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テレビで見る . 

ビエラ U ンク （ HDMI ) を 
使3 . 

3 D 写真を見る . 

言己録した写真や動画を残す.…… 

SD カードをレコーダーに入れて 

ダビングする . 

AV ケーブルを使って再生映像を 

ダビングする . 

「 PHOTOfunSTUDIO 」 を 
使ってパソコンにコピーする.. 
パソコンと接続する . 
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I 目的別かんたん目次 


• カメラにおまかせでシーンに最適の撮影を 
したい 

巧3イン テ U ジェントオート ー P 24 

SCN シーン 巨已 

• 明るさを好みに合わせて写真を撮りたい 

露出補正 一 P 已已 

• 撮りたいものにピントを合わせたい 

吗ぶ才ートフオーカス —► P 84 

造!: AF/AE □ック ー P 8 巨 

• 手動でピントを合わせて撮りたい 

マニュアルフオーカス ー P 已2 

• 決定的瞬間を逃さず撮りたい 

〇!)連写 一 P 89 

•背景をぼかして撮りたい 
• 背景までピントを合わせて撮りたい 

A 絞り優先 AE 一 P 已9 

• 動きを止めた写真び撮りたい 
• 動きのある写真び撮りたい 

S シャッター優先 AE 一 P 已9 

•長時間露出で撮りたい 

M マニュアル 露出 一 P 60 

• 暗いところできれいに撮りたい 

國に日感度 一 P 已7 

• 自然な色合いにして撮りたい 

陋ホワイトバランス - P 81 

• いろいろな画像効果で撮りたい 

みクリエイ ティブ コント□-ル ー P 巨1 

• イメージに合わせて画質を変えたい 

ミレフオトスタイル ー P 78 

•3 D 写真を撮りたい 

已3スライド 3 D 撮影 一 P 70 

• よく使うメニューをすぐに呼び出したい 

クイックメニュ ー( Q . MENU ) - P 34 

• フル八イビジョン動画を撮りたい 

一 P 2 巨 

AVCHD 動画 

• パソコンでの再生などに適した動画を 
撮りたい 

一 P 2 巨 

MP 4 動画 ご’ 

• 動画撮影中に写真を記録したい 

同時記録 - P 27 

• 撮影した写真•動画をスライドショーで楽しみたい 

国!スライドショー ー P 9 巨 

• 撮影した画像を WEB にアツプ□ー ドしたい 

蠻 WEB アップ□-ド設定 一 P 100 

• ノ V イビジョンテレビで写真 • 動画を見たい 

HDMI 接続 一 P113 

• 付属のソフトウエアを使いたい 

PHOTOfunSTUDIO -P120 

• rPHOTOfunSTUDIO 」 を使わずに画像を 
パソコンに取り込みたい 

USB 接続 -P121 


己 




























I ごな用の前に 


■本機の取り扱いについて… 



本機に、強い振動や衝撃、店力をかけないで < ださい。 
•下記のよラな状態で使用すると、レンズや液晶モニター、外装 
ケースび破壊される可能性びあります。 

また、誤動作や、画像び記録でさな < なることをあります。 

-本機を落とす、またはぶつける 
-レンズ部や液晶モニターを強く押さえつける 
•持ち運ぶときや再生するときは、レンズを収納した状態でお 
使いください。 

•本機か5「カタカタ」と音びしたり、手に振動が伝わったりする 
ことびありますが、絞り動作やレンズが移動する音、または内 
部のモーターの動作による振動なので故障ではありません。 


本機は、防じん•防滴•防水仕様ではありません。 

ほこり•水•砂などのさい場所でのご使用を避けて < ださい。 
•下記のよラな場所で使用すると、レンズやボタンの隙間から 
液体や砂、異物などび入ります。故障などの原因になるだけで 
な <、修理できなくなることびありますので、特にお気をつけ 
<ださい。 

-砂やほこりのをいところ 
-雨の曰や浜辺など水びかかるところ 


■露 付をについて（レンズやファインダーが 曇る とを）… 



• 露付きは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズ巧れ、か 
び、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。 

•露付きび起こった場合、電源スイッチを [ OFF ] にし、2時間ほ 
どそのままにしてください。周囲の温度になじむと、曇りび自 
然に取れます。 


■ 事前にがず試し撮りをして < ださい 

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されていることをおかめ 
て < ださい。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦<ださい。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したわのは、個人として楽しむじ(外は、著作権法上権利者に無断では使用でさませ 
ん。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけください。 

■ r 使用上のお願い J も、併せてお読みくだをい ( P 147) 
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I 付属品 


付属品をご確認ください。 



記載の品番は2日]]年8月現在のものです。変更されることびあります。 


し CD-ROM 

•パソコンにソフトゥェァ 
をインストールしてお使 
い < ださい。 

□藻Vレ篇 3-4 ド 

バッテリ-チャージャ-※ 

DE-A83A 

(本文中ではチヤージヤー 
^^ と麵します） 

□ レンズキャップ 

レンズキャップひも 

VYQ5607 

n バッテリーパック 

户 DMW-BMB9 

^^ (本文中ではバッテリー 
と表記します） 

^ •充電してからお使いくだ 

さい。 


^ USB 接続トブル 

款^^^ K1HY08YY 0017 

シヨルタ’ーストラップ 

VFC4453 



※予備のチヤージヤーを購入されるときは、別売品のチヤージヤ ー(DMW-BTC4) をお買いホめくださし、。 
• 力ードは別売です。力ードを挿入していなし順合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生びできます。 

•別売品については] 29ページを参照してください。 

•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

»小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 


CLUB Panasonic 

Pawa Sense 



付属品は販売店でお買いホめいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買い求めい 
ただけるちのちあります。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧ください。 
http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

携帯電話からちお買いホめいただけます。 
http :// p - mp . jp / cpm / 






















る部のち則と働を 


モードダイヤル (P] 9) 

セルフタイマーランプ (P 已4)/ — 
AF 補助光ランプ (P91) 

シャツターボタン (P21、24) 

ズームレバー (P4 已） 


レンズ部 （P6、 148) 
レンズ鏡筒 



フラッシュ発光部 (P47) 
視度調整ダイヤル (P9) 
スピー カー ※] (P36) 
ショルダーストラップ取り付け部 (P] 0) 


[HDMI] 端テ (P113) 

►IPi— [AV 日 UT/dlGlTAL] 端テ 
(P1 13、119、122、12已） 

•端テ扉 


[AF/AE LOCK] ボタン (P8 己、 87) 
忙 VF/LCD] ボタン (P9) 


ステレオマイク 

STEREO MIC 


ファインダー (P9、 134) 


フラッシュ OPEN ボタン (P47) 

ディスプレイ 

阿 SPLAY] ボタン (P44) 

L 



後ダイヤル (P9) 
[FOCUS] ボタン (P24、 已3、8己） 

動画ボタン (P26) 


液晶モニター (P44、 1 34) —^~^ 

クイックメニ；!— - ノ 


電源ランプ (P18) 
電源スイッチ (P] 8) 
[AF/AFA/MF] ボタン (P 己し巳 2) 
再生ボタン (P28) 


[Q.MENU](P34)/[ra ] (P31) ボタン- 


[M を NU/SET] ボタン (P9、32) 



—3が取り付け部 (P1 己 1) 
開閉レバー (P1 已） 
カード/ 

バッテ U- 扉 (P15) 


DC カフラー扉"^ 2 (P132) 


《 ] スピーカーを指で塞びないでください。 

《2 AC アダプターを使用するときは、当社製の 
AC アダプター側売: DMW-AC8) と 
DC カフラー(別売: DMW-DCC6) を使用してください。 


=力ーソルボタン (P9) ■ 

▲(上)/露出補正 (P 已已)/ 

オートブラケット (P 已6)/ 
フラッシュ発光量調整 (P 已日） 
◄(左)/セルフタイマー (P 已 4) 

►(ち)/に日 (P 已 7) 

フアンクシヨン 

▼(下)/ Fn ボタン (P3 目） 

下のメニューを割り当てることびできます。 
フォトスタイル、画像横縦比、クオリティ、 
測光モード、ホワイトバランス、 

のレンジコント□ー ル、ガイドライン表示、 
動画記録枠表示、残量表示切換 


8 





































































ファインダー 

■液晶モニターとファインダーを切り換える 

[EVF/LCD] を押す 

• LCD (液晶モニター)表示と EVF (ファインダー)表示を切り換え 
ることびでさます。 

• [ EVF / LCD ] による切り換えはデジタルカメラの電源を [ OFF ] に 
してを保持されます。 


■巧度調整について 

使ラ前に視力に合わせてファインダー内の表示びよく見えるよラに調整でさます。 

フアインダー内に表示される文字びはつきり見えるまで視度調整 
ダイヤルを回して調整する 




視度調整ダイヤル 


力ーソルボタン/ [MENU/SET] ボタン 

本書ではカーソルボタンの上下左ちを次のように、または、 ▲/▼/◄/ ►で説明しています。 

カーソルボタン： 項目の選択や、数値の設定などを行います。 

[MENU/SET] ボタン：設定内容の決定などを行います。 


例：▼(下)ボタンを押すとさ 

または ▼を巧す 



後ダイヤル 

後ダイヤルは左ち方向に回す操作と押して決定する操作との2とおりあります。 

回す：各種設定時には、項目の選択や、数値の設定などを行います。 

巧す：各種設定時には、設定内容の決定など、 [MENU/SET] ボタンと同じ操作を行います。 
•本書では後ダイヤルの操作を次のよラに説明しています。 


例:左ちに回すとを 


例後ダイヤルを押すとき 






はじめに 
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I レンズキャップ•シヨルタ’ーストラップを付ける 

■レンズキャップを付ける 

•電源スイッチを [OFF] にしているときや持ち運びするときは、レンズ面の保護のため、レンズ 
キヤップを取り付けてください。 



0レンズキャップを付ける 

• 本機をぶら下げたり、振り回したりしないでください。 

• 電源 [ON] 時は、必ずレンズキャップをがしてください。 

• レンズキャップの紛失にお気をつけください。 

• レンズキヤップひをびシヨルダーストラツプなど 
とからまないようにお気をつけください。 


■ シヨルダーストラップを付ける 



• 落下防止のため、シヨルダーストラツプを取り付けてご使用いただくことをお勧めします。 


シヨルタ’ーストラップ取り付け部に通す 

国 留め具に通して留める 

•ねじれないよラにをラ片方にを付けてください。 


敵て殺…. [お ん 


















I レンズ フー ドを付ける 


日差しの強い中、逆光時のゴーストやフレアを軽減します。余分な光を遮り、より美しく 
撮れます。 

•電源スイッチび[日 FF] になっていることを確認する。 

•フラッシュを閉じる。 


0レンズフードの短いほうを本機底部に合わ 
せて挿入する 

• レンズフードをゆびませるような持ち方はしないでくだ 
さい。 




因 レンズフードを矢印の方向に回ず 



扇 いったんマークの手前で止まりまずび、マー 
クび合う位置まで回ず（"カチッ"と音びして 
止まりまず） 

•確実にレンズフードび付いていることを確認して、画像に 
レンズフードび映っていないことを確認してください。 



マークび合ラ位置まで回ず 


©ぉ知らせ 

•フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光びレンズフードに遮られ、画面の下び暗 
く（ケラレ)なり、調光もできなくなります。レンズフードをがして使用することをお勧めします。 
•付属品をなくされたときは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 （P 1 63〜] 65) にお問 
い合わせください。 

•レンズフードを一時的に外して運ぶ場合は、向きを逆にして取り付けて 
<ださい。 










I バッテリーを巧電する 

■本機で®えるバッテリーに011年日月現在) 

本機で使えるバッテリーは DMW - BMB 9 です。 


パナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で流通し 
ていることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を 
満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合 
には、発义•破製等を伴う事故や故障につなびる可能性びあります。ま全に商品をご使用いただ 
くために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、轉社が品質管理を実施して発売 
しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をお勧めいたします。 

なお、轉社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故•故障につきましては、一切の責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 


巧電ずる 


•お買い上げ時、バッテリーは巧電されていませんので、巧電してからお使いください。 

•チャージヤーは屋内で使用してください。 


巧 バッテリーの向きに気をつけ 
て、バッテリーを差し込む 


回 電源コンセントに差し込む 

• 充電ランプび点灯し、充電び始まります。 



■ 巧電ランプの表示について 

占丹： 巧電中 

消な：巧電完了 (巧電完了後は、チャージャーを電源コンセントから抜き、バッテリー 
を取り外してください） 

•点滅するときは 

-バッテ U —の温度び高すざる、あるいは低すざます。周囲の温度び] 0で〜30でのところで 
再度充電することをお勧めします。 

. チヤージヤーやバッテリーの端テ部びミちれています。このようなときは、ミちれを乾いた巧で巧 
き取ってください。 
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■ 巧電時聞について 


充電時間 


•巧電時間はバッテリーを使い切ってか5充電した場台の時間です。バッテリーの使用状況に 
よって充電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは巧電時間が長 
<なります。 

■ バッテリー巧量表示について 

残量表示び画面に表示されます。 

♦バッテ U —残量びな < なると表示びホに変わり点滅します。 

(電源ランプを点滅します） 

バッテ U —を充電または満充電されたバッテ U — と交換し 
て < ださい。 


©ぉ知らせ 

• 電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱に 
よる义災や感電の原因になります。 

•使用後や充電中、充電直後などはバッテ U —び温かくなっています。また使用中は本機を温かく 
なりますび、異常ではありません。 

•バッテ U —残量び残っていてを、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお 
勧めできません。り（ッテ U —び膨らむ特性びあります） 
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I バッテリーを巧電する (続を) 


使用時間と撮影枚数の目ち 


■ 写真記録 （ 液晶モニター使用時） 


記録可能枚数 

約400枚 

撮影使用時間 

約200分 


条件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時 


CIPA 規格による撮影条件 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imaging Products Association) の略称です。 
•温度23む/湿度已 0%RH、 液晶モニターを点な 
•当社製の SD メモリーカード (32 MB) 使用 
•付属バッテ U —使用 

• 電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正 [ ON ] 使用） 

•30 秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 
•撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 端にズームを動かす 
• 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 


記録可能枚数は撮影間隔によつて変わります。撮影間隔び長くなると記録可能枚数は減少します。 
[例えば2分に1回撮影した場ちは、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4になります] 


■ 動画撮影 （ 液晶モニター使用時) 



AVCHD 

(画質設定を [FSH] で撮影） 

MP 4 

(画質設定を [FHD] で撮影） 

撮影可能時間 

約140分 

約140分 

実撮影可能時間 

約80分 

約80分 


•温度23む/湿度已 0%RH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 

•実撮影可能時間とは、電源の [0N]/[0FF] 切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返 
したとさに撮影でさる時間です。 

• [MP4] で動画を連続で撮影できるのは、最大29分已9秒までです。ただし、1つの動画で最大 
4 GB までしか撮影でさません。 

■再生（液晶モニター ffi 用時） 


再生使用時間 


約330分 


◎ぉ知らせ 

•使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。 

例えば au 下の場合は、使用時間と撮影枚数は短くなります。 

-スキー場などの低温下 
-[液晶モード]使用時 

-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返したとさ 
•正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間び短くなったときは、寿命と考えられます。 
新しいバッテ U —をお買い求めください。 
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I パッテリー/力ード（別売）を入れる•取り出す 

•電源スイッチを [ OF 鬥にして、レンズ鏡筒び収納されていることを確認する。 

•カードは当社製のをのをお使いいただくことをお勧めします。 


開閉レバーを OPEN 側にスライドさ 
せて、カード/バッテリー扉を開く 


图バッテリ-: 

向きに気をつけて、□ック音がするま 
で確実に奥まで挿入し、バッテリー 
にののレノ（一がかかつていることを 
確認する 

取り出すときは、①のレバーを矢 EP 
の方向に引いて取り出す 

力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音びす 
るまで確実に奥まで入れる 
取り出すときは、「カチッ」と音がする 
まで押し、まっすぐ引き抜く 






0 〇力ード/バッテリー扉を閉じる 

〇 開閉レバーを LOCK 側にスライド 
させる 


©お知らせ 

•使用後は、バッテ U - を取り出しておいてください。 

(長期間放置すると、バッテ U —は消耗します） 

•カードやバッテ U —の取り出しは、電源を切り、電源ランプび完全に消え、レンズ鏡筒び収納さ 
れてから行ってください。体機び正常に動作しなくなったり、力ードや撮影内容び壊れる場合 
びあります） 

•バッテ U —の代わりに AC アダプター(別売: DMW - AC 8) を使用する場合は、132ページをお読 
み < ださい。 
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巧蔵メモリ ー /力ードについて 


本機ではじ(下のよラに動作します。 

• カードを挿入していない場台： 

内蔵メモリーで画像の記録•再生 
•カードを挿入している場合： 

力- ドで画像の記録•再生 



内蔵メモリーの場台 
QnJ み NI cp クセス表示※) 
カードの場を 

(アクセス表示气 

※アクセス時はホく表示されます。 


内蔵メモリー 

►記録した画像は力ードにコピーすることびできます。 （ P 112) 
>容量:約70 MB 

>カードよりアクセス時間び長い場合びあります。 


力ード 

本機では SD 規格に準拠した]；|下のカードび使用でさます。 
(本書では、これらをカードと記載しています） 



備考 

SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB )/ 
min 旧 D 力ード※1 / microSD 力ード ※ i 

• 動画撮影の際は、 SD スピードクラス※2びに Iass 4」 
切上のカードを使用してください。 

• SDHC メモ U - 力ードは、 SDHC メモ U - 力ードま 
たは SDXC メモ U —力ード対応機器で使用でさます。 

• SDXC メモ U - 力ードは、 SDXC メ fU - 力ード 
対応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモリーカードをお使いの場合は、パソコン 
などび対応しているかご確認ください。 
h 1: tp :// panasonic . jp / suppo 「 t/sd w / 

•左記の容量外のカードは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜32 GB )/ 
microSDHC 力ード※1 

SDXC メモリーカード 
(48 GB 、 巨4 GB ) 


《 ] 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

《2 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。力ードのラベル面などでご確認ください。 


(例） 


CLASS (4: @ 


•最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 

◎ぉ知らせ 

•アクセス表示点口中（画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマツト中など）は、電源を切った 
り、バツテリーや力ード、 AC アダプター(別売)を取りがさないでください。また、本機に振動、衝 
撃や静電気を与えないでください。 

カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。 

振動、衝撃や静電気により動作が停止した場台は再度操作してください。 

• 書き込み禁止スイツチを「1_日 CK 」 側にすると、データの書き込みや消去、フォー 
マツトはできなくなります。戻すと可能になります。 

•内蔵メモ U —やカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障 
などによりデータび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコン 
などに保存することをお勧めします。 

•パソコンやその他の機器でフォーマツトした場合、をラー度本機でフォーマット 
して <ださい。 （ P 43) 


書き込み禁止 
r スイッチ 
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記録可能枚数•時間の目安 


■ 記録可能 ㈱ 故•時聞の表示について 

• 記録可能枚数と時間との切り換えは、セットアップメニュー 
の[残量表示切換] ( P 38) で行えます。 


記録可能枚数 



記録可能時間 



■記録可能枚数 (写真：枚） 

•残り枚数び] 00000枚じ(上の場合は、 [ + 99999] と表示されます。 

• 画像横縦比[【旧]、クオリティ[立]の場台 


記録画素数 

内蔵メモリー 
(約70 MB ) 

2 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

12 M 

]已 

380 

6260 

12670 

已 IVKEZ ) 

26 

6 已〇 

10620 

21490 

0.31 VI に2) 

420 

]0 〇已〇 

162960 

247150 



■ 記録可能時聞(動画撮影時） ( h : 時間、 m : 分、 S : 秒) 

• 撮影モード [ AVCHD ] の場合 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約70 MB ) 

2 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

FSH 

— 

1 4m00s 

4hlOmOOs 

加 27m00s 

SH 

— 

1 4m00s 

4hlOmOOs 

81127 mOOs 


•撮影モード [ MP 4] の場台 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約 70 MB ) 

2 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

FHD 

— 

]2m]8s 

3h23ml4s 

6h 己 1 ml3s 

HD 

— 

23m30s 

加 28m00s 

13h0 己 mO 己 s 

VGA 

1 m 己 4s 

己 ] m43s 

]4h]3m55s 

28h47m 已 Os 


©ぉ知らせ 

•記録可能枚数•時間は目安です。頒影条件、力ードの種類によって変化します） 

• 被写体により記録可能枚数•時間は変動します。 

• [ WEB アップ□-ド設定]を行うと、力ードの記録可能枚数 • 時間び減少することびあります。 

• [ MP 4] で動画を連続で撮影できるのは、最大29分已9秒までです。ただし、1つの動画で最大 
4 GB までしか撮影でさません。 
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I 時計を設定ずる 


• お買い上げ時は、時計設定されていません。 

0電源スイッチを [ 0 N ] にずる 

•電源び入ると電源ランプび点灯します。 



0 [ MENU / SET ] を押す 



0 ◄/ ►で合わせたい項目（年•月•日•時•分 • 
表示順•時刻表示お式)を選び、 ▲/ ▼で設 
定する 

•[雨]を押すと、時計を設定せずに中止することびで 
さます。 

0 [ MENU / SET ] を押して決定する 


:ホームの 時間 
一":旅行先の時間 

◄感 ► 

表示順時刻表示お式 



图 [ MENU / SET ] を押す 


時計設定を変更ずる 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を選び、►を押してください。 （ P 32) 

• 上記の手順 3、4 の操作で変更できます。 

•バッテリーなしでも約3か月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できます。（内蔵電池 
を巧電するには、満充電されたバッテリーを本機に約24時間入れてください） 


◎お知らせ 

•時計設定を行っていないと、お店にプ U ントを依頼するとさや文字焼さ込みを行ラとさに、正し 
い曰付をプ U ントすることびでさませんのでお気をつけください。 

•時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付び表示されていなくてを、正しく日付をプリン 
卜でさます。 
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I 撮影 モー ドを選ぶ 


モードダイヤルを切 
り換える 

•モードダイヤルはゆっくり 
回して確実に各モードに台 
わせて < ださい。 



P プログラム AE モード 

お好みの設定で撮影します。 


| ig |^ のインテリジ1ントオ-トモ-ド 

カメラにおまかせで撮影します。 


0 


9 人物モード 

人物を撮影します。 

Xk 風景モード 

風景を撮影します。 

ク&スポーツモード 

スポーツシーンを撮影します。 




A 絞り優巧 AE モード 

絞り値をみめて撮影します。 

S シャッタ-優先 AE モ-ド 

シャッタースピードをまめて撮影します。 

M マニュアル露出モード 

絞り値とシャッタースピ" 

撮影します。 

gM クリエィティブ動画モ-ド IsH ^ 

マニュアル操作で動画を撮影します。 


-ドをみめて' 


CUST カスタムモード 

あらかじめ登録しておいた設定で撮影 
します。 _ 

SCN シ-ントド 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

みク LI ェィティブコント□-ルモ-ド Hsl ^ 

画質効果を確認しなびら撮影します。 


Igsje^ 


のク□-ズアップモ-ド 

近<にある被写体を撮影します。 

因夜景&人物モ-ド 

夜景や夜景を背景にした人物を撮影します。 
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本機の構え方について 


両手で本機を軽く持ち、脇を締め、 
肩幅く 5いに足を開いて構える 

•フラッシュ発光部や AF 補助光ランプ、マイ 
ク、スピーカー、レンズ部などに指びかか5 
ないよラにして < ださい。 

• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動 
かないようにお気をつけください。 

• 撮影時には、足場び安定していることを確認 
し、ボールや競技者などと衝突するおそれびあ 
る場所では周囲に十分お気をつけください。 

• レンズ鏡筒をつかんで撮影しないでください。 
レンズ収納時に指を挟むおそれびあります。 


AF 補助光ランプ 



■ 縦位置巧出機能について（[回起表巧]) 

本機を縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向さに表示することびでさる機能です。 
([回転表示] ( P 1 07) を [ ON ] に設定している場合のみ） 

•本機を縦に構えた状態で、本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能 
び正しく働かないことびあります。 

•動画再生時は、画像を縦向さに表示でさません。 

• 3 D 写真の縦撮影には対応していません。 


手ブレを防ぐために 


手ブレ警告表示[((回))]び表示されたときは、手ブレ補正 (P9 日)、兰脚、セルフタイマー (P54) な 
どをお使いください。 

•特に下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切った 
あと、画像び出るまで本機を固定してください。王脚の使用をお勧めします。 

-赤目軽減ス□-シンク □ 

-ク U エイティブコント□ールモードの[八イダイナミック] 

-夜景&人物モードの[夜景&人物]、[夜景] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[パーティー]、[キャンドル]、[星空]、[花火] 

-[下限シャッター速度]設定でシャッタースピードを遅くしたとさ 
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I お巧みの設定で撮る ( P : プ□グラム AE モード） j 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 
撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影びでさます。 


0モードダイヤルを [ P ] に合わせる 



国 

图 


ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 


シャツターボタンを半巧し(軽く巧ず) 
してピントを合わせる 

•ピントび合うと、フォーカス表示(緑)び点灯します。 
• ズーム倍率により最至近距離(をっとを被写体に 
近づける距離)は変わります。画面の撮影可能範囲 
表示で確認してください。 （P23) 

•適正露出にならないときは、絞り値とシャッタース 
ピードびホくなります。（フラッシュ発光時を除く） 


フォーカス表示 


邊 

■ '图心哼1仗 M 

」 I I — ISO 感度 


絞り値 
シャツタースピード 



シャッターボタンを全押し（さ5に押し 
込む）して撮影する 
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I お巧みの設定で撮る （p :プ□グラム AE モード）偏き) 


プ□グラムシフトについて 


プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、 
同じ露出のままで変えることびでさます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値をルさくする）、動さを表現 
したい（シャツタースピードを遅くする）などの設定び可能です。 


0シャッターボタンを半押しして、画面に絞り値とシャッタース 
ピードの数値を表示させる 


国 


数値び表示されている間に(約10秒間)、 

後ダイヤルを回してプ□グラムシフトする 

•数値の表示中は、後ダイヤルを押すごとに、プ□グラムシ 
フト操作と露出補正操作 (P 已已)び切り換わります。 

•プ□グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラム 
シフト表示び出ます。 

•プ□グラムシフトを解除するには、電源スイッチを[日 FF] にするか、プ□グラムシフト表 
示び消えるまで後ダイヤルを回してください。 



くプ□グラムシフトの例> 

12 3 4 5 6 7 8 91011121314 (Ev) 


〇プ□グラムシフト量 
©プ□グラムシフト線図 
©プ□グラムシフト限界 


1 1/2 1/41/81/15 1/30 1/60 1/1251/2如1/如〇1/100〇1/2000 (シャツタースピード) 



©ぉ知らせ 

• EV とは 「Exposure Value」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャツタースピード 
び変化すると EV び変化します。 

•シャツターボタンを半押ししたときに、適正露出でない場合は、絞り値とシャツタースピードび 
赤色で表示されます。 

•プ□グラムシフトび有効になってから] 0秒じ(上経過すると、プ□グラムシフト設定可能な状態は 
解除され、通常のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされた設定は維持されています。 
•被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトできない場合びあります。 

• ISO 感度を[日 IS 日]に設定すると、プ□グラムシフトできません。 
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I ピントの合わせ方 


被写体を AF ェリアに合わせて、シャッター 
ボタンを半押しする 


ピント 

合っている 

合っていない 

フオーカス表示 

点な 

点滅 

AF ェ U ァ 

白緑 

白-赤 

3^ 

ピピッ 

ピピピピッ 



•デジタルズーム時や暗いとさ、 AF ェ U アは大さく表示されます。 


■ ピントの合ラ轟囲について 

ズーム操作時に撮影可能範囲（ピントのちう範囲)び表示されます。 
•シャッターボタン半押し時に、ピントび合っていないと撮影可能範囲 
表示び赤 < 表示されます。 

撮影可能範囲はズーム位置によって段階的に変化する場合びあ 
ります。 



撮影可能範囲表示 


例）プ□グラム AE モード時のピントの台ラ範囲 



30 cm 




レンズの先端 




■ ピントが合わないとを (被写体び、撮りたい構図の中央にないときなど） 

1被写体に AF エリアをちわせ、シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する 
2シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に本機を動かし、撮影する 


•手順1の操作は、シャッターを切る前な 
ら何回でをやり直せます。 


，•‘ - k-t •- '■ヴご巧 a 

- f i ち—— 



■ ピントが合いにくい被写がや撮影損境 

動さの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないちの/ 

ガラス越しや光るちのの近くにある被写体を撮影するとさ/暗いとさや手ブレしているとさ/ 
被写体におすぎるとさや、遠くと近くを同時に撮るとさ 
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I カメラにおまかせで撮る ( ffis : インテリジェントオートモード) 


被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、カメラにおまかせで気軽 
に撮りたいとさや初者にお勧めです。 

• ];|下の機能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/逆光補正/インテ U ジェント IS 日/オートホワイトバランス/顔認識/ 
クイック AF/iD レンジコント□ール/超解像/ iA ズーム/手ブレ補正/ AF 補助光/ 

デジタルホ目補正/ AF 連続動作/ズームマイク 
•画質は [S ミ S] に固定されます。 


0モードダイヤルを[の]に合わせる 



0シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせ、全押しして撮影する 

• 顔認識機能により、顔に合わせて AF エ U アび表示 
されます。その他の場合は、ピントの合ったところ 
に AF エ U アび表示されます。 

• [FOCUS] を押すと、追尾 AF^ 1を設定できます。 
詳しくは、8己ページをお読みください。 

(もう一度 [FOCUS] を押すと、追尾 AF は解除されます） 
カラーエフェクトを[白黒]または[セピア]に設 
定しているとさは、追尾 AF 機能は使えません。 


フオー カス表示 



AF ェ U ア 



設定を変更する 

設定でさるメニューは政下のとおりです。 


メ ニュー 

項目 

撮影 

[記録画素数]※2/[連写]/[カラーエフェクト]/[ブレピタモード]/ 

[個人認証] 

動画 

[撮影モード]/[画質設定] 

セットアップ 

[時計設定]/[ワールドタイム]/[操作音 2 /[手ブレ補正デモ] 


• メニューの設定ち法については32ページをお読みください。 
《2他の撮影モードと設定でさる内容び異なります。 
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•インテリジェントオートモード独自のメニューについて 

-[カラーエフェクト]は[標準]、 [ Happy ]、 [白黒]、[セピア]の色彩効果を設定できます。 

[ Happy ] 選択時は、自動で色の明るさと鮮やかさび引き立った画像を撮影できます。 

-[ブレピタモード]を [ ON ] に設定すると、撮影画励こ [((か] び表示されます。被写体の動きに応 
じて最適なシャッタースピードをカメラび自動的に設定して、被写体のブレを抑えます。 

(その際、画素数び減少する場合びあります） 

■フラッシュにごいて 

•フラッシュを使うときは、フラッシュを開いてください。 ( P 47) 

•[み A ] 選択時は、被写体の種類や明るさに応じて、[み A ]、 [み A ⑩]、 [i が⑩]、[み S ] になります。 

• [ i 4 A ⑩]、 [i が⑩]のときは、デジタル赤目補正び働きます。 

•[i が⑩]、 [i が]のときは、シャツタースピードび遅くなります。 


自動シーン判別について 

カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒間青色で表示後、通常の赤色に変わります。 


写真撮影時 


の 


の i 人物 

gJI i 風景 

K3 i マクロ 

田！！ i 夜景&人物 

- [ i ち A ] 選択時のみ 

巧 i 夜景 

ISI i 夕獅ブ 

回 i ホちゃん※ 




《[個人認証]を [ ON ] に設定時、顔登録の誕生日び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔 
認識したとさのみ表示されます。 

動画撮影時 


の 


E i 人物 

i 風景 

i □—ライト 

K 3 i マクロ 


• どのシーンにをあてはまらない場合は[曲]になり、標準的な設定を行います。 

•[回]、[旧]、 [巧]のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合 
わせます。 (顔認識） 

•[因]と判別された場合に、王脚などを使用し、ブレの量び少ないとカメラび判断したとき、 
シャッタースピードは最大8秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないようにお気 
をつけ < ださい。 

•[個人認証]を[日 N ] に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、[回]、[旧]、 [巧] のち上に[刊 
び表示されます。 

• 下のよラな条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いているとさ 
-撮影条件 

夕暮れ/朝獅ブ/低照度/手ブレび発生したとき/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをお勧めします。 


•逆光補正について 

-逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。このとさ、被写体び暗く写りますので、 
画像全体を明るくすることにより逆光を補正します。本機では、逆光補正び自動で働さます。 
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動画を撮る 

イまえるモ -K :画面面国画國國國强留画國國国 


0動画ボタンを押して撮影を開始する 

•各撮影モードに適した動画び撮影でさます。 

•動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 

•動画の記録中は、記録動作表示(赤)び点滅します。 

•撮影中、 [ FOCUS ] を押すとピントを合わせることびできます。 
•フラッシュを閉じて動画撮影することをお勧めします。 

• [撮影モード]および[画質設定]の設定については、 

93ページをお読みください。 

@もう一度動画ボタンを巧して撮影を終了ずる 




記録動作表示記録可能時間 


記録経過時間 


◎お知らせ 

• 内蔵メモリ ー には [ MP 4] の [ VGA ] のみ記録できます。 

• 画面に表示される記録可能時間は、規則正し < 減少しない場合びあります。 

•カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示びしばらく出る場合びありますび、 
異常ではありません。 

• シーンモードの[スライド 3 D 撮影]では、動画撮影でさません。 

•クリエイティブ動画し U 外の動画撮影中は、 IS 日感度は [ AUTO ] の動作になります。また、 [ ISO 感 
度上限設定]は機能しません。 

•ズームやボタン操作、レンズキャップひをび本機にこすれるなどの動作音び記録されるおそれ 
びありますので、お気をつけください。 

•動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより一瞬画面び黒くなったり、ノイズび記 
録される場合びあります。 

•動画撮影時にズーム操作を行ラと、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 

•動画ボタンを押す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定び解除されるため、ピ 
ントび合ラ範囲び大さく変わります。 

• 画像横縦比の設定び写真と動画で同じ場合でわ、動画撮影開始時に画角び変わる場合びあります。 
[動画記録枠表示] ( P 38) を [ ON ] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

•クリエイティブコント□ールモードの[ジオラマ]では、動画撮影を短い時間で終了すると、一定 
の時間まで撮影を続けることびあります。撮影び終わるまで構えたままお待ちください。 

•動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテ U —または AC アダプター（別売: DMW - AC 8) の 
使用をお勧めします。 

• AC アダプターを使用して動画を撮影している最中に、停電や AC アダプターを抜くなどして電 
源の供給び途絶えると、撮影途中の動画は記録されません。 

•一部の撮影モードでは、し U 下のよラな分類で撮影されます。下記];!外では、それぞれの撮影モー 
ドに合った動画を撮影でさます。 


選択されている撮影モード 

動画撮影時の撮影モード 

プ□グラム AE モード/絞り優先 AE モード/シャッター優先 AE モード/ 
マニュアル露出モード/スポーツモード/シーンモードの[パノラマアシスト]、 
[ぺット]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[花火]、[フォトフレーム] 

通常動画 

人物モードの[屋外人物]、[屋内人物]/シーンモードの[赤ちゃん1]、[赤ちゃん 2] 

人物 f ー ド 

夜景&人物モード/シーンモードの[星空] 

□-ライトトド 
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■ 動画記録方式について 

本機は AVCHD、MP4 の2種類の記録方式で動画撮影びできます。 

AVCHD とは： 

高精細な八イビジョン映像を記録でさます。八イビジョン対応テレビでの鑑賞や、 
ディスクの保存に適した記録ち式です。 

MP 4 とは： 

単体の動画ファイルとして保存されるため、パソコンでの編集や WEB アップ□ー ド 
に適した記録ち式です。 

■ 撮影した動画の互換性について 

[AVCHD ] および [ MP4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であっても、再生 
すると画質や音質び悪くなったり、再生でさない場合びあります。また撮影情報び、正 
しく表示されない場合びあります。この場合は本機で再生してください。 

• [MP4] は AVCHD(AVCHD Lite を含む)で撮影した動画と互換性はありません。 

• AVCHD および MP4 対応機器について、詳しくは下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/dsc/ 



動画撮影中に写真を記録ずる I ホ 


動画撮影中でち写真を撮影することびでさます。（同時記録) 


動画撮影中にシャッターボタンを全押しする 

• し U 下の条件で記録されます。 


記録方式 

記録画素数 

[AVCHD] の [FSH]、[SH] 

3.已 M(16:9) 

[MP4] の [FHD]、[HD] 


©ぉ知らせ 

• 動画撮影中にシャッターボタンを半押しして写真撮影を行ラと、ピントを合わせ直すため、撮影中の 
動画にわピント合わせの動さび記録されます。動画の映像を優先する場合は、シャッターボタン全押 
しによる写真撮影、または動画撮影後に写真を作成することをお勧めします。 （P30) 

•シャッターボタンを半押しすると、記録画素数と記録可能枚数び表示されます。 

• 写真撮影後は動画撮影び続さます。 

• 同時記録の写真は、通常の写真のに.已 M] とは画質び異なる場合びあります。 

• 1回の動画撮影中に記録可能な写真枚数は最大已枚です。 

•フラッシュは[凌)]になります。 

• ズーム中に写真を撮影する場合、ズームび止まる場合びあります。 

•オートブラケットまたはホワイトバランスブラケット設定時は、1枚のみ撮影されます。 

• し U 下の場合、同時記録はでさません。 

-碼影モード]の [MP4] を [VGA] に設定時 
-ク U エイティブ動画モード時 
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I 写真を見る (通甫再生) 


[面]を押す 



■ 再生を終了する 

再度[田]を巧すか、動画ボタンを押す、またはシャッターボタンを半巧しする 
©ぉ知らせ 

• 本機は一般社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定された統一規格 DCF 
(Design rule for Camera File system ) および、 Ex け （Exchangeable Image File Format ) 
に準拠しています。 DCF 規格に準拠していないファイルは再生できません。 

•撮影モードから再生モードに切り換えると、約]已秒後にレンズ鏡筒び収納されます。 

• 他機で撮影された写真は本機で再生でさない場合びあります。 


画像を送る 


◄ または►を押す 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• 画像送りの早さは、再生の状況によつて変わ 
ります。 

•ィ/►を押したままにすると、画像を連続し 
て送ることびできます。 



複数の画像を一覧表示ずる(マルチ再生) 


ズームレノく一を [ H ] ( W ) 側に回す 選択画像き号/ 

] 画面ピ^] 2画面 iz >30 画面 A トータル枚数 

カレンダー検索 

•ズームレバーを [ QJ ( T ) 側に回すと、1つ前に 
戻ります。 

• [[た] と表示される画像は再生でさません。 

■ 1画面表示に戻す 

▲ /▼/◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
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再生画面を拡大ずる(再生ズーム) 


ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回す 

1倍 iz>2 倍岭4倍 iz>8 倍岭1目倍 
•拡大したあと、ズームレバーを [H] (W) 側に回すと、倍率び 
ルさくなります。 

•倍率を変えると、約]秒間ズーム位置表示び表示され、 

▲/▼/◄/ ►で拡大部分の位置を移動させることびでさます。 
•拡大するほど、画質は粗くなります。 



■ 再生ズームのまま表示画像を切り換える 

再生ズームのズーム倍率、ズーム位置を保持したまま表示画像を切り換えることびでさます。 


再生ズーム中に後ダイヤルを回して画像を送る 

• 下の画像は、ズーム位置び中央に戻ります。 


-[画像横縦比]び異なる画像 
-[記録画素数]び異なる画像 

-回転方向び異なる画像([回転表示]を [ON] にしている場合) 

■ 合焦ポイントを拡大する(合焦ポイント表示） 



本機は撮影時にピントを合わせた位置(合焦ポイント）を記録し、その位置を中/。に拡大 
することびでさます。 


画像再生時に、 [ FOCUS ] を押す 

•合焦ポイントび画像の端にある場合は、中むにならないことびあります。 

•をう一度 [FOCUS] を押すと、元の倍率に戻ります。 

• 仪下の画像では合焦情報びありませんので、拡大されません。 

•ピントを合わせずに撮影した画像/マニュアルフォーカスで撮影した画像/他機で撮影した画像 
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I 動画を見る 


本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD、MP4 または加 ickTime Motion JPEG です。 


◄ /► で動画アイコン（[圆 ]/ [圍]など)が付 
いた画像を選び、 ▲ を押して再生する 

• 再生を開始すると、再生経過時間び表示されます。 

イ列）吕分30秒、のとさ： 8m30s 

• [AVCHD] で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など)び表 
示されません。 



動画アイコン 


■動画再生中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/一時停止 

▲ 

▼ 

停止 


◄ 

早戻し^/コマ戻し(一時停止中） 

ィ磯^ 

► 

早送り^/コマ送り（一時停止中） 

▼ 


《わラー度 ►/◄ を巧すと、早送り/早戻し速度び速くなります。 


[ W ] 

音量下げる 

[ T ] 

音量上げる 


◎ぉ知らせ 

•大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 

•本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は CD-R 日 M (付属)のソフトウエア 
「QuickTime」 または! "PH 日 TOfunSTUDIO」 をご使用ください。 

• 他機で撮影された動画は本機で再生でさない場合びあります。 

•ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ]で撮景ミされた動画は、約1日倍の速度で再生されます。 


動画か!5写真を作成ずる 


撮影した動画から、]枚の写真を作成でさます。 

Q 動画再生中に赢を押して、一時停止にずる 
n [ MENU / SET ] を押す 

' ~ ' • 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 

◎ぉ知らせ 

• 下の記録画素数で保存されます。 


記録方式 

記録画素数 

[AVCHD] の [FSH]、[SH] 

2M(1 反 9) 

[MP4] の [FHD]、[HD] 

2M(16:9) 

[MP4] の [VGA] 

0.3 M(4:3) 


• 他機で撮影された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 
• 動画から作成された写真は、通常の画質より粗くなる場合びあります。 
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I 画像を消去する 


画像は一度消去すると元に戻ずことびできません。 

•内蔵メモ U —またはカードの再生されている側の画像び消去されます。 
• DCF 規格外または[プ□テクト]設定された画像は、消去でさません。 


[面]を押す 


1枚消去 


消去する画像を選び、 [f] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 



複数消去(己0枚まで)/全画像消去 


BW M を押す 



0 ▲/▼ で[複数消去]または[全画像消去]を選び、 [MENU/SET] 
を押す 


S 


• [全画像消去]^確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 

• [全画像消去]選択時、[★し U 外全消去]を選択するとお気に入り設定した画像];!外の全画 
像を消去することびでさます。 


图（愼数消去]選択時) ▲/▼/◄/ ►で 
画像を選び、 [DISPLAY] で設定ずる 

(繰り返す） 

•設定した画像に[瑜]び表示されます。もう一 
度 [ DISPLAY ] を押すと設定び解除されます。 




ん 

()DISPLAY 


0 ([複数消ま]選択時） [MENU/SET] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 

©ぉ知らせ 

•消去中は電源スイッチを [ OFF ] にしないでくださしんまた、十分に充電されたバッテリーまた 
は AC アダプター(別売: DMW - AC 8) を使用してください。 

• 消去枚数により、時間びかかることびあります。 
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I メニューを ffi つて 設定す る 

お好みの撮影や再生びでさるよラに設定したり、より楽しく、使いやすくするためのメ 
ニューを用意しています。 

特に「セツトアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前 
に、設定を確認してください。 

■メニューの種類 


メニユー 

内客 

[〇]撮影 ( P 78 〜） 

色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで設定でさ 
ます。 

[ U ] 動画 ( P 93 〜） 

撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設定びでさます。 

[ MODE ] 再生モード （ P 96 〜） 

[お気に入り]設定した画像のみの再生やスライド 
ショー再生など、再生ち法を設定でさます。 

[面]再生 ( P 99 〜） 

画像の保護、切り抜さ、プ U ント するとさに便利な設定 
など、撮影した画像に対する設定びでさます。 

[/：] セットアップ ( P 35 〜） 

時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定 
びでさます。 


■他のメニューに切り換える 

例)撮影メニューからセットアップメニューに切り換える 

1 [ MENU / SET ] を押す 
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4 ►または後ダイヤルを押す 

• 続けてメニユー項目を選んで設定してください。 



メニューの設定方法 


•セットアップメニューの[メニュー位置メモリー] ( P 43) を [ ON ] に設定していると、前回終了し 
たメニュー項目を選択状態の画面になります。お買い上げ時は [ ON ] に設定されています。 

例)撮影メこューで、[才ートフオーカスモード]を[囚]り点)から[出](顔認識）に設定する 


0 [ MENU / SET ] を押す 




0 ▲/▼ または後ダイヤルを回して 
メニュー項目を選ぶ 

• いちばん下の項目を選んで、さらに ▼ を押す、また 
は後ダイヤルをちに回すと、次の画面に移ります。 



0 ► または後ダイヤルを押す 

• メニュー項目によっては、設定び表示されないをのや、表示のされ方び異なるをのびあり 
ます。 


0 ▲/ ▼または後ダイヤルを回して設定 
内容を選ぶ 



0 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを押して決定ずる 
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I メニユーを ffi つて 設定す る 输を J I 

■メニユーを終了する 

[ MENU / SET ] を巧す、またはシャツターボタンを半巧しする 
◎ぉ知らせ 

•本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定できなくなったり、働かなくなる 
機能びあります。 


—を使う 


クイックメニューを使うと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでさます。 

•モードや表示画面によっては、設定できない項目わあります。使えない項目はグレーで表示されます。 


0撮影が態で、 [Q.MENU] を押す 


@ ▲/▼/◄/ ►で頂目と設定内容を選び、 
[MENU/SET] を押して終了ずる 

下の項目選択中は、 [ DISPLAY ] を押して詳細 
な設定などびでさます。 

[ホワイトバランス]/[オートフオーカスモード] 
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I セットアップメニユーを ffi 3 


[時計設定]、[エコモード]、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確 
認してください。 

セツトアップメニューの設定方法は P 32 へ 


項目 


設定•お知5せ 


©時計設定 •詳しくは、] 8ぺージをお読みください。 


潑ワールドタイム 

お住まいの地域と海外な 
どの旅行先の時刻を設定 
します。 

旅行先の時刻を表示し、 
撮影画像に記録すること 
びでさます。 


[旅行先]、 [ ホーム]のいずれかを選択後は、 ◄/► でエリアを選び、 
[ MENU / SET ] を押して決定してください。 

>お買い上げ時はまず[ホーム]を設定してください。[旅行先]の設定 
は、[ホーム]設定後に行えます。 

[方旅行先]: 

旅行先の地域 


現地時刻 


ホームとの 

時差 



ホーム]: 

お住まいの地域 


現在時刻 

GMT (グリニッ 
ジ標準時) との 
時差 



•エリア選択時に ▲ を押すと、サマータイム [ t ^] (夏時間)の 


設定/解除びでさます。 

•ホームでサマータイムを設定してを、現在の曰時は進みません。 

時計設定を]時間進めてください。 

• 画面に表示されるエ U アで旅行先び見つからない場合は、ホームエ 
U アからの時差を参考に設定してください。 


0トラベル曰付 


旅行の出発曰と帰着曰を 
設定したり、旅行先の名 
前を設定します。 

記録された経過曰数など 
は、再生時に表示させたり、 
权き焼き込み] ( P 103) で 
撮影画像に焼さ込むことび 
でさます。 


[トラベル曰付設定]: 

[ OFF ]： 経過曰数は記録されません。 

[設定]: 出発曰、帰着曰を設定します。撮影時に旅行の経過 
日数(何日目か)び記録されます。 

•現在の日付び帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。 

[ トラベル日付設定]を [ OFF ] にした場合は、[旅行先]を自動的に 
[ OFF ] になります。 

[旅行先]: 

[ OFF ] 

[設定]: 撮影時に旅行先び記録されます。 

•文字入力の方法については、77ページの「文字を入力する」をお 
読みください。 


• CD - ROM (付属)のソフトウエア 「 PH 日 TOfunSTUDIO 」 を使って 
経過曰数や旅行先をプ U ントすることびでさます。 
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I セツトアップメニューを ffi う (続き) 


項目 

設定•お知らせ 

田トラベル日付 

(続さ） 

• トラベル曰付は、設定された出発曰と本機の時計設定の曰付により 
計算されます。ワールドタイムを旅行先に設定している場合は、旅 
行先の曰付により算出されます。 

•設定したトラベル日付は、電源スイッチを[日 FF ] にしても記憶してしほす。 
•出発曰より前は、経過曰数は記録されません。 

• [ AVCHD ] で撮影された動画は [ トラベル日付]は記録できません。 

• 動画撮影の際、[旅行先]は記録でさません。 

•インテ U ジェントオートモードでは設定でさません。他の撮影モー 
ドで設定した内容び反映されます。 

■)) 順作音 

操作音やシャツター音を 
設定します。 

[■が操作音音量]: [主 シャッター音音量]: 

[嫁]: なし [么] :なし 

的)]: ル [と]: ル 

M ，))]: 大 [ j ^]: 大 

し) ゅ 操作音音色]: し ゅ シャッター音音色]: 

[.))0] し〇] 

し側 し 0] 

し) 0] しが 

な))スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段 
階に調整します。 

•テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 

が 

カスタムセツト登録 

現在のカメラの設定内容 
をカスタムセツトとして 
3つまで登録しておくこ 
とびでさます。 

[ C 1]、[ C 2 ]、[C 引 

•詳しくは、72ページをお読みください。 

圆 

Fn ボタン設定 

▼ボタンに一部のメニュ ー 
を割り当てることびでさま 
す。よく使ラメニューを登 
録しておくと、便利にお使 
いいただけます。 

[• r フォトスタイル] 

[围画像横縦比] 

[ sh クオリティ] 

[回 測光モード] 

[陋 ホワイトバランス] 

[ iO のレンジコント□ール] 

[困ガイドライン表示] 

[M ◎動画記録枠表示] 

[%残量表示切換] 

•撮影メニューの詳細については、78ページをお読みください。 


3巨 















セツトアップメニューの設定方法は P 32 へ 


項目 


設定•お知5せ 


ミ:含 液晶調整/ 

EVF 調整 

液晶モニター/ファイン 
ダーの明るさや色合い、 
またはホみや青みなどの 
色みを調整します。 


1 ▲/▼ で設定項目を選び、 ◄/► 
または後ダイヤルで調藝する 
2 [ MENU / SET ] を押して決定する 



• 液晶モニター表示時は液晶モニターを、ファインダー表示時はファ 
インダーを調整します。 

•被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録され 
る画像に影響はありません。 


[ OFF ] 


匹^液晶モード 


[阻けートパワ ー LCD )] ‘ x ‘： 周囲の明るさに応じて、自動的に 
明るさを調整します。 

[K (ノ':ワ ー LCD )] : 液晶モニターび通常より明るくな 

り、屋外でも見やすくなります。 
※撮影モード時のみ設定でさます。 


屋外などの明るい場所で 
液晶モニターび見にくい 
とさに見やすくします。 


•液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているた 
め、被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録 
される画像に影響はありません。 

•[パワー LCD ] の液晶モニターの画面は、撮影時、30秒間何を操作 
しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを 
押すと、再び明るく点なします。 

• [液晶モード]設定時は記録可能枚数び減少します。 


囲ガイドライン表示[撮影情報]: [パターン]: 


撮影時に表示するガイド 
ラインのパターンを設定 


[ OFF ] 

[ ON ] 


虹] 

[画 


します。また、ガイドライ 
ン表示時に、撮影情報を 
併せて表示するかしない 
かを設定します。 


•被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾さ、 
バランスを見なびら、意図的な構図で撮影することびでさます。 
•インテリジェントオートモード閒ま、[パターン]は[囲]に固定されます。 
•シーンモードの[フオトフレーム]では、ガイドラインは表示されません。 


な 


S 
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I セツトアップメニューを ffi う (続き) 


項目_設定•お知らせ 

[ OFF ]、[ ON ] 


•ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸 
にその明るさの画素数を積み上げたグ 
ラフです。撮影した画像のヒストグラ 
ムの形状(グラフの分巧)を見ることに 
よって、その画像の露出状況を判断す 暗い◄—適正一►明るい 
ることびでさます。 



H ヒストグラム表示 


ヒストグラムを表示するかし 
ないかを設定します。 


•撮影画像とヒストグラムが l ^ TF の条件で一致しない場合は、ヒスト 
グラムがオレンジ色で表示されます。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシ 
ストび0 EVIU 外のとさ 
-フラッシュび発光するとき 
-シーンモードの[星空]、[花火]のとさ 

-フラッシュび閉じているときに、適正露出にならないときや、暗い 
ところで液晶モニター/フアインダーの明るさび正確に表示でさ 
ないとさ 

•撮影時のヒストグラムは目安です。 

•撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合びあ 


ります。 


•パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一 


致しません。 


•し U 下の場合、ヒストグラムは表示されません 
-インテ U ジェントオートモード-マルチ再生 
-動画撮影時 -再生ズーム 

-シーンモードの[フォトフレーム]- HDMI ミニケーブル接続時 
-カレンダー検索 


[ OFF ]、[ ON ] 


M 回動画記録枠表示 

動画撮影時の画角を確認 
でさます。 


•動画記録枠表示は目安です。 

•記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしていくと記録枠表示 
び消える場合びあります。 

•インテリジェントオートモード時は [ OFF ] に固定されます。 


%残量表示切換 [〇=な(残枚数)]: 写真の記録可能枚数を表示します。 

記録可能枚数または記録 [«: ©(残時間)]: 動画の記録可能時間を表示します。 
可能時間の表示を切り換 


えます。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 32 へ 


項目 


設定•お知5せ 


[ OFF ]、[ ON ] 


圃八イライト表示 

オートレビューまたは再 
生時に、白飛びの起こつ 
ている部分を黒と白の点 
滅ご'表术します。 


• 白飛びび起こっている場合は、ヒストグラム表 
示を参考に、露出をマイナスち向に補正して 
( P 已曰)再度撮影することをお勧めします。 

♦フラッシュ撮影時、被写体からの距離び近す 
ざると白飛びび起さる場合びあります。 
•マルチ再生、カレンダー検索、再生ズーム、動 
画再生時は働さません。 


八イライト表示 [ON] 



[ズーム位置メモリー]: 電源スイッチを[日 N ] にすると、電源 
スイッチを[日 FF ] にしたときのズー 
ム位置へ自動的に戻します。 

[ OFF ] 

[ ON ] 


[ MF 位置メモリー]: 

圆巧 

LMF 

レンズ位置メモリー 


マニュ アルフ オー カスで設定した 
MF 位置を記憶します。ちラー度マ 
ニュアルフ オー カスの撮影状態にな 
ると、記憶した MF 位置に自動的に戻 


電源スイッチを [ OFF ] に 
したとさの ズーム 位置 
や MF (マニュアルフオー 
カ ス) 位置を記憶する こ 
とびでさます。 


ります。 

[ OFF ] 

[ ON ] 

•し U 下のとさに MF 位置を記憶します。 

-電源 [ OFF ] にしたとき 
-マニュアルフオーカス！;!外に切り換えたとさ 
-再生モードに切り換えたとさ 

•[ズーム位置メモリー]び [ OFF ] の場合、ズーム位置は W 端になります。 
• [MF 位置メモリー]び [ OFF ] の場合、 MF 位置はマニュアル フオー カ 
スの撮影状態になったときにピントび合っている距離になります。 
•撮影条件によっては、記憶したとさと復帰したとさの MF 位置は異 
なる場合びあります。 
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I セツトアップメニューを ffi う (続き) 


項目 

設定•お知らせ 

MFaMF アシスト 

マニュアルフォーカス時 
に、ピントび合わせやす 
<なります。 

[ OFF ] 

[ ON ]： 画面中央部び画面全体に拡大表示されます。 

•詳しくは、已 3 ページをお読みください。 

ECO ェコモード 

設定した時間の間に何を 
操作しないと、自動的に 
電源を切ります。 

また、液晶モニターを暗 
くすることでバッテリー 
の消耗を防ぎます。 

[ だ Z スリープモード]: 設定した時間の間に何ち操作をしな 
いと、自動的に電源を切ります。 

[ OFF ] 

[2 分] 

[日分] 

[10 分] 

[區1液晶パワーセーブ]: 液晶モニターの輝度を下げます。 

撮影中 X ‘はさらに液晶モニターの画質を 
下げてバツテ IJ 一の消耗を防ぎます。 
※デジタルズーム領域は除く。 

[ OFF ] 

[ ON ] 

•[ス IJ ープモード]を解除する場合は、シャツターボタンを半押しする 
か、電源スイツチを [ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] にしてください。 
•インテリジェントオートモード時は、[スリープモード]はに分]に 
固定されます。 

• し U 下の場合、[スリープモード]は働きません。 

•AC アダプター使用時 •パソコンまたはプ U ンター接続時 
•動画撮影/動画再生時•スライドショー時 
•自動デモ 

•デジタルズーム領域では光学ズーム領域と比べて、[液晶パワー 
セーブ]の効果び低減します。 

•[液晶パワーセーブ]の効果は、撮影される画像には影響しません。 

• 液晶モニターの輝度は[液晶ノ（ワーセーブ]よりを[液晶モード]の 
設定び優先されます。 

圃モニター優先 

撮影モードでファイン 
ダーを選択していた場合、 
再生時に自動的に液晶モ 
ニターに切り換えます。 

[ OFF ] 

[ ON ]： 撮影モードから再生モードに切り換えたとさに液晶モ 
ニターび点なします。ファインダーを点なさせて撮影 
したとさでも液晶モニターに切り換える手間びなくな 
ります。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 32 へ 


項目 

設定•お知5せ 

区!才ートレビュー 

写真撮影後に撮影画像を 
表示する時間を設定しま 
す。 

[ OFF ] 

[1 秒] 

[2 秒] 

[ホールド]: ボタンを押すまで表示 

•し U 下の場合、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビュー 
されます。 

-オートブラケット撮影時 
-夜景&人物モードの[手持ち夜景] 

-シーンモードの[高速連写]、[フラッシュ連写] 

-連写撮影時 

•インテ U ジェントオートモードまたはシーンモードの[フォトフ 
レーム]時は [2 秒]に固定されます。 

•動画撮影では働さません。 

田百田番号リセット 

次に撮影される画像の 
ファイル番号を00 0] に 
します。 

•フォルダー番号び更新され、ファイルき号び日日01から始まります。 

•フォルダー番号は] 00〜999まで作成されます。フォルダー番号 
び999になると番号 U セットびでさなくなりますので、データを 
パソコンなどに保存してフォーマット （ P 43) することをお勧めし 
ます。 

•フォルダー番号を] 00にリセットするには、まず内蔵メモリー、 
力ードをフォーマットしてから、[き号リセット]を実行し、ファイ 
ル番号を U セットしてください。そのあと、フォルダー番号の U 
セット画面び表示されますので、[はい]を選びます。 

わ設定リセット 

設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 

撮影設定、セットアップ設定 

•撮影時に撮影設定を U セットすると、レンズの U セット動作を同時 
に行います。レンズの動作音びしますび、異常ではありません。 

• 撮影設定を U セットすると、[個人認証]で登録したデータを U セッ 
卜されます。 

•セットアップ設定を U セットすると、し U 下の設定内容を U セットさ 
れます。また、再生メニューの[回転表示]は [ ON ] になります。 

-シーンモードの[赤ちゃん1]/[ホちゃん2]、[ぺット]の誕生日設 
定、名前設定 

•[ トラベル曰付]の設定内容(出発曰、帰着曰、旅行先） 

-[ワールドタイム]の設定内容 
-[カスタムセット登録]の設定内容 

-[レンズ位置メモ U —]/[メニュー位置メモリー]で記憶させた位置 
• フォルダー番号、時計の設定は変わりません。 
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I セツトアップメニューを ffi う (続き) 


項目 

設定•お知らせ 

画 |USB モード 

USB 接続ケーブル(付顧 
を使って本機をパソコン 
やプ U ンターに接続する 
際に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[&. 接続時に選択]: パソコンまたは円 ct 目 ridge 対応プリ 

ンターに接続したときに、 [PC] また 
は [PictBridge (PTP)] のいずれかを 
選択します。 

[& 円 ctBhd 邑 e(PTP)] :円 ctBrid 呂日対応プ U ンターに接続 
する場合に設定します。 

[畳 PC] : パソコンに接続する場合に設定します。 

固 TV 画面タイプ 

テレビの種類に合わせて 
設定します。 

[匹回]: 画面び]目：9のテレビと接続時 
[【旧]:画面び4:3のテレビと接続時 

• AV ケーブル(別売)接続時に働さます。 

… miHDMI 出力解像度 

HDMI ミニケーブル側売） 
を使って本機を HDMI 対応 
の八イビジョンテレビに接 
続して再生する際に、 
HDMI 出力の映像ち式を設 
定します。 

[AUTO]: 接続したテレビからの情報を基に、自動的に出力解 
像度をミ夫定します。 

[10801]: 有効走査線数1080本のインターレースち式で出力 
します。 

[720p] :有効走査線数720本のプ□グレッシブち式で出力 
します。 

[480p] :有効走査線数480本のプ□グレッシブち式で出力 
します。 

• [AUTO] に設定していて映像びテレビに出ないときは、[10801]、 
[720P] または [480P] に切り換えて、お使いのテレビび表示でき 
る映像方式に合わせてください。 

(テレビの説明書をお読みください） 

• HDMI 三ニケーブル(別売)接続時に働さます。 

VIが K ビエラリンク 

本機と HDMI ミニケーブ 
ル(別売)を使って接続し 
たビエラ U ンク対応機器 
を自動的に連動させ、ビエ 
ラの U モコンで操作でさ 
るように設定します。 

[OFF] :本機のボタンでの操作になります。 

[ON ]： ビエラ U ンク対応機器の U モコンで操作びできるよラ 
になります。（すべての操作はでさません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

• HDMI 三ニケーブル(別売)接続時に働さます。 

•詳しくは、1]已ページをお読みください。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 32 へ 


項目 

設定•お知 5 せ 

堅 I 3 D テレビ出力 

3D 写真の出力方法を設 
定します。 

[巨回]: 3D 対応テレビに接続する場合に設定します。 

[[2D]]： 3D 非対応のテレビに接続する場合に設定します。 

3D 対応テレビで 2D (従来の画像)再生したい場合 
も、この設定にしてください。 

• HDMI 三ニケーブル(別売)接続時に働さます。 

• 3D 写真を 3D で再生する方法については、1 ] 7ページをお読みく 
ださい。 

[1 画 シーンメニユ ー 

モードダイヤルを 0/24/ 

な L / 西/因 / SCN に切り換 

えたとさに表示される画面 
を設定します。 

[OFF] :現在選択されているアドバンスシーンモードや、シーン 
モードの撮影画面を表示 

[AUTO]: アドバンスシーンモードや、シーンモードの選択画 
面を表 TJX 

吗 司 メニュー位置メモリー 

最後に操作したメニュー 
の位置を記憶します。 

[OF 鬥、 [ON] 

因亞バージョン表示 

•本体のファームウェアバージョンを確認でさます。 

フオ—マット 

内蔵メモ U —またはカー 
ドをフォーマット(初期 
化）します。 フォーマット 
するとデータを元に戻す 
ことがでさませんので、 
よく確認してからフォー 
マットしてください。 

•フォーマットするときは、十分に充電されたバッテ U —または AC アタ' 
プタ ー( 別売: DMW-AC8) を使用し、フォーマット中は電源スイッチ 
を [OFF] にしないでください。 

•カードび入っている場合はカードのみフォーマットされます。内蔵 
メモリーをフォーマットするには、カードを抜いてください。 

•他の機器でフォーマットしたカードは、をう一度本機でフォーマッ 
卜して < ださい。 

•カードより内蔵メモ U —の方びフォーマットに時間びかかる場合 
びあります。 

•フォーマットできないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

DEMO デモモード 

[手ブレ補正デモ]や本機 
の特長を表示します。 

[手ブレ補正デモ]: カメラび感知した手ブレ量を表示 

[自動デモ] 

[OFF] 

[ON]: 本機の特長をスライドショーで表示 

• [手ブレ補正デモ]中に [MENU/SET] 

を押すごとに、手ブレ補正び ON と OFF 
に切り換わります。 

•[手ブレ補正デモ]は目安です。 

• [自動デモ]はテレビ出力されません。 

• [自動デモ]を終了する場合は、 
[MENU/SET] を押してください。 

後の手ブ 
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I 液晶モニター/ファインダーの表巧を切り換える 

[ DISPLAY ] を巧して切り換える 

• メニュー画面表示時は [ DISPLAY ] は働さません。 

再生ズーム時、動画再生中、スライドシヨー中は、表示ありと表 
示なしの切り換えになります。 



撮影時 



表示なし 



ガイドライン表示^1 






r =D 

[L^ cJ] 







《 ] セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を[日 N ] に設定すると、ヒストグラムび表示 
されます。 

《2セットアップメニューの[残量表示切換]で記録可能枚数と記録可能時間の表示を 
切り換えることびでさます。 

《3残り枚数び1日日日枚上を超える場合または動画撮影時間び]日日日秒を超える場合は、 

と表示されます。 


《4 [ DISPLAY ] を押すと個人認証で登録された人物の名前び表示されます。 


©お知らせ 

•インテ U ジェントオートモード時は、画面外表示に切り換えることびでさません。 


■ 画面か表示について 

撮影画面の外部に撮影情報び表示されますので、露出情報などにより画面を遮られることな <、被 
写体に集中して撮影することびでさます。 
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ズームを ffi つて撮る 

ィまぇるモ -K :画面面面画画國國强留画國國国 


光学ズーム/ EX 光学ズーム ( EZ )/ iA ズーム/ 
デジタルズームで撮る 


風景などを広く（広角)撮ったり人や物を大きく（望遠)撮ることびできます。さらに大き 
く（最大 46. 9倍)撮るには、各画像横縦比([旧/匹 回/ n ) で最大記録画素数似外の記 
録画素数に設定してください。 

大をく撮るには(望遠） 

ズームレバーを T 側へ回す 


広く撮るには(広角） 

ズームレバーを W 側へ回ず 



■ ズーム速度を変える 

ズームレバーを 回す角度によって、 ズーム 速度を 
2段階で操作することびでさます。 

回す角度びルさいとさはズーム速度は遅くなり、 
大きいときは速くなります。 

•動画撮影時は、ズーム速度を変えることはでさません。 



■ ズーム位置を記憶する(ズーム位置メモリー) 

詳しくは39ページをお読みください。 



■ ズームの 種類 


種類 

光学ズーム 

EX 光学ズーム (EZ) 

最大倍率 

24倍 

46.9 倍※ 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

条件 

なし 

困付さの記録画素数 (P79) を選ぶ 

画面表示 



WM 1 1 

It/lVi 1。」 


をを表示 


《記録画素数や画像横縦比により変わります。 
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ズームを ffi つて撮る (続き） 

使えるモ-ド：耐两面国咖國國咖强留尿!阔國国 


種類 

iA ズーム 

デジタルズーム 

最大倍率 

光学ズームまたは EX 光学ズームの 
約] .3 倍 

光学ズーム、 EX 光学ズームまたは 
i A ズームの4倍 

画質 

ほとんど劣化しない 

拡大するほど劣化する 

条件 

撮影メニューの[超解像] (P89) を 
[iA Z 日日 M] に言ミ定する 

撮影メニユーの[デジタルズーム] (P90) を 
[ON] に設定する 

画面表示 


M ~II 

IiazoomJUI _ 1 1 

■ 口 "" lE) 

1 口 liA 扣 omIUi ~ 1 1 

[A ZOOM 脚 1 1 

陋咖を表示 

IezIiazoomLWI I IH 

デジタルズーム領域を表示 


•ズーム時は、ズーム表示のバーと連動して撮影可能節囲の目まが表示されます。(例: 0.3 m — oo ) 


©お知らせ 

•ズーム倍率は目安です。 

• EZ とは 「Ex. optical Zoom」 の略で、 EX 光学ズームを表します。光学ズームより望遠効果の高 
い写真び撮影でさます。 

•ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨げない 
ようにお気をつけください。 

• ズームレノ（一を操作すると、多少音びしたり振動したりしますび、故障ではありません。 
•デジタルズーム使用時は王脚を使用し、セルフタイマー （P 已 4) を使って撮影することをお勧め 
します。 

• し U 下の場合、 iA ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモードの[ブレピタモード] 

-ズームマク□撮影時 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ピンホール] 

-夜景&人物モードの[手持ち夜景] 

-シーンモードの[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[スライド 3D 撮影] 

• 1；1下の場合、 EX 光学ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモードの[ブレピタモード] 

-ズームマク□撮影時 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ピンホール] 

-夜景&人物モードの[手持ち夜景] 

-シーンモードの[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[フォトフレーム]、[スライド 3D 撮影] 

-動画撮影時 

• し^下の場合、デジタルズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモード 

-クリエイティブコント□ールモードの[ピンホール]、[サンドブラスト]、[ジオラマ] 

-夜景&人物モードの[手持ち夜景] 

-シーンモードの[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、口オトフレーム]、[スライド 3D 撮影] 
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フラッシュを ffi つて撮る 

使えるモ -K: 画面面圍画圓 SM 國强^画國國国 



•使わないとさは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 


• フラッシュび閉じているときは、[屡)]に固定されます。 


◎お知らせ 

•フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないようにお気をつけください。 


フラッシュ設定を切り換える 


撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 


• フフツシユを開、。 


0撮影メニューか5 [フラッシュ]を選ぶ ( P 32) 
0 ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•設定後はメニューを終了してください。 


項目 

設定内容 

会 A : 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

赤目軽減オート^ 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳び 
ホく写る（赤目現象)のを抑えるため、フラッシュび予備発光し、 
そのあと撮影のために再び発光します。 

•暗い場所で人物を撮影するとさなどに適しています。 

会:強制発光 

会◎:赤目軽減強制発光^ 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や堂光ななどの照明の下に被写体があるとさなどに適し 
ています。 

4 S <§> : 

ホ目軽減ス□ーシンクロ^ 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景の 
夜景などを明るく写します。同時に赤目現象を抑えます。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 

屡):発光禁止 

どのよラな撮影状況でをフラッシュび発光しません。 

•フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。 



《フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。また、発光 
する間隔は被写体の明るさにより異なります。 

撮影メニューの[デジタルホ目補正] ( P 92) を [ ON ] に設定すると、アイコンに [y ] が表示さ 
れます。 
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フラッシュを ffi つて撮る (続き） 

使えるモ-ド：画巧而田画圓咖强进風阔國国 


■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モードによつて異なります。 

(〇：設定可 、X :設定不可、◎:アドバンスシーンモード、シーンモード初期設定) 



会 A 

4Ac§> 

ち 

ち⑩ 


感 

回 

回 

回 

画 

國 

回 

FFI 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

〇 

回 

回 

回 

日 

回 

m 

ICT 

回 

回 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

圓 

回 

の 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

◎ 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

回 

圆 

回 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 



会 A 


会 

ち ◎ 


感 

の 

〇※ 1 

X 

X 

X 

X 

〇 

P 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

A 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

S 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

M 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

AM 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

が 2 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

み※ 3 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

み※4 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

因 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

画 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

画 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

曰 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

巧 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

画 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

巧 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

巧 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

囚 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

回 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

M 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 


◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 


[み A] と表示されます。 

《2 [ポップ]、[レト〇]、[ノIイキー]、[セピア]、[ジオラマ] 

《3 [八イダイナミック] 

《4 [ピンホール]、[サンドブラスト] 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、 
再度フラッシュ設定をしてください。 

•設定したフラッシュ設定は電源スイッチを [OFF] にしてを記憶しています。アドバンスシーン 
モードまたはシーンモードを変更すると、アドバンスシーンモードまたはシーンモードのフ 
ラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

•動画撮影時はフラッシュは発光しません。 
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■フラッシュ撮影可能轟囲 



W 端時 

T 端時 

旧0感度 [ AUTO ] 設定時 

約30 cm 〜約9.已の※1 

約1.0 m 〜約已 .1 の※1 


《 ][IS 日感度上限設定] (P80) を [AUTO] に設定時。 

■フラッシュモード別のシャツタースピード 


フラッシュモート 

シャツタースピード 

ち A 


船 

]/6〇※2〜]/2000秒 

会 

ち ◎ 



フラッシュモート 

シャツタースピード 


1※^〜]/2000秒 

感 


《2 [下限シャッター速度]設定によって変わります。 

•インテ U ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 
•アドバンスシーンモード、シーンモードでは、シャッタースピードび上記と異なります。 


©お知らせ 

•フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色 
する場合びあります。 

•赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となり 


ます。 

•フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽ < 撮れる場合や暗くなる場 
合びあります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンびホに点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮 
影でさません。 

• フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランスび合わない場合びあります。 

•シーンモードの[フラッシュ連哥やシャッタースピードび速い場合は、フラッシュの効果び十 
分に得られない場合びあります。 

• レンズフードび付いた状態でフラッシュ撮影ずると、フラッシュの光びフードに遮5れることびあ 



りまず。 

•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
ら撮影してください。 

•ホ目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないな 
どの条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 

•[コン バー ジョン] (P92) を嘘]または [0 回]に設定しているときは、フラッシュは [感 )] に固定さ 
れます。 
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フラッシュを ffi つて撮る (続き） 

使ぇるモ-ド：画巧而田画圓咖强进風阔國国 


フラッシュの発光量を調整ずる 


被写体びルさい、反射率び極端に高い、または低いときは、フラッシュの発光量を調整し 
て < ださい。 


H ▲(因)を数回押し、[回フラッシュ発光量調整]を 
表示させ、 ◄/ ►でフラッシュの発光量を設定ずる 

• -2 EV から+2 EV の範囲で、1/3 EV ごとに調整できます。 
• フラッシュ発光量を調整しない場合は、"日 EV" を選んでください。 




0 [ MENU / SET ] を押して終了する 


©ぉ知らせ 

•フラッシュ発光量び調整されているとさは、画面左上にフラッシュ発光量調整値び表示されます。 
•設定したフラッシュ発光量は、電源スイッチを [OFF] にしても記憶しています。 

• 1；1下の場合、[フラッシュ発光量調整]は設定でさません。 

-インテ U ジェントオートモード 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ポップ]、[レトロ]、[八イキー]、[セピア]、[ジオラマ] 

-風景モード 

-夜景&人物モードの[夜景]、[手持ち夜景]、[イル三ネーシヨン] 

-シーンモードの[ノ（ノラマアシスト]、[夕焼け]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空]、[花火]、 
[空撮]、[スライド 3D 撮影] 

-ク U エイティブ動画モード 
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巧ヴいて撮る ( AF マク□撮影/ズームマク□撮影) 

使えるモ-ド：艇)吊1面圍關画國咖盛^骇圓画国 


H [ AF / AFA / MF ] を巧して、 フオー カス切換画面 
を表示させる 



0 ▲/ ▼で [ AF マクロ]または[ズームマクロ]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

•解除する場合は、 [ AF ] を選んでください。 


[AF マク〇] 

花などの被写体に近づいて撮りたいとさに合わせて< 
ださい。ズームをもっとも広角 ( W 端）にすると、レンズ 
から] cm まで接近して撮影でさます。 

• AF マク□撮影時は[ AF 、1^]び表示されます。 

[ズームマク □] 

被写体に近づいて、さらに拡大して撮りたいとさに合わ 
せてください。 W 端の距離 （1 cm ) のまま、最大3倍まで 
デジタルズームして撮影します。 

• 通常撮影時よりを画質び劣化します。 

• ズーム領域表示は青色(デジタルズーム領域)になります。 
•ズームマク□撮影時は [ 、欲] び表示されます。 


©ぉ知らせ 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感]にする（フラッシュを閉じる）ことをお勧めします。 
•撮影可能範囲外で使用しているとさは、フォーカス表示び点灯していてを、ピントび合っていな 
い場合びあります。 

•被写体び近い場合は、ピントの合っている範囲び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ 
と、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

•マク□撮影時は近距離側を優先するため、被写体び遠くにある場合は、ピントび合うのに時間び 
かかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度び少し低下する場合びありますび、故障ではあ 
りません。 

• レンズに指紋やほこりなどのミちれびついていると、レンズにピントび合ってしまい、被写体にピ 
ントび合わない場合びありますので、お気をつけください。 

• の場合、 [ AF マク □]/[ ズームマク〇 ] に設定できません。 

-[スライド 3 D 撮影]を除くシーンモード 

-ク U エイティブコント□ールモードの[八イダイナミック]、[ピンホール]、[サンドブラスト] 

• 下の場合、[ズームマクロ]に設定でさません。 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ] 

• [才ー トフ ォーカスモー ド]の[巧 5] 設定時 
-[コンバージョン]設定時 
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手動でピントを合わせて撮る ( Mf =: マニュアルフオーカス) 

使えるモ-ド：脑两面国咖國國咖强留尿!阔國国 


ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカスを働か 
せたくない場合などに使います。 


0 [ AF / AFA / MF ] を巧して、 フォー カス切換画面 
を表示させる 

0 ▲/ ▼で [ MF ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•解除する場合は、 [AF] を選んでください。 

•マニュアルフオーカス撮影時は左上に [MF] び表示されます。 



0後ダイヤルを数回押して、マニュアル 
フオーカス操作を有効にする 

•後ダイヤルを押すごとに、有効な操作び切り換わり 
ます。 



•画面ち下の [MF] びオレンジ色に変わると、マニュアル 
フオーカス操作び有効になります。 




回 

图 


後ダイヤルを回して、フオーカス距離表示を表示させる 


◄ / ►または後ダイヤルを回してピン 
卜を合わせる 

•後ダイヤルを使用すると、細かい調整び効さにくい 
場合びあります。気になるときは、力ーソルボタ 
ンでの調整をお勧めします。 

•後ダイヤルの操作をやめると、数秒後にフォーカ 
ス距離表示は消えます。 




ピントび合ラ範囲 
フオーカス距離表示 


または 

が 
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■ MF アシストにごいて 

セットアップメニユーの [MF アシスト] (P40) を[日 N] に設定すると、ピント合わせのと 
さに MF エ U ア（ピントを合わせる位置)び拡大表示されます。 

• MF アシスト表示中に [MENU/SET] を押すと、 ▲/▼/◄/ ►で MF エリアを移動させることびで 
きます。もう一度、 [MENU/SET] を押すと MF アシストに戻ります。 

• 下の操作を行ラと、 MF エ U アは中央に戻ります。 

-[記録画素数]、[画像横縦比]を変更したとさ 

-電源スイッチを [OF 鬥にしたとき 


マニュアルフオーカスのテクニック 


〇後ダイヤルを回して、ピントを合わせる 
0さらに同じ方向にカーソルボタンを数 
回押す 

e カーソルボタンを逆ち向に押して微調 
整する 



■置をピン 

流し撮りなどオートフオーカスではピントび合いにくい、動さの速い被写体を撮影する場合に、あ 
らかじめ被写体を撮影するポイン N こ、マニュアルフオーカスを使ってピントを合わせておくテ 
クニックです。運動会でゴールしてくるテ供、結婚式での新郎新婦など、被写体との距離びミ夫まっ む 
ている場合の撮影に最適です。 

■ ワンシヨッ ト AF 

マニュアル フオー カス時に、 [F 日 CUS] を押すと、才ートフ オー カスでピントを合わせることびで 
さます。置さピンをするとさなどに便利です。 



◎ぉ知らせ 

• ピントを合わせたあとズーム操作をした場合は、をラー度ピントを合わせ直してください。 

• デジタルズーム領域または動画撮影中は MF アシストは表示されません。 

•マニュアルフォーカスの距離表示は、ピント位置の目まです。ピントの確認は、画面(アシスト画励 
で行ってください。 

•ス U —プモード解除後は、必ずピントを合わせ直してください。 

• AE □ックを併用すると、ピントの確認を行いやすくなります。 
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セルフタイマーを ffi つて撮る 

イまえるモ -K :画面面国画圓國强留画國國国 


团がを押す 



g ▲/ ▼で時間を選び、 [MENU/SET] を押す 


項目 

内容 

[OFF] 

— 

[2 秒] 

2秒後に撮影します。 

• 兰脚使用時などシヤツターボタンを押したとさのカメラブ 
レを防ぐのに便利です。 

[10 秒] 

] 日秒後に撮影します。 

[10 秒/3枚] 

10秒後に約2秒間隔で3枚撮影します。 


0シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせ、全押しして撮影する 

• セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒)後 
に撮影動作び開始されます。 

•[10秒/3枚]選択時は、1枚目および2枚目撮影後 
にセルフタイマーランプび再度点滅し、2秒後に撮 
影動作を開始します。 



◎ぉ知らせ 

•-度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとさ、暗い場所ではセルフタイ 
マーランプび点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光として明るく点打することびあります。 
•セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をお勧めします。 

•[1 0秒/3枚]設定時、撮影状況によっては撮影間隔び2秒し U 上になることびあります。 

• 1；1下の場合、 [ 10秒/3枚]に設定でさません。 

-インテ U ジェントオートモード 
-オートブラケット設定時 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[フラッシュ連写]、[フオトフレーム] 

-連写撮影時 

• Ul 下の場合、セルフタイマーの設定はでさません。 

-シーンモードの[高速連写]、[スライド 3D 撮影] 

-動画撮影時 
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露出を捕正して撮る 

使えるモ-ド：耐面面圍 iO 画國國强留画國國国 


被写体と背景の明るさに大さ < 差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正 
します。 


露出アンダー 


適正露出 


露出 オーバー 



<ださい。 



露出をマイナス 
方向に補正して 
<ださい。 



0 ▲個)を巧して闽露出補正]を表示させる 



0 ◄/ ►で露出を補正し、 [MENU/SET] を巧す 

• 露出補正値は、画面に表示されます。 

•露出を補正しない場合は、"0 EV" を選んでください。 


■後ダイヤルで操作する 

1後ダイヤルを押して[因]を有効にする 
2後ダイヤルを回して露出を補正する 



©ぉ知らせ 

• 設定した露出補正量は、電源スイッチを [OFS にしてを記憶しています。 
•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 

• シーンモードの恒空]時は、露出ネ甫正は使えません。 


己己 




















露出を輔脚巧えなび目撮る (オートブラケツト撮影) 

使えるモ-ド：脑两面国咖圓咖强留尿!阔國国 


1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 

オートブラケット ±1 EV の場台 


1枚目 


2枚目 


3枚目 



0 ▲(因)を数回巧して[国才ートブラケット]を 
表示させる 



@ ◄/ ►で露出の補正幅を設定し、 [ MENU / SET ] を 
巧す 

•才ートブラケット撮影をしない場合は、" 0"(0 FF ) を選んでく 
ださい。 



◎ぉ知らせ 

• オートブラケットを設定すると、画面に [鸟 li ] び表示されます。 

• 露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 
されます。露出び補正されているとさは、画面左下に露出補正値び表示されます。 

•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でさない場合びあります。 

•シャッター優先 AE またはマニュアル露出時は、シャッタースピードび]秒より長くなると、才一 
トブラケッ 卜び無効になります。 

•才ートブラケットを設定すると、フラッシュは[感 )] になります。 

• UTF の場合、オートブラケットの使用はでさません。 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ピンホール]、[サンドブラスト]、[ジオラマ] 

-夜景&人物モードの[手持ち夜景] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空]、[フォトフレーム]、 
[スライド 3 D 撮影] 

-動画撮影時 
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旧 o 感度を設定する 

使えるモ-ド：憾面面面画画國 M 盛^骇圓画渗 


光に対する感度 (IS 日感度)を設定でさます。数値を高く設定すると、暗い場所でち明るく 
撮ることびできます。 


KB ►( ISO ) を押す 



0 ▲/ ▼で旧0感度を選び、 [ MENU / SET ] 
を押して決定する 



に0感度 

設定内容 

AUTO 

明るさに応じて、自動的に IS 日感度を調整します。 

•最大 [ ISO 40 0] 

(フラッシュ使用時 [IS 日呂〇〇])※ 

日 ISO (インテリジェント） 

被写体の動さと明るさに応じて、 IS 日感度を調整します。 
•最大 [ ISO ] 60 0] 

(フラッシュ使用時 [IS 日呂〇〇])※ 

100/200/400/800/1600 

それぞれの ISO 感度に固定します。 



《撮影メニューの[旧0感度上限設定] (P80) を [AUTO] む外に設定しているときは、 
[旧0感度上限設定]の設定値までの範囲で自動的に設定します。 



[ISO 100] 

[ISO 1600] 

撮影場所(お勧め） 

明るいとさ(屋外） 

暗いとさ 

シャッタースピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

少ない 

多い 

被写体ブレ 

をい 

少ない 
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旧 o 感度を設定する (続き） 

使えるモ-ド：脑巧而田画國 an 盛进藏圓画凌) 


■ 日 ISO (インテリジェント旧〇感度コント□—ル)について 

被写体の動さを検知し、被写体の動さと明るさに応じて最適なに日感度とシャッタース 
ピードをカメラび自動的に設定して、被写体のブレを抑えます。 

•シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の動 
さに合わせて変化します。 


©ぉ知らせ 

• [ AUTO ] 設定時のフラッシュ撮影可能範囲については、49ぺージをお読みください。 
•ク U エイティブコント□ールモード時は、 [ AUTO ] に固定されます。 

•ク U エイティブ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[ AUTO ]、 [400]、[呂〇0]、 [ 1600]、[3200]、 [6400] 

•人物モードの[屋内人物]、スポーツモード、シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、 
[ぺット]、[フラッシュ連写]では[日 ISO ] に固定されます。 

• シャッター優先 AE モード時、 [日 IS 日]は選択でさません。 

•マニュアル露出モード時、 [ AUTO ] または[日 IS 日]は選択できません。 
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I 絞り/シャツ タースピー ドを決めて撮る 


:絞り優先 AE モード 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背景をぼかして撮りたいと 
さは絞り値をルさくしてください。 

0モードダイヤルを [A] に合わせる 
^後ダイヤルを回して絞り値を設定する 

•後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作と露出補正操作び切り 
換わります。 


設定可能な絞り値 ( W 端) (1/3 EV ごと） 

本機で設定されるシヤツタースピード(秒） 

F 2.8 〜 F 8.0 

8〜1/2000 


• ズーム位置によっては、選べない絞り値びあります。 



S: シャツター優先 AE モード 


動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを表現したいとさには 
シャッタースピードを遅くしてください。 


g モー ドダイヤルを [S] に合わせる 

0後ダイヤルを回してシャッタースピードを設 
定ずる 

•後ダイヤルを押すごとに、シャッタースピード設定操作と露出 
補正操作び切り換わります。 



設定可能なシ ヤツ タースピード(秒） 

(1/3 EV ごと） 

本機で設定される絞り値 ( W 端） 

8〜1/2000 

F 2.8 〜 F 8.0 
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I 絞り/シャツ タースピー ドを決めて撮る (続を) 


M: マニュアル露出モード 


絞り値とシャツタースピードを手動で設定して、露出をミ央定します。 

露出の状態の目安を示す、マニュアル露出アシストび画面下部に表示されます。 


0モードダイヤルを [M] に合わせる 

0後ダイヤルを回して絞り値とシャツ 
タースピードを設定する 

•後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作とシャツ 
タースピード設定操作び切り換わります。 



設定可能な絞り値 ( W 端) （1/3 EV ごと） 

設定可能なシャッタースピード(秒） 

(1/3 EV ごと） 

F 2.8 〜 F 8.0 

60〜1/2000 


• ズーム位置によっては、選べない絞り値びあります。 


■ マニュアル露出アシストについて 



適正露出になります。 


シャツタースピードを速くするか、絞り値を大きくしてくださし、。 


シャツタースピードを遅くするか、絞り値をルさくしてください。 


• マニュアル露出アシストは目まです。撮影画像を再生画面で確認しなびら撮影することをお勧めします。 

◎ぉ知らせ 

•液晶モニター/ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。 

再生画面で確認して < ださい。 

•絞り優先 AE のとを、明るすざる場合は絞り値を大さくし、暗すざる場合は絞り値をルさくしてください。 
•明るすざる、暗すざるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値び 
赤色になります。 

•シャッ タースピードを遅く設定したときは、 シャッ ターボタンを全押しすると、 シャッ タース 
ピードの表示びカウントダウンします。 

• シャッタースピードび遅いとさは、王脚を使うことをお勧めします。 

• ISO 感度び[日 ISO ] のときに、撮影モードをシャツター優先 AE に切り換えると、 IS 日感度は 
[ AUTO ] にな0ます。 

• ISO 感度び [ AUTO ] または[日に日]のときに、撮影モードをマニュアル露出に切り換えると、 ISO 感 
度は [ ISO 100]になります。 
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I 画質効果を変えて撮る (み： ク U エイ ティブ コント□-ルモー ド ） J 

被写体を画面上で手軽に確認しなびら、お好みの効果を設定して撮影することびでさま 
す。 

pi モードダイヤルを[み]に合わせる 



項目 

効果 

ポップ 

色を強調したポップアート風の画像効果です。 

レト〇 

色あせた写真の雰囲気をかをし出した、柔らかい画像効果です。 

ノ 、イ キー 

全体的に明るい雰囲気となる画像効果です。 

セピア 

セピア色の画像効果です。 

八イダイナミック 

暗いところから明るいところまで適度な明るさで描き出し、色を強調し 
た印象的な画像効果です。 

ピンホール 

被写体の周辺を暗くし、ソフトフォーカスで撮影でさます。 

サンドブラスト 

砂を吹さつけたよラなざらざらとした感じの白黒画像を撮影でさます。 

ジオラマ 

周辺をぼかし、ジオラマ風に描さ出す画像効果です。 


©お知らせ 

•クリエイティブコント□-ルモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押したあと、上記 
手順 2 に戻ります。 

•クリエイティブコント□ールの設定は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 
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I 画質巧まを変ぇて撮る (み :クにイティブコント CH レモ-ド）縮き) 


[ジオラマ]の設定を調整する 

指定した範囲の上下または左ちをぼかすことで、模型を撮影したよラな効果を描さ出します。 


1 P61 の手順2で[ジオラマ]を選び、 [MENU/SET] を押す 
2 ▼を押して、設定画面を表示する 

• ぼかさない範囲を調整する枠び表示されます。 

3 枠の位置と大きさを調整し、 [MENU/SET] を押して決定する 枠び横向をのとを 



枠が横向きのとき 

枠び縦向きのとき 


移動(上下） 

横向さに切り換え 


縦向さに切り換え 

移動(左ち） 


拡大、縮ル 

• 3段階で切り換えることびでさます。 



ぼかさない範囲 


• [ DISPLAY ] を巧すと調整した枠び初期設定の状態に戻ります。 

枠び縦向をのとを 


ぼかさない節囲 


◎お知らせ 

•撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されます。 

• 動画に音声は記録されません。 

•動画は約]/10の時間で記録されます。 （1 0分間撮影した場合、動画記録時間は約]分になります） 
表示される記録可能時間は約]日倍になります。撮影モードを切り換えたとさは、記録可能時間を 
確認してください。 
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I 人物や風景を表情■かに撮る (アドバンスシーンモード） I 

人物、風景、スポーツ、夜景&人物、花などの被写体では、撮影状況に合わせてより効果的な 
撮影びでさます。 

0モ-ドダイヤルを合わせる 

▲/ ▼でアドバンスシーンモードを選ぶ 

' ~ ' • [ DISPLAY ] を押すと、選択されているアドバンスシーン 
モードの説明び表示されます。 

^ [MENU/SET] を押して決定する 



©ぉ知らせ 

•アドバンスシーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押したあと、上記手順 2 に戻ります。 


人物モード 


人物を引さ立て、肌色を健康的に出します。 


〇人物(標準） 

雨屋外人物 

因美肌 

® 屋内人物 


撮影のテクニック む 

•ズームの位置はできるだけ T 側遵嵐にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます 。 G 


◎お知らせ 

• [屋内人物]では、シヤツタースピードは最大]秒になります。 

•廣肌]では背景などに肌色に近い色をした箇所びあると、その部分も同時になめらかになります。 
また、明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 


隱 


風景モード 


広びりのある風景を撮影できます。 


ES 風景(標準） 

因！建物 

巴自然 



Iスポーツモード 


スポーツシーンなど、動さの速い場面を撮りたいとさなどに合わせてください。 


ES スポーツ (標準） 

区！屋内 スポーツ 

〇屋外 スポーツ 



©ぉ知らせ 

•已 mlU 上離れた被写体の撮影に適しています。 
•シャッタースピードは最大]秒になります。 
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I 人物ゃ風景を表眉動、 I こ撮る (アドバンスシーンモード）（続を) 


曲ク□ーズアップモード 


花などの被写体に近づいて撮りたいとさに合わせてください。 


回な 

〇コレクション 

阻！料理 



◎ぉ知らせ 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感 )] にすることをお勧めします。 

•撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示び点灯していても、ピントび合っていな 
い場合びあります。 

•被写体び近い場合は、ピントの合って いる 範囲び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ 
と、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

•ク□ーズアップモード撮影時は近距離側を優先するため、被写体び遠くにある場合は、ピントび 
合ラのに時間びかかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度び少し低下する場合びありますび、故障ではあ 
りません。 

•レンズに指紋やほこりなどのミちれびついていると、レンズにピントび合ってしまい被写体にピ 
ントび合わない場合びありますのでお気をつけください。 


因夜景&人物モード 


人物ととちに背景ち見た目に近い明るさに撮影でさます。 


ra 夜景&人物 

m 手持ち夜景 

因夜景 

n イルミネーション 


■ 手持ち夜景について 

夜景を高速連写で撮影し、1枚の画像に合成します。手持ちの撮影でも手ブレやノイズび軽減 
されます。 

•記録画素数は 3 M (4:3)、2 .已 M (3:2)、2 M (16:9)、2 .已から選択します。 

•連写中は本機を動かさないでください。 

•暗い場面で撮影したり、動いている被写体を撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

◎ぉ知らせ 

[夜景&人物]、[夜景]、[イルミネーション]で撮影する場含は 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大呂秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒)になることびありますび、信号処理のためで異 
常ではありません。 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
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I 撮影シーンにさわせて撮る （SCN: シ-ンモ-ド) 


被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調を 
設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

51モードダイヤルを [SCN] に合わせる 

▲/▼/◄/ ►でシーンモードを選び、 

[MENU/SET] を押す 

• [ DISPLAY ] を押すと、選択されているシーンモードの説明び 
表示されます。 

•ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えること 
びでさます。 

◎ぉ知らせ 

• シーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押したあとに ► を押して、上記手順 2 に戻 
ります。 



項目 


設定•お知5せ 


撮影する方向の設定 

1 ▲/▼ で撮影する方向を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 水平/垂直ガイドび表示されます。 


2 

3 


パノラマアシスト 


パノラマ画像を作るのに 
適したつなびりのある画已 
像を撮影でさます。 


撮影する 

•[撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直す 
ことびでさます。 

▲で[次の撮影]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 
•撮影した画像の一部び透過画像とし 
て表示されます。 



透過画像び重なるよラに構図を水 
平、または垂直に移動して撮影する 

• 3 枚目!;!降を撮影するときは、手 
順3、4を繰り返してください。 

▲ / ▼で[完了]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 



•ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード- 
IS 日感度は、1枚目の設定に固定されます。 

•兰脚の使用をお勧めします。暗いときは、セルフタイマーを使って 
撮影することをお勧めします。 

•シャッタースピードは最大8秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒)になることびあり 
ますび、信号処理のためで、異常ではありません。 

•撮影した画像は CD - R 日 M (付属)のソフトウエア 
「 PH 日 TOfunSTUDIO 」 を使ってパノラマ画像に合成することびで 
さます。 
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I 撮影シーンに合わせて撮る ( SCN : シーンモー ド）（続き) 


項目 

設定•お知らせ 

日パーティー 

結婚式や室内でのパー 
ティーなどで撮影したい 
とさに合わせてくださ 
し、。人物ととをに背景を 
見た目に近い明るさに撮 
影でさます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを開いてください。（[巧⑩]または[ち⑩]に設定できます） 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 
•ズームを W 端(に角）にして、被写体から約1.已 m ほど離れたとこ 
ろから撮影することをお勧めします。 

四 キャンドル 

ろラそ<の光の雰囲気を生 
かした写真を撮影でさます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを使わずに撮影すると、より効果的です。 

•三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 

^赤ちゃん1/ 

^赤ちゃん2 

赤ちゃんの肌を健康的に出 
し、フラッシュ使用時にはフ 
ラッシュの光び通常より弱 
めに発光します。 

[赤ちゃん 1] と[ホちゃん 2] 
のそれぞれに、異なる誕生曰 
や名前を設定でさます。これ 
らは、再生時に表示させた 
り、[文き焼き込み] ( P 103) 
で撮影画像に焼さ込むこと 
びでさます。 

誕生曰/名前を設定する 

1 ▲/ ▼で[月離/年離]または[名前を選び、►を押す 

2 ▲/ ▼で[設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

3 誕生曰/名前を入力する 

誕生日：項目(年•月•日)選択、 

設定 

[ MENU / SET ]: 決定 

名前：文字入力の方法については77ページの 
「文字を入力する」をお読みください。 

♦誕生曰/名前を設定すると、[巧齢/年齢]または[名前]は自動 
で [ ON ] になります。 

•誕生日/名前び登録されていない場合に [ ON ] にすると、自動 
的に設定画面び表示されます。 

4 [MENU/SET] を押して終了する 

月離/年離や名前の表示を解除する 

手順 2 で[日 FF ] に設定する。 

•動画撮影中に記録した写真には、月酷/年輪や名前は記録されません。 

• CD-ROM (付属)のソフトウェア 「 PH 日 TOfunSTUDIO 」 を使って 
月齢/年齢や名前をプ U ントすることびでさます。 

• 誕生日や名前を設定していても[月齢/年齢]または[名前]を [ OFF ] に 
していると月齢/年齢や名前は表示されません。 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 

巧 ペット 

犬や猫などのぺットを撮 
りたいとさに合わせてく 
ださい。ぺットの誕生日 
や名前を設定でさます。 

[月齢/年齢]、[名前]については、上記[赤ちゃん1]/[赤ちゃん 2] を 
お読みください。 
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項目 

設定•お知5せ 

ミタ焼け 

夕焼けの風景を撮りたい 
とさに合わせてくださ 
し、。赤色を鮮やかに撮影 
でさます。 

— 

獻高感度 

薄暗い室内で被写体のブレ 
を抑えて撮影でさます。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2.5 M (3:2)、2 M (16:9)、2.5 M (1:1) か 
ら選択します。 

lai 高速連写 

高速連写により、素早い 
動さやみ定的瞬間を狙ラ 
のに便利です。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2.5 M (3:2)、2 M (16:9)、2.5 M (1:1) 

から選択します。 

♦シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影します。 
最高連写速度：約] 0コマ/秒(速度優先時） 

約7コマ/秒(画質優先時） 

連写コマ数：約]已コマ〜 ] 00コマ 

•連写速度は、撮影条件によって変化します。 

•連写コマ数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などに 
よって制限されます。 

•書さ込み速度の速いカードを使用したり、カードをフォーマットし 
たりすると、連写コマ数び増加する場合びあります。 

•ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード- 
ISO 感度は、1コマ目の設定に固定されます。 

• [ IS 日感廚は、自動的に調整されます。ただし、シャッタースピード 
を高速にするため、 ISO 感度は高めになります。 

•撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間びかか 
る場合びあります。 

國フラッシュ連写 

フラッシュ発光しなびら 
連写します。暗い場所で 
連写撮影をしたいとさに 
便利です。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2.5 M (3:2)、2 M (16:9)、2.5 M (1:1) か 
ら選択します。 

•シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影します。 

連写コマ数:最大已コマ 

•ピント•ズーム•露出•シャッタースピード ’ ISO 感度•フラッシュ発 
光量は、1コマ目の設定に固定されます。 

• セルフタイマー使用時、撮影コマ数は已コマに固定されます。 
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I 撮影シーンにをわせて撮る ( SCN : シーンモー ド）（続き) 


項目 


設定•お知らせ 


シャッタースピード設定 

[才ート]または[シャッター優先]から選択します。 

• [才ート]を選ぶと、シャッタースピードの設定はできません。 
•[シャツター優先]を選ぶと、後ダイヤルを押すごとに、シャッター 
ス ピー ド設定操作と露出補正操作び切り換わります。 


巧流し撮り 

ランナーや車のよラに、一 
定の方向に向かって動い 
ている被写体の動さに合 
わせて本機を振りなびら 
撮影すると、被写体の背景 
び流れて写ります。この効 
果を「流し撮り」といいま 
す。このモードに合わせる 
と、流し撮りの効果を得や 
す < なります。 


撮影のテクニック 

•本機だけで追わずに、体を正面に向け、脇を締め、腰をひねりなびら 
体全体を使って被写体を追いかけてください。 

•被写体び正面に来たとさにシャッターボタンを押してください。 
シャッターボタンを押すとさにを本機の振りを止めないようにし 
て < ださい。 



©> る、0 


〇フ ァインダーで被写体をとらえ続けるように本機を動かす 
0動かしなびらシャッターボタンを押す 
@途中で止めずにそのまま本機を動かし続ける 
•し^下のことにをお気をつけください。 

-ファインダーを使う 
-動さの速い被写体を選ぶ 
-置きピンを使う 

-連写と合わせて撮影する（あとでよい画像を選択） 


@星空 


• 背景を流れやすくするため、シャッタースピードび遅くなります。 
_このため、手ブレび起こりやすくなります。_ 

シャッタースピード設定 

シャッター スピードを] 已秒、30秒、目0秒から選択します。 
•シャッターボタンを全押しするとカウントダウン画面び表示されま 
す。このとき、本機を動かさないでください。カウントダウンび終了 
すると、信号処理のために、選択したシャッタースピードと同じ時 
間「しばらくお待ちください」と表示されます。 


星空や暗い被写体を鮮明 . ； . 

に撮影できます。 撮影のァクーック 

• 1已秒、30秒、60秒間シャッターび開きます。必ず王脚を使用してく 
ださい。また、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 
•あらかじめピントの合いやすい被写体(例えば、明るい星や遠くの 
明かり）を利用した、置きピン撮影 （ P 己 3) することをお勧めします。 
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項目 

設定•お知 5 せ 


撮影のテクニック 

打ち上げ花火のシャッターチャンスを逃さないために、次の手順で置 
きピン撮影することをお勧めします。 

〇花乂び上びるのと同じくらいの距離にある、遠くの明かり 
などにカメラを向ける 

0フォーカス表示び点なするまで、シャッターボタンを半押 


しする 

〇 マニュアルフオーカスに設定する （ P 已 2) 

〇花乂び巧ち上げられるち向に本機を向けて待機する 
© 花乂び巧ち上げられたら、シャッターボタンを全押しして 
撮影する 

夜空に打ち上げられる花火 
をされいに撮影でさます。 


• ズーム操作をした場合は、フォーカス位置びずれるので、©〜©の 
操作をやり直してください。 

• シャッタースピードび遅くなるため、王脚の使用をお勧めします。 


•被写体までの距離び] 0 のとさに最適です。 

• シャッタースピードは]/4秒または2秒に固定されます。 

• 露出補正をすると、シャッタースピードを変えることびでさます。 

^ビーチ 

• めれた手で触らないでください。 

海や空などの青色をより 
鮮やかにし、強い太陽の 
下でを人物を暗くせずに 
撮影でさます。 


巧雪 


スキー場や雪山などの白 
い雪を白く出すように撮 
影でさます。 

— 

@ 空撮 

撮影のテクニック 

•雲などを撮影する際に、ピントび合いにくい場合は、コントラスト 

飛行機の中から窓越しの 

(濃淡)の高いところで半押ししてピントを合わせ、ピントび合った 

景色を撮影するとさに最 

状態のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをお 

適です。 

勧めします。 
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I 撮影シーンにさわせて撮る (洗 N : シーンモード）（続き) 


獨 


項目 


フオトフレーム 


設定•お知らせ 


フレームの 設定 

3種類のフレームから選択します。 


画像にフレームをつけて•記録画素数は 2 M (4:3) に固定されます。 

撮影します。 •画面に表示されるフレームの色と、実際に撮影される画像のフレー 


ムの色は異なりますび、故障ではありません。 


旺]スライド 3 D 撮影 

カメラを水平に動かして 
いる間に連続撮影をし 
て、自動で2枚を選んで合 
成します。 

3 D 写真を見るには 3 D 対 
応テレビび必要です。 

(本機では 2 D で再生され 
ます） 

再生方法について、詳し 
くは] ] 7ページをお読み 
<ださい。 


撮影のテクニック 

撮影を開始し、本機を左からち 
へまっすぐ水平にスライドする 
•撮影中はガイドび表示されます。 
•ガイドを目安にして約4秒間 
で]0 cm 程度カメラをスライ 
ドして < ださい。 


3D 写真撮影に失敗しないために 

• 動さのない被写体を撮影する 
• 屋外などの明るい場所で撮影する 

•シャッターボタンを半押しして、ピント•露出を固定してから、 
シャッターボタンを全押ししてカメラをスライドする 
• 被写体を中むよりややち寄りに合わせて撮影を始めると、被写体び 
中むに寄りやすくなります 


• 3D 写真の縦撮影には対応していません。 

• 3 D 写真は MP 日形式 (3 D ) で保をされます。 

• ズーム 位置は W 端に固定されます。 

•記録画素数は 2 M (1 目: 9) に固定されます。 

• [ IS 日感釘は自動的に調整されます。ただし、シャツ タースピー ドを 
高速にするため、 ISO 感度は高めになります。 



• 3 D 撮影時は動画撮影でさません。 

•し^下の場合など、撮影状況によっては撮影でさない場合びありま 
す。また撮影でさてを、写真に立体効果び得られなかったり、ゆびみ 
び生じたりする場合びあります。 

-被写体び暗すざる/明るすざる 
. 被写体の明るさび変わる 
-被写体び動いている 
-濃淡の少ないをの 
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I 7 ニュアル操作で動画を撮る (ぷ M: クリエイティブ動画モ-ド) 


絞りやシャッタースピードを手動で変更して動画を撮影することびでさます。 

[動画露出設定]を切り換えることで、モードダイヤルを [ P ]、[ A ]、[ S ]、[ M ] に切り換え 
たとさのよラな設定を使用することびでさます。 


H モードダイヤルを[ぷ M] に合わせる 
0 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 



51後ダイヤルを回して設定を変更する 

•後ダイヤルを押すごとに、設定する項目び切り換わります。 

■ 動画露出設定別の絞り値•シャツタースピード設定 




《シャッタースピードを]/30秒より遅く設定して撮影して、撮影中にマニュアルフォーカス 
し U 外に設定すると、シャッタースピードは自動的に1/30秒に設定されます。 

©ぉ知らせ 

•絞り値、シャッタースピード、露出補正は動画撮影中でち設定の変更をすることびでさます。 

この場合、動作音び記録されることびありますのでお気をつけください。 

•手動でシャッタースピードを速くすると、感度び高くなることにより、画面にノイズび増えるこ 
とびあります。 

•堂光な丄 ED 、 水銀灯、ナト U ウム巧などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさび変わることびあ 
ります。 

• その他の動画撮影時の設定や操作方法については、2目ページの「動画を撮る」をお読みください。 



動画露出設定 

設定可能項目 

P (プ□グラム AE モード） 

- 

露出補正 

A (絞り優先 AE モード） 

絞り値 

露出補正 

F 2.8 〜 F 1 1 ( W 端） 

巧.2〜 F 1]( T 端） 

S (シャツター 優 巧 AE モード） 

シャッタースピード 

露出補正 

]/30〜]/20000秒 

M (マニュアル露出モード） 

シャッタースピード 

絞り値 

]/30〜]/20000秒 
(マニュアルフォーカス時は] 化〜 
]/200日日秒まで設定でさます^) 

F 2 .目〜 F 1 1 ( W 端） 

F 已 .2 〜 F 1]( T 端） 
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I カスタム モー ドで撮る (助 ST : カスタムモード ） J 

撮影状況などに合わせて、[カスタムセツト登録]で保存した登録パターン(カスタムセツト)を 
選択することびできます。 


—設定を登録ずる（カスタムセツト登録） 


0保存したいが態のモードダイヤルに合わせ、本機でメニュー設定をする 
0セットアップメニューか 5 [カスタムセット登録]を選ぶ ( P 36) 
0 ▲/ ▼で登録したいカスタムセットを選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。 
•登録樹ま、に1]、に2]、に3]それぞれに登録したカスタムセットを使うことびできます。 
よく使ラカスタムセツトを登録しておけば、便利にお使いいただけます。 


■ 登録したメニュー設定で撮る 

1モードダイヤルを [CUST] に含わせる 

2 ▲/ ▼で使いたいカスタムセットを選ぶ 

• [ DISPLAY ] を押すと、メニューの設定内容び表示されます。 （◄/ ►で画面び切り換わります。 
もう一度 [ DISPLAY ] を押すと選択画面に戻ります） 

_ 表示される主なメニュー項目 

撮影モード 
フォトスタイル 
画像横縦比 
記録画素数 
クオリティ 
ISO 感度 
ISO 感度上限設定 
ホワイトバランス_ I 
《ク U エイティブ動画モード登録時のみ表示されます。 

3 [MENU/SET] を押して決定する 

• 選択されているカスタムセット表示び画面に表示されます。 

◎ぉ知らせ 

•登録内容を変更する場合は、セットアップメニューの[カスタムセット登録] ( P 36) で登録内容 
を上書さしてください。 

•一部のメニュー項目は他の撮影モードに反映されるため、保存されません。 

•お買い上げ時、カスタムセツトにはプ□グラム AE モードの初期設定び登録されています。 


個人認証 

図 

了ジタルホ目お止 

オートフォーカスモード 

阿 

コンバージョン 

AF/AE □ック切換 

回 

露出補正 

測光モード 

國 

レンズ位置メモ U — 

iD レンジコント□ール 

圆 

Fn ボタン設定 

超解像 

四※ 

撮影モード(動画） 

AF 補助光 

巧※ 

画質設定 



72 































個人認証機能を巧って撮る 

使えるモ-ド：耐两面圍關圓 SM 咖颇留尿!阔國国 


個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせ 
る機能です。集合写真などで大切な人び奥や隅にいてち、大切な人の顔をされいに撮影す 
ることびでさます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [ OFF ] に設定されています。 
顔画像を登録すると自動的に [ ON ] になります。 


* 個人認証機能では、 UTF の機能ち働きます。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表示^ 

(名前を設定している場合） 

-撮影回数のをい顔をカメラび記憶し、自動的に登録画面を表示 
([自動登録]を [ ON ] に設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物から選んだ人物の画像のみを再生（[カテゴ U —再生]) 

※名前は3人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順によりミ夫まります。 

©ぉ知らせ 

•連写撮影時は、]枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されます。 

• 個人認証は、確実な人物の認証を保証するをのではありません。 

• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行うため、通常の顔認識よりも時間びかかります。 f 

• 個人認証情報を登録していてを、名前を [ OFF ] にして撮影した画像は、[カテゴリー再生]の個人 
認証に分類されません。 

•個人認証情報を変更した場台 ( P 7 已)でも、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されな 
くなります。 

•撮影した画像の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え] ( P 1 11 ) を行ってください。 

• し U 下の場合、[個人認証]は使用でさません。 

-[才ートフォーカスモード]の[出]に設定できない撮影モード 
-シーンモードの[高速連写]、[フラッシュ連写]、[スライド 3 D 撮影] 

-マニュアルフォーカス時 
-動画撮影時 
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個人認証機能を巧って撮る（続き) 

使ぇるモ-ド：耐两面国®國咖喊留尿!阔國国 


顔画像を登録ずる 


最大目人までの顔画像を名前や誕生日などの情報ととちに登録でさます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど （ 1登録につさ最大3枚)、顔登録のしかたを工夫 
することにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画像営録時の撮影ポイント 登録時の良い例 

• 目を開さ、口を閉じた状態で正面を向さ、髪の毛で顔の輪郭、目や眉び 
隠れないよラにする。 

• 顔に極端な陰影び出ないよラにする。（登録時、フラッシュは発光しま 
せん） 


■ 撮影時に認証されにくいと感じた5 

•同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 （ P 7 已） 

• 撮影するその場で追加して登録する。 

•[感釘の設定を変更する。 （ P 76) 

•登録している人物を認証しなくなった場合は、再度登録し直す。 

•登録している人物でを表情や環境によっては個人認証びでさない、または正しく認証されない 
場合びあります。 



0撮影メニューか!5 [個人認証]を選び、 ► を押ず (P32) 


Q ▲/ ▼で[登録]を選び、 [MENU/SET] を押す 


同 ▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選 
び、 [MENU/SET] を押す 



S ガイドに顔を合わせて撮影する 

~ •人物な外の被写体の顔(ぺットなど)は、登録でさません。 
• [ DISPLAY ] を押すと、顔登録撮影の説明び表示さ 
れます。 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
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g ▲/ ▼で編集項目を選び、►を押す 

~ ♦顔画像は 3 枚まで登録でさます。 


項目 

設定内容 

名前 

名前を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

2名前を入力する 

•文字入力の方法については、 77 ページの「文字を入力する」をお読みく 
ださい。 

月齢/年齢 

誕生日を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

2 ◄/ ►で項目（年•月.日）を選んで ▲/ ▼で設定し、 [MENU/SET] 
を押す 

フォーカス 

アイコン 

ピントび合うときに表示されるフオーカスアイコンを変更します。 

▲ /▼ でフオーカスアイコンを選び、 [MENU/SET] を押す 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1未登録の顔画像枠を選び、 [MENU/SET] を押す 

2 「顔画像を登録する」の手順4を行ラ 

解除 

顔画像を]枚消去します。 

◄/ ►で解除したい顔画像を選び、 [MENU/SET] を押す 

•画像び]枚しか登録されていない場合は、解除でさません。 


>設定後はメニューを終了してください。 


登録した人物の情報を変更または解除する 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさます。また、登録している 
人物の情報を消去することびでさます。 



撮影メニューか5 [個人認証]を選び、 ► を押す (P32) 

▼で[登録]を選び、 [MENU/SET] を押す 

▲ /▼/◄/ ►で編集または解除したい顔画像を選び、 [MENU/SET] を押す 

▲ /▼ で項目を選び、 [MENU/SET] を巧す 


項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

「顔画像を登録する」の手順5を行う 

登獄慣 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [MENU/SET] を巧す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 


•設定後はメニューを終了してください。 
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個人認証機能を巧って撮る（続き) 

使ぇるモ-ド：耐两面国®國咖喊留尿!阔國国 


自動登録/感度を設定する 


個人認証の自動登録や感度の設定びでさます。 

撮影メニユーか5 [個人認証]を選び、 ► を押す ( P 32) 
▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
P ▲/▼ で項目を選び、 ► を押す 


自動登録 

[ OFF ]/ [日 N ] 

• [自動登録]を [ ON ] に設定すると自動的に[個人認証]び [ ON ] になります。 

感度 

晴]/鴨準]/[低] 

•認証されにくいとさは[高]を選んでください。認証されやすくなります 
び、異なる人物を認証する可能性を高くなります。 

•異なる人物を認証することびをいとさは[低]を選んでください。 

•設定を元に戻したいとさは、[標準]を選んでください。 


•設定後はメニューを終了してください。 


自動登録について 

[自動登録]を [ ON ] に設定すると、撮影回数の多い顔に対して、撮影後、自動的に登録画面 
び表示されるよラになります。登録画面び表示される目安は 3 回です。 

1 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•登録している人物び]人もいない場合は、手順3へ進んでください。 

•[いいえ]を選ぶと再度選択画面び表示されます。▲で[はい]を選ぶと、[自動登録]び [ OFF ] に設 
定されます。 

2 ▲/▼で[新規登録]または[顔画像追加登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 


新規登録 

•すでに 6 人登録されているとさは、登録人物の一覧び表示されます。 
入れ換える人物を選んでください。 

顔画像追加登録 

登録済みの人物に顔画像を追加登録します。 

▲ /▼/◄/► で追加登録する人物を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• すでに顔画像び 3 枚登録されている場合は、画像入れ換えの画面び表示 
されます。入れ換える顔画像を選んでください。 


•顔画像の追加登録や入れ換えを行ったあとは、自動的に撮影画面に戻ります。 

3 「顔画像を登録する」の手順 5 を行う 

◎ぉ知らせ 

• 登録画面びなかなか表示されない場合は、同じ環境や表情で撮影すると表示されやすくなります。 
•自動登録だけで認証されにくい場合は、再度登録し直してください。 
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I 文をを入力する 


撮影時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを入力しておくことびでさます。 
(ひらびな、カタカナ、英数字、記号のみ入力でさます） 

pfl 入力画面を表示し、▼を押して文字選択部分に移動する 

•入力画面はし U 下の操作から表示でさます。 

-シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ぺット]の[名輒 
-[個人認証]の[名前] 

-[トラベル曰付]の[旅行先] 

-[タイトル入力] 


回 ▲/▼/◄/ ►で文字を選び、 [ MENU / SET ] で 

入力する 

• [DISPLAY] を押すと、画（ひらびな)、励（カタカナ)、 
m/ 面（アルファべット)、透迅簡号/数宇)に文宇を切り 
替えることびできます。 

• 入力位置のカーソルは、ズームレノ（一または後ダイヤルで左ち 
に移動でさます。 

•空白を入れたいとさは[スペース]、入力した文字を消去したいとさは[消去]、文字入力の途 
中で編集を中止したいときは[中止]に力ーソルを合わせ、 [MENU/SET] を押してください。 

• 入力でさる文字数は]; TF のとおりです。 

-歴量/垣 S : 最大1已文字（[個人認証]の名前設定時は最大6文字） 

-最大30文字（[個人認証]の名前設定時は最大9文字） 

《[\]、[「]、[」]、[•]、卜]、憾]、[力]、[月]、[日]は最大1已文き([個人認証]の名前設定時は 
最大6文字）です。 

回 ▲/▼/◄/ ►で[決定]を選び、 [ MENU / SET ] を押して入力を 

終了する 




文字入力例 

「パ U」 と入力する場合： 

〇 [DISPLAY] を押し、カナに切り替える 

〇 T で文字選択部分に移動し、 ◄/ ►で「八」にカーソルを合わせる 
包 ▼ で下の段に移動し、 ◄/► で「八」に力ーソルを合わせたあと、 [MENU/SET] を押す 
〇 ◄/ ►で r 」に力ーソルを合わせたあと、 [MENU/SET] を押し、「パ」にする 
0 A を巧して上の段に戻り、 ◄/► で「ラ」にカーソルを合わせる 
〇 ▼で下の段に移動し、 ◄/ ►で「リ」に力ーソルを合わせたあと、 [MENU/SET] を押す 


©ぉ知らせ 

• 入力した文字数びをい場合、文字はスライドして表示されます。 

• [タイトル]、[旅行先]、[名制（赤ちゃん/ぺット)、[名制（個人認証)の優先順位で表示されます。 
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I 撮影メニューを ffi う 


r トスタイル 


使えるモ-ド：幽胜国脚剛國 M 霞进錢圖画渗 

撮影したいイメージに合わせて、6種類の効果を選択することびでさます。お好みに合わ 
せて効果の色や画質を調整することびでさます。 


■ぶ TD . [スタンダ-ド] 

標準的な設定 

ミ;； IVD [ヴィヴィツド] 

彩度高め、コントラスト高めの鮮やかな効果 

な AT [ナチユフル] 

コントラスト低めの柔らかな効果 

ミ ; iToNO [モノク□—ム] 

色味を抜いた単色の効果 

7 SCNY [風景] 

青空や緑を鮮やかにし、風景撮影に適した効果 

■■ぶ ORT [人物] 

健康的でされいな肌色にし、人物撮影に適した効果 

7 CUST [カスタム] 

あらかじめ登録している設定を使用 


■ 画質調整する 

1 ◄/ ►でフォトスタイルの種類を選ぶ 
2 ▲/ ▼で項目を選び、 ◄/ ►で調整する 


項目 

効果 

) コントラスト 

+ 

画像の明暗差を大さくします。 

- 

画像の明暗差をルさくします。 

® シャープネス 

+ 

画像の輪郭を強調します。 

- 

画像の輪郭を柔らかくします。 

@駭度 

+ 

派手で鮮やかな色になります。 

- 

落ち着いた色になります。 

E 旧 ノイズリダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイズを軽減します。 
解像感びわずかに低下する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、より解像感のある画質 
を得ることびできます。 


•登録した内容は電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 
•画質調整すると、フォトスタイルアイコンに [+ ] び表示されます。 
•[モノク□ーム]選択時は[彩度]で色調を変更でさます。 

3 ▼で [ カスタム登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 設定を[カスタム]に登録でさます。 
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撮影メニューの設定方法は P32 へ 


司画像横縦比 


使えるモ-ド：脑)面面凶画画货 M 國强挣 I 画画恒 J 国 

プ U ントや再生ち法に合わせて、画像の横縦比を選択でさます。 


刚 

4:3テレビの横縦比 

[阻；] 

一般のフィルムカメラの横縦比 

[咖 

八イビジヨンテレビなどの横縦比 

[田] 

正方形横縦比 


◎ぉ知らせ 

•プリント時に端び切れることびありますので、事前にご確認ください。 （ P 14已) 


記録画素数 


使えるモ-ド：画と国 [ MJ 剛货 M 國幽幽画國图国 

記録画素数を設定します。 

画素数び大きいほど、大さな用紙にプ U ントしても鮮明な画像になります。 

画像横縦比：[^]のとを 


《インテ U ジェントオートモード時は設定でさません。 


画像横縦比： [ n ] のとき 


[9M] 

2992 x 2992 

[6M 困]※ 

2448 x 2448 

巧.已 M 困]※ 

] 920 X 1920 

|；2 .已 M 困]※ 

]536 x ] 已 36 

[0.2M 困]※ 

4 呂 0 x 480 


[10.5M] 

4000x2672 

[7M 困]※ 

3264x2176 

[4 .己 M 困]> 

く 

2 已 60x17] 2 

に己 M 困い 

く 

2048x1360 

[0.3M 困]> 

く 

640x424 



画像横縦比： [ EB ] のとさ 


[12M] 

4000 x 3000 

[8M 困]※ 

3264 x 2448 

[已 M 困] 

2 已 60 x 1 920 

[3M 困]※ 

2048 X ] 已 36 

[2M 困]※ 

] 600 X 1200 

[0.3M 困] 

640 x 480 


画像横縦比：[匹回]のとを 


[9M] 

4000 x 2248 

[6M 困]^ 

3264 x 1 840 

[3 .已 M 困]※ 

2已 60 x 1 440 

[2M 困]※ 

1920 x 1080 

[0.2M 困]※ 

640 x 360 
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I 撮影メニューを ffi う (続き) 


©ぉ知らせ 

• 画像横縦比を変更したとさは、記録画素数ををラー度設定してください。 

•特定のモードでは EX 光学ズームび使えませんので、記録画素数の[困]は表示されません。 EX 光学 
ズームび使えないモードについては、4目ページをお読みください。 

•被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 



使えるモ-ド：艇)面面凶画國國通皆!画國回圖 

画像を保存するとさの圧縮率を設定します。 


曲] 

ファイン(画質を優先するとさ） 

し: ■] 

スタンダード(標準画質で、画素数を変えずに記録枚数を増やすとさ） 


◎ぉ知らせ 

•夜景&人物モードの[手持ち夜景]、シーンモードの[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]時 
は、 し* ■] に固定されます。 

• 3D 撮影時は、し^下のアイコンび表示されます。 

[豐 KMP 日+ファイン）： MP 日画像とファイン相当の JPEG 画像を同時に記録します。 

[号^] (MP 日+スタンダード）： MPO 画像とスタンダード相当の JPEG 画像を同時に記録します。 


| iso | ISO 感度 


•詳しくは、已7ページをお読みください。 


ISO 旧0感度上限設定 


使えるモ-ド： 脑の面国國國 M 盛逆^礙圖圍凌） 

被写体の明るさに応じて、選択した数値を上限として最適な IS 日感度を設定します。 

[AUTO] 、 [200] 、 [400] 、 [800]. [1600] 

◎お知らせ 

•ク U エイティブ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[AUTO]、 [800]、 [ ] 600]、[3200]、 [6400] 

• ISO 感度び [AUTO] または[日 ISO] 時に設定び可能です。 
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撮影 メニューの 設定方法は P32 へ 


3ホワイトバランス 


使えるモ-ド： 脑)面[^闻画剛國國幽^画國画齒 

太陽光や白熱な下など、白色び赤みびかったり青みびかったりする場面で、光源に合わせ 
て見た目に近い白色に調整します。 


[ AWB ] 

自動調整 

松] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

曇りの屋外での撮影時 

[6、] 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[四] 

フラッシュ光のみでの撮影時 

[み] 

白熱灯下での撮影時 

[曲、[の 

あらかじめセットしている設定を使用 

[SE 個] 

あらかじめセットしている色温度設定を使用 


©ぉ知らせ 

•堂光なや LED などの照明下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 
[AWB] または [A]、 [且]をご使用ください。 

•フラッシュ撮影時、フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランスび合わない場合 
びあります。 Q 

•設定したホワイトバランスは電源スイッチを [OFF] にしても記憶していますび、アドバンス^ 
シーンモードまたはシーンモードを変更すると、アドバンスシーンモードまたはシーンモード 
のホワイトバランスは [AWB] に戻ります。 

• し U 下の場合は、ホワイトノ（ランスは [AWB] に固定されます。 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ポップ]、[レト〇]、[八イキー]、[セピア]、[サンドブラスト]、 

[ジオラマ] 

-人物モードの[屋外人物]、[屋内人物] 

-風景モード 

-スポーツモードの[屋外スポーツ]、[屋内スポーツ] 

-ク□-ズアップモードの[花]、[料理] 

-夜景&人物モード 

-シーンモードの[ノ（ーテイー]、[キャンドル]、[夕焼け]、[フラッシュ連写]、[流し撮り]、恒空]、 

[花乂]、[ビーチ]、[雪]、控撮] 
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I 撮影メニューを ffi う (続き) 


■ 才ートホワイトパランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画像び赤っぽくなった 
り、青っぽくなったりします。また、光源び複数の場 
合や白に近い色びない場合、オートホワイトバラン 
スび正常に働かない場合びあります。この場合は、 
ホワイトバランスを [AWB] じ(外に設定して調整し 
て < ださい。 



10000 K 


9000 K 

青 

ぽ 

8000 K 

7000 K 


6000 K 

百 

5000 K 

.1 

し、 

4000 K 

色 

3000 K 

ホ 

(1 

い 

色 

2000 K 




一6如陰 


曇り空 


一據 


太陽光白色堂光な 


* 曰の入前•曰の出後、2時間 
* 曰の入前•日の出後、 1 時間 

-•ハ□ゲン電球 

<曰の入前•日の出後、 30 分 

白熱電球 P 

* 日の出•曰の入前 


ろラそく 


手動でホワイトバランスを設定する 


ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせ 
てお使いください。 

1 [ & ] または [ & ] を選び、 ► を押す 
2 白い紙など白いものだけを枠内に映し、 [MENU/SET] を押す 

• 被写体び明るすざたり暗すざたりすると、ホワイトノ（ランスび設 
定でさない場合びあります。そのとさは適正な明るさに調整して 
再度設定してください。 

•設定後はメニューを終了してください。 


ぶ^セツトモード 



戻る命陋3 ミ夫定 


色温度設定 

撮影場所のいろいろな光に合わせて自然な色合いの撮影びでさるよラ、手動で色温度を 
設定することびできます。色温度とは、光の色を数値[単位： K (ケルビン）]で表したもの 
で、温度び高いほど青っぽく、低いほど赤っぽくなります。 


1 [ SET 回]を選び、►を巧す 
2 ▲/▼ で色溫度を選び、 [MENU/SET] を押す 

• [2 已〇 0K ] 〜 [1 0000 K] まで設定できます。 


匹]色温度設定 
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撮影 メニューの 設定方法は P 32 へ 


ホワイトバランス微調整 

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないときに、微調整すること 
びでさます。 

•クイックメニュ ー( P 34) からも、設定することびできます。 


2 


ホワイトバランスを選び、►を巧す 

•[&]、 [且] または [SET 回] を選択した場合は、もう一度►を押し 
て < ださい。 

▲ /▼/◄/ ►でホワイトバランスを微調整し、 [MENU/SET] 
を押す 



◄ 

A (アンパー:オレンジ系） 

▲ 

G + (グ U —ン:緑系） 

► 

B (ブルー:青系） 

▼ 

M - (マゼンタ：赤系） 


©ぉ知らせ 

•ホワイトバランスを A (アンパー)または B (ブルー)方向に微調整すると、画面に表示される 
ホワイトバランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを G + (グ U —ン)または M —（マゼンタ)方向に微調整すると、画面に表示さ 
れるホワイトバランスアイコンに [+] (グリーン)または卜](マゼンタ）び表示されます。 

•ホワイトバランスを微調整しない場合は、中む点を選んでください。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。 

•ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することびでさます。 

• 電源スイッチを [ OFF ] にしても設定したホワイトノ（ランス微調整は記憶されます。 

• [&]、[&]で新しくホワイトバランスを設定し直したとき、または [SET 回] で色温度を設定し直 
したときは、微調整レベルは標準仲む点）に戻ります。 


ホワイトバランスブラケット 



1回シャッターボタンを押すと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット 
設定を行い、異なった色合いの画像を自動的に3枚撮影します。 


1 「ホワイトバランス微調整」の手順 2 で [D 旧 PLAY] を押し、 
▲ /▼/◄/► でブラケット設定を行う 

|ィ/^ I 横ち向 （ A 〜己 ） I I A/T I 縦ち向 ( G + 〜 M -)~| 

2 [MENU/SET] を押す 



◎お知5せ 


•設定すると、画面に [m ] び表示されます。 

• 電源スイッチを [ OFF ] (ス U —プモードを含む）にすると、ホワイトバランスブラケットの設定 
び解除されます。 

•シャッター音は]回しか鳴りません。 

•動画撮影時は、ホワイトバランスブラケットは働きません。 
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撮影 メニューを ffi う (続き） 


個人認証 


•詳しくは、73ページをお読みください。 


オー トフ ォー カスモード 


使ぇるモ - K ': 面面运 J 画國幽 I 國强皆]画國恒 J 圖 

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせちを選択でさます。 


[と:] (顔認識） 

人の顔を自動的に検知します。（最大]已個)認識された顔びどの位置にあつ 
てを、顔にピントや露出を合わせることびできます。 

[ち !:-] (追尾 AF)^ 

指定した被写体にピントや露出を合わせることびでさます。さらに、被写体 
び動いてを自動でピントを合わせ続けます。（動体追尾） 

[S] (23 点)^ 

AF エ U アごとに最大23点までピントを合わせることびでさます。被写体び中 
央にない場合に有効です。 (AF エリア枠は画像横縦比の設定と同じになります） 

囚]り点） 

中央の AF エ U ア内にピントを合わせます。 


※動画撮影中は[田]]になります。 


◎ぉ知らせ 

• lU 下の場合、[因]に固定されます。 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ] 

-シーンモードの[星空]、[花火] 

• [個人認証]び[日 N] のときは[出]に固定されます。 

• し U 下の場合、[: ぶ] に設定でさません。 

-ク□ーズアップモードの[料理] 

-夜景&人物モードの[夜景]、[手持ち夜景]、[イル三ネーシヨン] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[流し撮り]、[空撮] 

• J;rF の場合、[ち i:-] に設定できません。 

-クリエイティブコント□-ルモードの[セピア]、[八イダイナミック]、[ピンホール]、 
[サンドブラスト] 

-シーンモードの[パノラマアシスト] 

-フォトスタイルの[モノク□ーム] 

•クリエイティブ動画モード時は、[出]または[因]のみ設定できます。 

■と:(顔認識）について 

カメラび顔を認識すると！;(下の色の AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の顔 
と同じ距離にある顔にはピントび合います。 
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撮影 メニューの 設定方法は P 32 へ 


©ぉ知らせ 

• [測光モード]を[四]に設定すると、人の顔に合わせて露出を調整します。 

• 下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でさないことびあります。 
その際、才ートフォーカスモードは[圏](動画撮影時は[因])に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/サングラスなどで隠れている/ 
ルさく写っている -顔の陰影び少ない •動さび速い 

-被写体び人物し U 外である -手ブレしている •デジタルズーム使用時 

• カメラび誤って人物し U 外を顔と認識した場合は、[:ぶ]外の設定に変更して < ださい。 

■ r ち:- (追尾 AF ) を設定する 

被写体を追尾 AF 枠にちわせ、 [AF/AE LOCK] を押して被写体 
に□ックする 

• 被写体を認識すると、 AF エ U アび黄色で表示され、被写体の動さに合 
わせて自動で連続的にピントと露出を合わせます。（動体追尾） 

•をう一度 [AF/AE LOCK] を押すと、追尾 AF び解除されます。 


◎ぉ知らせ 

• □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠び赤くなったあと消えます。もう一度□ックをやり直してください。 

• 下の場合、[巧 i;] は[因]の動作になります。 

-被写体を選択していないとさや見失ったとさ 
-追尾 AF に失敗したとさ 

• し U 下の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

-被写体びルさすざる -撮影場所び明るすざる/暗すざる 

-被写体の動さび速い -被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとさ 

-手ブレしている -ズーム使用時 

■ AF エリアの位置と大まさを変ちする（[因]選択時のみ） 

政下の操作を行ラと、設定画面に切り換わります。 

• [因]設定時に [FOCUS] を押す 

• メニュー画面で[因]を選び、 ► を押す 

•クイックメニュー画面で[因]選択中、 [DISPLAY] を押す 

1 ▲/▼/◄/ ►で AF エリアを移動ずる - 

•画面内の自由な位置に設定でさます。 

(画面の端には設定でさません） ◄ ► 

• 移動中に [DISPLAY] を巧すと、 AF エリアを中央に戻すことびできます。 

2後ダイヤルを回して AF エリア枠の大きさを変更する 

後ダイヤルち回し:ホ広大 
後ダイヤル左回し:縮ル 
• 4種類の大ささに変更でさます。 

3 [MENU/SET] を押して設定ずる 



追尾 AF 枠 
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I 撮影メニューを ffi う (続き) 


◎ぉ知らせ 

• 動画撮影中は AF エ U アの移動はでさません。 

• [測光モード]び[囚]のときは、測光夕ーゲットも AF エ U アに合わせて移動します。 

•インテ U ジェントオートモードにしたとさや、ス U —プモードび働いたとさ、また電源スイッチ 
を [OFF] にしたときは、 AF エリア位置は初期状態に戻ります。 

• J^TF の場合、変更した AF エ U アの位置や大ささではなく、中央位置、大枠で AF を行います。 

-デジタルズーム時 
* 暗いとさ I し ピントび合いにくい場合 


Q-AF クイック AF 


使えるモ-ド：脑)の国 [ MJ 剛思 M 國幽画画国国 

カメラのブレびルさくなると、カメラび自動的にピント合わせを行い、シャッターボタン 
を押した際のピント合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃したくないときな 
どに有効です。 


[OFF]、[ON] 

◎ぉ知らせ 

•バッテ U —の消耗は早くなる場合びあります。 

• 撮影中、ピントび合いにくいときは、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。 
• 追尾 AF 動作中は働さません。 

• J^TF の場合、[クイック AF] に設定でさません。 

-シーンモードの[流し撮り]、恒空]、[花火] 

-マニュアル フォー カス時 


組： AF/AE □ック切換 


使ぇるモ-ド：脑)の面国 [ MJ 國國幽(强留幽恆 I 國国 

ピントや露出を固定して撮影します。 

被写体び AF ェ U アから外れている場合や、被写体のコントラストび強すざて露出補正び 
得られないとさなどに便利です。 


[A 鬥 

ピントだけを固定します。 

ピントび合うと、 [ AF . L ] び表示されます。 

[AE] 

露出だけを固定します。 

露出び合うと、 [ AE . L ] および絞り値、シャッタースピードび表示されます。 

[AF/AE] 

ピントと露出を固定します。 

ピントと露出び合うと、け^; t ] および絞り値、シャッタースピードび表示されます。 
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撮影 メニューの 設定方法は P 32 へ 


■ AF/AE □ックの設定 

1被写体に AF エリアを含わせる 
2 [AF/AE LOCK] を押して、ピントや露出を固定する 

• 追尾 AF 設定時は働さません。 

•をう一度 [AF/AE LOCK] を押すと、□ックは解除されます。 

3 撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全押しする 

©ぉ知らせ 

•被写体の明るさび変わってを、露出は固定されます。 

• AE □ック時でを、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ直すことびできます。 

• AE □ック時でを、プ□グラムシフトを設定でさます。 

• □ック後に動画撮影を行った場合、ク U エイティブ動画モードでは□ックしたまま撮影びでさ 
ます。ク U エイティブ動画モード!;!外では□ックは解除されます。 

• □ック後にズーム操作を行った場合は、□ックび解除されます。再度□ックし直してください。 

• マニュアル露出モード、アドノ（ンスシーンモード、シーンモード時は AE □ ックは働きません。 


圆測光モード 


使えるモ-ド：巧の面圍 [MJ 画國11 盛を^祗 0 画齒 
明るさを測る測光ち式を切り換えることびでさます。 


[四](マルチ測光） 

画面全体の明るさの配分をカメラび自動的に評価して、露出び最適にな 
るよラに測光するち式です。通常はこの方式に合わせて使用することを 
お勧めします。 

[〇](中央重点測光） 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画面全体を平均的に測光するち式です。 

[囚](スポット測光） 

スポット測光ターゲット上の被写体1し対して 
測光する方式です。 




スポット測光ターゲット 


◎お知らせ 

•ク U エイティブコント□ールモードの[八イダイナミック]、[ピンホール]、[サンドブラスト]で 
は設定でさません。 
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I 撮影メニューを ffi う (続き) 


のレンジコント□ール 


使えるモ-ド：幽胜国脚剛画《盛进錢圖画麵 

背景と被写体の明暗差び大さい場合など、撮影状況に合わせて、コントラストや露出を自 
動的に補正します。 


[OFF]、 [弱]、[中]、[強] 

◎ぉ知らせ 

• [ISO 感度]び [IS 日] 00] のときでも、[のレンジコント□-ル]有効時に撮影すると、 [ISO 感度] 
は [IS 日] 0 0] より大きくなることびあります。 

•撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 

• [のレンジコント□-ル]有効時には、画面の [id] び黄色になります。 

•[弱]、[中]、[強]は効果の最大範囲を表します。 


型下限シャッター速度 


使えるモード：歷)曲/^憂 [1 國思盛进钱圓画凌） 

下限シャッター速度を遅く設定すると、暗い場所での撮影時に明るく撮影でさます。 
また、速く設定すると、被写体のブレを軽減して撮影することびでさます。 


[AUTO]、[1/2 己0]、 [1/1 2曰]、 [1/ 巨0]、[1/30]、 [1/1 曰]、[1/8]、[1/4]、[1/2]、 [1] 


下限シャッター速度設定 

1/2已〇秒づ户1秒 

明るさ 

暗 < なる 明る < なる 

手ブレ 

少ない をい 


◎ぉ知らせ 

•通常は、 [AUTO] に設定してお使いください。 （[AUTO] 外を選択した場合、画励こ[暨]び表示 
されます） 

• [AUTO] を選ぶと、手ブレ補正設定時にブレ量び少ないとき、または[手ブレ補正]び [OFF] のと 
きにシャッタースピードは最大]秒になります。 

•[下限シャッター速釘を遅く設定するときは、手ブレび起きやすいため王脚を使用し、セルフタ 
イマーを使って撮影することをお勧めします。 

•[下限シャッター速度]を速く設定するときは、暗く写りやすいので、明るいところで撮影することを 
お勧めします。適正露出でない場合、シャッターボタンを半押しすると m ] びホく点滅します。 
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撮影 メニューの 設定方法は P 32 へ 


马 J 連写 


使ぇるモ-ド：幽面面凶画画货 M 國强挣 J 画画阐国 

シャツターボタンを押している間、連続して撮影します。 

[OFF]、 [马 1] 

連写速度：約 3.7 コマ/秒 
連写コマ数：最大7コマ 


©お知5せ 


•ピント、露出、ホワイトバランスは]コマ目の設定に固定されます。被写体の明るさの変化に 
よっては、2コマ目];!降び明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合びあります。 

•セルフタイマーび [2 秒]または [10 秒]のとき、連写コマ数は3コマに固定されます。 

•暗いところや ISO 感度び高い場合など、撮影環境によっては、連写速度(コマ/秒)び遅くなる場 
合びあります。 

• 連写設定は、電源スイッチを [OFF] にしてを記憶しています。 

•内蔵メモ U —で連写を行った場合は、書さ込みに時間びかかります。 

• 連写を設定すると、フラッシュは[感 )] になります。 

• 下の場合、連写の使用はでさません。 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ] 

-夜景&人物モードの[手持ち夜景] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空]、[花火]、 

[フォトフレーム]、[スライド 3D 撮影] 

-セルフタイマーの [10 秒/3枚]設定時 
-動画撮影時 


I . R 超解像 



使えるモ-ド： 幅) の面国睡画國 M 盛^被®画齒 

超解像技術を利用して、より輪郭びはっさりした、解像感びある写真を撮影することびで 
さます。 


[OFF] 

- 

[ON] 

[超解像]び働さます。 

[iA ZOOM] 

[超解像]び働さ、ほとんど画質を劣化させずにズーム倍率を約].3倍上 
げることびでさます。 


◎お知らせ 

* iA ズームについては4已ページをお読みください。 
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I 撮影メニューを ffi う (続き) 


弓デジタル ズーム 


使えるモ - K ': ® 面面凶画國掉/|國强1?^画画恒 J 圖 

光学ズーム、 EX 光学ズーム、または iA ズームよりも、さらに拡大することびでさます。 


[OFF] 、 [ON] 

◎ぉ知らせ 

•詳しくは、4已ページをお読みください。 

• ズームマク□撮影時は [ON] に固定されます。 


(( i )) 手ブレ補正 


使ぇるモ - [&面面运]画國换(|國通|^画画图圖 

撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正し、ブレの少ない画像を撮ることびで 
さます。動画撮影時はアクティブモード(動画用手ブレ補正)び自動的に働さます。歩さな 
びら動画を撮影するとさなど、大さな揺れに対してブレにくくします。 

[OFF] 、 [ON] 

©お知らせ 

• じ(下の場合、手ブレ補正び効きにくくなることびあります。シャッターボタンを押し込む際は、 
手ブレにお気をつけください。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
• 夜景&人物モードの[手持ち夜景]では、 [ON] に固定されます。 

• シーンモードの[流し撮り]で、 [ON] 選択時は、縦方向のみ手ブレび補正されます。 

•シーンモードの[星空]、[スライド 3D 撮影]では、 [OF 鬥に固定されます。 

•アクティブモードは W 端時、より強い補正効果び得られます。 

• lU 下の動画撮影時、アクティブモードは働さません。 

-[撮影モード]を [MP4] の [VGA] に設定時 
-[コンバージョン]設定時 
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撮影 メニューの 設定方法は P 32 へ 


AF 糸 AF 補助光 


使ぇるモ - K ': ( S ) 面面凶画画擅^國强^画画恒 J 国 

暗い場所での撮影時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボタン半押しで AF 補 
助光ランプび点なします。（撮影に応じて大さな AF エ U アび表示されます） 

[OFF] 、 [ON] 

©ぉ知らせ 

•補助光の有効距離は1.已 m です。 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせたくない場合 
は、 [OFF] に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。 

• レンズフードは外してください。 

• レンズ部により、 AF 補助光の外周の一部びケラレる場合びありますび、性 
能上に問題ありません。 

下の場合、 AF 補助光は [OFF] に固定されます。 

-夜景&人物モードの[夜景]、[手持ち夜景]、[イル三ネーシヨン] 

-シーンモードの[夕焼け]、[流し撮り]、[花火]、控撮] 




•詳しくは、47ページをお読みください。 


13フラッシュシンク □ 


使えるモード：脑1曲良 J 画圓思 MM 盛邀據0画據 

後幕シンク□とは、車などの動きのある被写体をス□ーシャッターでフラッシュ撮影す 
る場合、シャッターび閉じる直前に発光する撮影ち法です。 



ささま< 

[先幕] 

一般的なフラッシュ撮影の方法です。 1 

B 


あとま< 

[後幕] 

被写体の後ろに光源び写り、躍動感び出ます。 1 




◎ぉ知らせ 

•通常は[先幕]に設定してください。 

•[後幕]に設定すると、画面のフラッシュアイコンに [2 nd ] び表示されます。 

• シャッタースピードび速いときは、フラッシュシンク□の効果び十分に得られない場合びあります。 
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I 撮影メニューを ffi う (続き) 


デジタル赤目補正 


使ぇるモ-ド：艇)面面凶画國@^國强^画画阐圖 

赤目軽減 （[お V 勢]、 [ち <^]、 [が麥]) 選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補 
正び働さ、赤目を自動的に検出して画像データを修正します。 

[OFF] 、 [ON] 

©お知らせ 

• [オー トフ オーカ スモ ー ド]び[:ぶ]で顔認識しているとさのみ働さます。 

•赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

•インテリジェントオートモード時は [ON] に固定されます。 

• シーンモードの[スライド 3D 撮影]では、 [OFF] に固定されます。 



使ぇるモ - F : [ JD 面凶画剛國國幽国画國國圖 

別売のコンノ（ージヨンレンズを使用することで、より望遠に撮影したり、ルさな被写体を 
よりアツプに撮影することびできます。 


[ OFF ] 


[fe] 

テレコンノ（ー ジョンレンズを装着するとき 

[0 回] 

ク□ーズアップレンズを装着するとさ 


©お知らせ 

•レンズの取り付け方については、130ページをお読みください。 

•コンパージョンレンズを使用しないときは、必ず [OF 鬥に設定してください。 
•l^TF の場合、[コンノ（ージョン]は使えません。 

-夜景&人物モードの[手持ち夜景] 

-シーンモードの[フラッシュ連写]、[スライド 3D 撮影] 

•詳しくは、コンノ（ージョンレンズの説明書をお読みください。 


© 時計設定 


•詳しくは、18ページをお読みください。 
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I 動画撮影メニューを使 5 

クリエイティブ動画モード時、設定可能な撮影メニューは動画撮影メニューに表示されます。 
シーンモードの[スライド 3D 撮影]では、動画撮影メニューは表示されません。 


撮影モード 


使ぇるモ -F: 幽面面运 J 画圓轉I國强15^画國图国 

動画のデータ形式を設定します。 


[AVCHD] 

八イビジヨンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。 

[MP4] 

パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。 


1- 画質設定 


使ぇるモ -K ': 幽に J 面圍 [MJ 画國幽强留度]國國国 

記録する動画の画質を設定します。 

[AVCHD] を選んだ場合 


項目 

画質(ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 

[FSH] 

1 920x1 〇吕〇画素/約] 7 Mbps 

60i(CCD 出力30コマ/秒） 

16：9 

[SH] 

12呂 0x720 画素/約] 7 Mbps 

60p(CCD 出力30コマ/秒） 


[MP4] を選んだ場台 


項目 

画質(ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 

[FHD] 

1 920x1 〇呂〇画素/約20 Mbps 

30コマ/秒 

16：9 

[HD] 

] 2呂 0x720 画素/約] 0 Mbps 

[VGA] 

640x4 呂〇画素/約4 Mbps 

4:3 


©ぉ知らせ 

• 「ビットレーりとは一定時間当たりのデータの量で、数値び大きいほど高画質になります。本機 
は VBR 記録方式を採用しています。 VBR とは Variable Bit Rate (可変ビットレーりの略で、 
撮影する被写体により、ビットレート(一定時間当たりのデータの量)び自動的に変わる記録方 
式です。このため、動さの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短< なります。 
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I 動画撮影メニユーを ffi ラ （続を) 


動画露出設定 


使えるモード： 艇 )IP A 浸關 ■曲 v|« 霞进據圖 画滲) 
ク U エイティブ動画モード時の設定を切り換えます。 

[ P ]、[ A ]、[ S ]、[ M ] 

◎ぉ知らせ 

•詳しくは、 7] ページをお読みください。 


C-AF AF 連続動作 


使ぇるモ-ド： 歷 ) の面面 [ MJ 國國脚(强團幽恆 I 國国 

一度ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。 

[OFF]. [ON] 

◎ぉ知らせ 

•動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、 [OFF] に設定してください。 
• シーンモードの[星空]、[花火]では [OFF] に固定されます。 
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動画撮影 メニューの 設定方法は P 32 へ 


劲 i 風音お減 


使えるモ-ド：脑)面面凶画画擅4國强挣 I 画画恒 J 国 

音声記録時に風雑音びある場合は、それを自動的に判別し記録しにくくします。 


[OF 鬥、 [AUTO] 

©ぉ知らせ 

• 風音低減を設定しているとさは、通常と音質び異なる場合びあります。 
•[ズームマイク]を [ON] に設定しているときは、 [OFF] に固定されます。 
•ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ]では使えません。 


Z 黒 M ズーム7イク 


使ぇるモ-ド：脑1面面运 J 画画越!國强皆]画國控 J 国 

ズーム操作に連動して、拡大では遠くの音、広角では周囲の音をよりク U アに収録します。 

[OFF] 、 [ON] 

◎ぉ知らせ 

•[ON] に設定時、ズーム操作を行うと、周囲の音に合わせて動作音も強調されて記録される場合 
びあります。また、 [OFF] のときよりも録音レベルび下びります。 

•画像の拡大時には、音声のステレオ感びなくなります。 Q 

•クリエイティブコント□ールモードの[ジオラマ]では使えません。 
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I いろいろな再を方法 

撮影した画像をいろいろなち法で再生することびでさます。 

pi 再生時に [ MENU / SET ] を押す 
国 ► を押す 

▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 下の項目を選択でさます。 


嗎 [2D/3D 切換]※ 


On [モ-が隔生] (P98) 

囚随常再生] (P28) 


图[カテゴリー再生] (P98) 

鸟1[スライドシヨー] (P96) 


去[お気に入り再生] (P98) 


《 3D 画像の再生方法を切り換えることびでさます。 HDMI 出力時のみ表示される 
メニューです。再生方法について詳しくは、1 ] 7ページをお読みください。 



撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでさます。また、写真の 
みや、動画のみ、 3D 写真のみなどをスライドショーで再生することちでさます。テレビに 
接続して画像を見るとさにお勧めの再生ち法です。 

pi ▲/ ▼で再生するグループを選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

• に D] の画像を 3D で再生する方法については、1 ] 7ページを 
お読みください。 

•[カテゴリー選択]時は、 ▲/▼/◄/► でカテゴリーを選び、 

[MENU/SET] を押してください。 

カテコ 'U —の詳細については98ページをお読みください。 

▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
恩 ▼を押してスライドショーを終了する 

~ •スライドショーを終了すると、通常再生になります。 
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■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/一時停止 

▲ 

▼ 

停止 


◄ 

前の画像へ^ 

ィ^^ 

► 

次の画像へ^ 

▼ 


[W] 

音量下げる 

[T] 

音量上げる 


※一時停止中および動画再生中のみ操作でさます。 

■ スライド シヨー の設定を変ちする 

スライドショーのメニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、スライドショー再生時 
の設定を変更することびでさます。 


[効果] 

画像び切り換わる際の画面効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□-]、[スウイング]、[アーバン]、 [OF 鬥、[おまかせ] 

•[アーバン]を選んだとさは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 

•[おまかせ]は、[カテゴ U —選択]選択時のみ使用でさます。カテゴ U —ごとにお勧めの効果で再 
生します。 

• [動画のみ]のスライドシヨー時、[効裂は [OFF] に固定されます。 

•縦向さに表示された画像を再生するとさは、一部の[効果]は動作しません。 

[設定] 

再生間隔や U ピートを設定でさます。 


項目 

設定 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、已秒 

[リピート] 

OFF. ON 

[音設定] 

[OFF]: 音を出しません。 

[AUTO]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再生します。 

[出力方式] 

[[2 D ]]： スライドショーを標準形式で出力します。 

[[3 D ]]： スライドショーを 3D で出力します。 


• [再生間隔]は、[効果]を[日 FF] に設定しているときのみ設定できます。 

•[出力ち式]は HDMI 出力時、 [3D テレビ出力] (P43) を[画]に設定したときにのみ表示されます。 
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I いろいろな再を方法 （続き) 


On モード別再生 


写真、動画、 3D 写真を分類して再生します。 


▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [3D] の写真を 3D で再生する方法については、1 ] 7ページをお読み 
<ださい。 




カテゴリー再生 


シーンモードなどのカテゴリー(人物•風景•夜景など）を検索し、各カテ 3U — ごとに画 
像を分類します。各カテゴ U —ごとに再生することびでさます。 


▲/▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

•画像び見つかったカテゴ U —のアイコンび青になります。 
• 分類されるカテゴリーは]; TF のとおりです。 




シーンモードなどの撮影情報 

因 

個人認証^ 

回 

人物モード、 i 人物、夜景&人物、 i 夜景&人物、赤ちゃん、 i 赤ちゃん 

巧 

風景モード、 i 風景、夕焼け、 i 夕焼け、空撮 

巧 

夜景&人物モード、 i 夜景&人物、 i 夜景、星空 

因 

スポーツモード、ノ くーティー、キャンドル、流し撮り、花火、ビーチ、雪、空撮 

团 

赤ちゃん、1ホちゃん 

巧 

ペット 

M 

料理 

口 

トラベル曰付 


《 ▲/▼/◄/► で再生したい人物を選び [MENU/SET] を押して再生してくださし、。 


★ お気に入り再生 


[お気に入り]設定 (P108) した画像を再生することびできます。 
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j 再生メニューを ffi う 

画像共有サイトへアップ□ー ドする画像を設定したり、撮影した画像を切り抜くなどの 
編集やプ □テク ト設定などびでさます。 

•[文宇焼き込み]、[リサイズ(縮小)]、[トリミング彻抜き)]または[傾き補正]は、編集した画像を 
新しく作成します。内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びない場合、新しい画像を作成するこ 
とびでさませんので、容量に余裕びあることを確認してから画像の編集を行ラことをお勧めし 
ます。 


M カレンダー検索 


撮影した日付ごとに画像を表示させることびでさます。 


0 

图 


再生メニューか5 [カレンダー検索]を選ぶ 
▲/▼/◄/► で再生する日付を選ぶ 

•撮影した画像び]枚をない月は表示されません。 



SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

国 ■ 国 ■SEE 


[lEEBElEHE] 

■旧旧田田田田 
■田四田因囚巧 
詞团因因因四巧 


12 s 


終了お還択 4| l 決定 


0 [ MENU / SET ] を押して、選択した日付に撮影 
された画像を表示ずる 

• [f] を押すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。 


_2011.1 2.1 1/26 J 

田瞧心1 

尚閱 

mm #. raj 

四 ra _巧終了 _ ] 


©ぉ知らせ 

• 初めに選ばれる日付は、再生画面で選んでいた画像の撮影日になります。 

•同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

•カレンダーの表示できる範囲は、2000年 ] 月から2099年] 2月までです。 

•[時計設定]を行わずに撮影した場合、 20]] 年]月]曰に表示されます。 

♦[ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示され 
ます。 
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I 再生メニ ューを ffi ラ （続き) 


蠻 WEB アップ□—ド設定 


画像共有サイト （LUMIX CLUB PicMate / Facebook ぺ ouTube ) へアップ□-ドする 
画像を、本機で設定しておくことびできます。 

• LUMIX CLUB 円 cMate へは写真のみ、 YouTube へは動画のみを、 Facebook へは写真、動画ど 
ちらをアップ□ー ドすることびでさます。 

• 内蔵メモリーの画像には設定できません。力ードにコピ ー(P1 1 2) してから [WEB アップ □- 
ド設定]をしてください。 

0再生メニューか5 [ WEB アップ□ー ド設定]を選ぶ 

0 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

0画像を選び、 

[ MENU / SET ] で設定する 

[複数設定]選択時 

[DISPLAY] を押して設定(繰り返す） 

し、 [MENU/SET] を押してミ夫定する 

•もう一度 [ DISPLAY ] を押すと設定び 
解除されます。 

•確認画面び表示されます。 [ はい]を選 
ぶと実行されます。実行後はメニュー 
を終了してください。 

■ 画像共ちサイトへアップ□—ドずる 

[ WEB アップ□ー ド設定]をすると、本機に内蔵のアップ□ー ドツール (LUMIX WEB 
アップ□ーダー)びカードへ自動的にコピーされます。 

パソコンに接続したあと （ P ] 2 ]) 、アップ□-ドの操作を行います。詳しくは、124ぺ一 
ジをお読みください。 

■ [WE 己アップ□—ド設定]をを解除する 

1再生メニューか5 [WE 己アップ□ー ド設定]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解除]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してくだ 
さい。 

◎ぉ知らせ 

• 他機で撮影された画像には、設定でさない場合びあります。 

• 512 MB 未満のカードでは設定できません。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 
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再生メニューの設定方法は P32 へ 


Q タイトル入力 


撮影画像に文字（コメント）を入力しておくことびでさます。入力後、[文字焼さ込み] 
( P ] 03) で撮影画像に焼さ込むことびでさます。 


0再生メニューか5 [タイトル入力]を選ぶ 
0 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


0画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定ずる 

•すでにタイトルび登録されている画像 
には[因]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISPLAY ] を巧して設定(繰り返す） 
し、 [ MENU / SET ] を押して決定する 

•をう一度 [ DISPLAY ] を押すと設定び 
解除されます。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


文字を入力する (P77) 

~ •設定後はメニューを終了してください。 


©ぉ知らせ 

•タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文字を消去してください。 

• CD - R 日 M (付属)のソフトウエア! " PH 日 TOfunSTUDIO 」 を使って、文宇ロメント）をプリント 
することびでさます。 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• 動画または他機で撮影された画像はタイトル入力でさません。 
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I 再生メニ ューを ffi ラ （続き) 


[ j ] 動画分割 


撮影した動画を2つに分割でさます。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにお勧め 

です。 分割すると、元に戻すことびできません。 

g 再生メニューか5 [動画分割]を選ぶ 
^ ◄/ ►で分割編集したい動画を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
0分割したい位置で▲を押す 

•をラー度▲を押すと、続さから動画び再生されます。 

•一時停止中に ► を押すと、分割位置の細かい調整をするこ 
とびでさます。 


回 ▼ を押ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

• 分割処理中にカードまたはバッテ U —を抜くと、動画び消失するおそれびあります。 

◎ぉ知らせ 

• 他機で撮影された動画は分割でさない場合びあります。 

• 動画の最初や最後のほラでは分割でさない場合びあります。 

• [ MP 4] 動画の場合、分割すると画像の順番び変わります。[カレンダー検索]や[モード別再生]の 
[動画のみ]で検索することをお勧めします。 

• 撮影時間び短い動画は分割でさません。 
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再生メニューの設定方法は P 32 へ 


□ 文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮影日時、名前、旅行先、トラベル日付などを焼さ込むことびでさます。 

0再生メニューか5 [文字焼さ込み]を選ぶ 

▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

• すでに文字焼さ込みされた画像には、 

画面に[臣 n び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[D 旧 PLAY] を巧して設定(繰り返す） 

し、 [MENU/SET] を押してミ夫定する 

•をう一度 [ DISPLAY ] を押すと設定び 
解除されます。 

0 ▲/ ▼で焼き込む項目を選び、►を押す 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 
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I 再生メニ ューを ffi ラ （続き) 


S ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


項目 

設定内客 

[撮影 日時] 

[OFF] 

[日付]:年月日を焼さ込みます。 

[曰時]:年月曰時分を焼さ込みます。 

[名前] 

[OFF] 

[笠 i] (個人認証）： 

[個人認証]で登録された名前を焼さ込みます。 

[を/句](赤ちやん/ペット）： 

シーンモードの[ホちやん] ]/ [ホちやん2]、[ぺット]の名前 
設定で登録された名前を焼さ込みます。 

[旅行先] 

[OFF] 

[ON]： [旅行先]で設定された旅行先名を焼き込みます。 

[ トラベル日付] 

[OFF] 

[ON]：[ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 

[タイトル] 

[OFF] 

[ON]： [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼き込みます。 


Ip [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

◎ぉ知らせ 

• 文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、 
曰付び重なってプ U ントされます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• 文字焼さ込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

•使用するプ U ンターによっては文字び切れる場合びありますので、事前にご確認ください。 

• 0.3 M よりノ」\さい画像に文字焼さ込みする場合、文字は読みづらくなります。 

• j;rF の場合、文字や曰付情報を焼さ込むことびでさません。 

-動画 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-文字焼さ这みされた画像 
-他機で撮影された画像 
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再生 メニューの 設定方法は P32 へ 


H リサイズ(縮ル）画像サイズ(画素数)をルさくずる 


ホームページ用やメール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)をル 
さ < します。 


0再生メニューか5 [リサイズ(縮小)]を選ぶ 
图 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 
0画像、ヴイズを選ぶ 

[1 枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ◄/► でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 



[複数設定]選択時 

1 ▲/▼ でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [ D 旧 PLAY ] を押す 

• この手順を繰り返し、 [ MENU / SET ] を押して決定します。 
• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 



©ぉ知らせ 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• リサイズ(縮小)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は U サイズ(縮小)でさない場合びあります。 
• 動画、文字焼さ込みされた画像は U サイズ(縮小)でさません。 
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再生メニューを ffi う (続き) 



撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜<ことびでさます。 

0再生メニューか5 [トリミング(切抜き）]を選ぶ 
^ ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を押す 

ズームレバーと ▲/▼/◄/ ►で切り抜く部分を選ぶ 

^ 、ブー/ \1 ノバ' 一 (TV 献十 





0 [ MENU/SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

©お知らせ 

• トリミング彻抜き）を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜 U ミング(切抜さ)でさない場合びあります。 

• 動画、文字焼さ込みされた画像は卜 U 三ング(切抜さ)でさません。 

• トリミング彻抜き）を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。 
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再生メニューの設定方法は P32 へ 


傾さ補正 


画像の微妙な傾さを修正することびでさます。 

0再生メニューか5 [傾き補正]を選ぶ 

◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を押す 
◄/ ►で傾きを調整し、 [MENU/SET] を押す 

►:時計回りに回転します。 

◄:反時計回りに回転します。 

•最大2°まで傾さを補正でさます。 

•確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

©お知らせ 

• 傾さ補正を行ラと、画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は傾さ補正でさない場合びあります。 

• 動画、文字焼さ込みされた画像は傾さ補正でさません。 

•傾さ補正を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。 



が A 回転表 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向さに表示させることびでさます。 

Q 再生メニューか5 [回転表示]を選ぶ 
pi ▼で [ON] を選び、 [MENU/SET] を押す 

~ •[日 FF ] に設定すると、画像は回転されずに表示されます。 

◎ぉ知らせ 

•パソコンで再生するとき、 Exif に対応した日 S またはソフトウエアでないと、回転して表示され 
ないことびあります。 [ Exif とは、一般社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定された、 
撮影情報などの付帯情報を追加することびでさる写真用のファイルフォーマットです] 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生時は、回転表示されません。 



107 










I 再生メニ ューを ffi ラ （続き) 


お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、じ(下のことびでさます。 
-お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[お気に入り再生]) 

-お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

-お気に入りに設定した画像外を消去する。（[★し U 外全消去]) 


0再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 

0 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 
[MENU/SET] を押す 


0画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定ずる 

• すでにお気に入りび登録されている画像 
には [★] び表示されます。 

[複数設定]選択時 

•この手順を繰り返します。 

•もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び 
解除されます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


■ [お気に入り]設定をを解除する 

1再生メニユーか5 [お気に入り]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

♦確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


◎お知らせ 

• 999枚まで設定でさます。 

• 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 
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再生メニューの設定方法は P32 へ 


プリント設定 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数や日付プ 
リントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモリーの画像をお店でプリントするときは、カードにコピー （P] ] 2) してから 
[プ U ント設定]の設定をしてください。 

0再生メニューか5 [プリント設定]を選ぶ 


0 ▲/▼[ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


0画像を選び、 [MENU/SET] を巧す 


0 ▲/ ▼でプリント枚数を設定 
し、 [MENU/SET] で決定ずる 

•[複数設定]選択時は、手順3、4を繰り 
返してください。 

•設定後はメニューを終了してください。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


■ [プリント設定]をを解除する 

1再生メニューか 5 [プリント設定]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解晩を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

■日付をプリントずる 

プリント枚数設定時、 [DISPLAY] を押すごとに日付プ U ントを設定/解除でさます。 

• 日付プ U ントを設定しても、お店やプ U ンターによっては日付プ U ントできない場合びあります。 

詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読みください。 

•文字焼さ这みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 



©ぉ知らせ 

•プ U ント枚数は〇〜999枚まで設定でさます。 

•プリンターによっては、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、お 
気をつけください。 

•他機で設定した[プリント設赶は利用できない場合びあります。そのときはすべて解除してか 
ら再設定してください。 

•動画はプ U ント設定でさません。 

• DCF 規格に準拠していないファイルには設定できません。 
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I 再生メニ ューを ffi ラ （続き) 


プ□テクト 


画像を誤って消去することびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定する 
ことびでさます。 


0 

回 

图 


再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 

▲/▼[ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

[複数設定]選択時 

•この手順を繰り返します。 

•もう一度 [MENU/SET] を押すと設定 
び解除されます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


■ [プ□テクト]設定を全解除する 

1再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


◎ぉ知らせ 

• [プ□テクト]設定は本機！;!外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 
•画像をプ□テクトしてを、フオーマツトした場合は消去されます。 

•画像をプ□テクトしなくても、力ードの書き込み禁止スイッチを「1_日 CK」 側にしておくと、消去 
はされません。 
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再生メニューの設定方法は P 32 へ 


お 認証情報編集 


選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでさます。 


0 

国 

回 

回 


再生メニューか5 [認証情報編集]を選ぶ 

▲/▼で[入換え]または[解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 


◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


◄/ ►で人物を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



^ ([入換え]選択時) ▲/▼/◄/ ►で入れ換えた 
い人物の画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 



◎お知らせ 

•解除した個人認証に関する情報は元に戻すことびでさません。 

•個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されません。 
• プ□テクトされた画像は認証情報編集でさません。 








I 再生メニ ューを ffi ラ （続き) 


应词画像コピー内蔵メモリーの画像をコピーする 


撮影した画像データを内蔵メモリーからカード、カードから内蔵メモ U — にコピーする 
ことびでさます。 

H 再生メニューか5[画像コピー]を選ぶ 

^ ▲/ ▼で画像 データのコピー 方向を選び、 

[MENU/SET] を押す 

应■{到：内蔵メモ U —からカードへ全画像び一括コピーされます。 

画盛]:カードから内蔵メモ U —へ]枚ずつコピーされます。 

([陋湿]選択時) ◄/► で画像を選び、 [MENU/SET] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してく 
ださい。 

•コピー中は電源スイッチを [OFF] にしないでください。 

©ぉ知らせ 

•[应■►画)]時、コピーする画像と同じ名前(フォルダーき号/ファイルき号)の画像びコピー先にあ 
る場合、新しいフォルダーを作成してコピーします。 

[画巧互]時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、その画 
像はコピーされません。 

•コピーに時間びかかる場合びあります。 

•[プリント設定]、[プ□テクト]設定または[お気に入り]設定はコピーされません。コピー後に設 
定し直してください。 

• [AVCHD] で撮影された動画はコピーできません。 
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テレビで見る 


本機で撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 

準備：本機の電源スイツチを[日 FF] にし、テレビの電源も切っておく。 

お使いのテレビの端子を確認して、^ HDMI 端子 
端子にをった接続コードをお使いく 
ださい。接続する端子によって画質 
び変わります。 


高画質 



映像端子 

m 


0 


本機とテレビをつなぐ 

•端テの向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差ししてください。（斜めに差した 
り、向きを逆にすると、端テび変形して故障の原因になります） 


HDMI ミニケーブル(別売)で接続する場合 



マークを合わせて挿入 


HDMI ミニケーブル(別売） 


テレビ側の端子 

HDM 喘子 




•当社製 HDMI 三ニケーブル(別売)をお使いください。 

-品番: RP-CDHM] 已 （1 .已 m)、RP-CDHM30(3.0 m) 

• [HDMI 出力解像度 ](P42) を確認してください。 

• 音声はステレオで再生されます。 

• 画面に画像は表示されません。 

•ビエラ U ンク （HDMI) を使って再生する場合、詳しくは ] ]已ぺージをお読みください。 



• 当社製 AV ケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： DMW-AVC1 

• [TV 画面タイプ] (P42) を確認してください。 
•音声はモノラルで再生されます。 
•ファインダー表示はでさません。 
























































































I テレビで見る (続き) 


@テレビの電源を入れ、接続する端子に合わせてテレビの入力切換 
を選ぶ 

0本機の電源を入れ、[面]を押す 

◎ぉ知らせ 

•陋像横縦比]によつ口ま、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 
•画像の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更して < ださい。 

• AV ケーブルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 HDMI ミニケーブルからの出 
力び優先されます。 

• USB 接続ケーブルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 USB 接続ケーブルでの 
接続び優先されます。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

• 画像び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

•テレビの取扱説明書をお読みください。 


SD カードス□ット付さテレビにカードを入れて、撮影した写真を再生することびでさます。 
•テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

• [AVCHD] で撮影した動画は、 AVCHD の□ゴマークび付いている当社製テレビ（ビエラ）で 
再生することびでさます。 

•再生に対応したカードについては、テレビの説明書をお読みください。 
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ビエラリンク （ HDMI ) を使う 


ビエラリンク （ HDMI)(HDAVI Contro | TM ) とは 

•本機と HDMI ミニケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動 
させて、ビエラの U モコンで簡単に操作でさる機能です。（すべての操作びでさるをのではあ 
りません） 

•ビエラリンク （ HDMI ) は HDMI CEC に onsumer Electronics Control ) と呼ばれる業界標 
準の HDMI によるコント□ール機能をベースに、当社独自機能を追加したをのです。他社 
製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。ビエラリンク （ HDMI ) に対応した 
他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認 < ださい。 

•本機は、ビエラリンク （ HDMI ) Ver 己に対応しています。ビエラリンク （ HDMI ) Ver . 已とは、 
従来の当社製ビエラ U ンク機器にを対応した最新の当社基準です。 （2010 年] 2月現在） 


準備：[ビエラリンク] ( P 42) を[日 N ] に設定する。 


0 HDMI ミ ニ ヶ-ブルで、本機とビ 
エラリンク （ HDMI ) に対応した 
当社製テレビ(ビエラ）をつなぐ 
( P 113) 

0本機の電源を入れ、[面]を巧ず 
0テレビのリモコンで操作ずる 

• 画面に表示される操作アイコンを参考に操 
作してください。 


当社製テレビ(ビエラ) 



©ぉ知らせ 

• 動画の音声を再生するには、スライドシヨー設定画面で[音設定]を [ AUTO ] または[音声]に設 
定してください。 

• 操作アイコン表示中にしばらく何を操作しないと、操作アイコンび非表示になります。 

また操作アイコン非表示中に];!下のボタンのいずれかを押すと、操作アイコンび表示されます。 

-▲/▼/◄/►、快定]、[サブメニユー]、[戻る]、祿]、[緑]、横] 

•テレビに2つ！; Lb の HDMI 入力端テびある場合は、本機を HDMI UU 外に接続することをお勧め 
します。 

• 本機のボタンを使つての操作は制限されます。 
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テレビで見る (続き) 


■ その他の連動操作について 

電源 OFF 

テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源を連動して切れます。 

自動入力切換 

• HDMI 三ニケーブルで接続して本機の電源を入れ、本機の[田]を押すと、テレビの入力切換を自 
動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源び待機状態のとさは自動で電源び入ります。 
(テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合） 

•テレビの HDMI 端テによっては、入力切換び自動で切り換わらない場合びあります。そのときは 
テレビの U モコンを使って入力切換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお 
読みください） 

• ビエラリンク （ HDMI ) び正しく働かない場合は、]44ぺージをご確認ください。 

©お知らせ 


•お使いのテレビびビエラ U ンク （ HDMI ) 対応かわか 
らないとさは、接続した当社製テレビにビエラリン 
ク （ HDMI ) の□コ'マークび付いているかご確認いた 



だくか、テレビの取扱説明書をお読みください。 

• HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

•当社製 HDMI ミニケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： RP - CDHM ] 已 （1 .已 m )、 RP - CDHM 30(3.0 m ) 

• ビエラリンク動作時、本機の [ HDMI 出力解像廚は自動的に判別されます。 
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I 3 D 写真を見る 


3 D 写真を見る 

本機と 3D 対応テレビを接続して 3D 記録した写真を再生すると、迫力ある 3D 写真を楽 
しむことびでさます。 

3D 对応の SD カードス□ット付さテレビにカードを入れて、撮影した 3D 写真を再生す 
ることちでさます。 


本機で撮影した 3D 写真を再生でさる機器についての最新情報は、下記サポートサイ 
卜をご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


準備： [HDMI 出力解像度] (P42) を [AUTO] または [ 108日 i] に設定する。 

[3D テレビ出力] (P43) を[画]に設定する。 

HDMI ミニケーブルで本機と 3 D 巧応テレビをつなぎ、再生画面を 
表示する ( P 113) 

•[ビエラリンク] (P42) を [ON] に設定していてビエラリンク対応テレビに接続した場合は、テレビの 
入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。詳しくは、 1] 已ページをお読みください。 

• 3D 記録された写真には、再生時のサムネイル表示に [3D] び表示されます。 

■ 3 D 記録した写真のみをスライドシヨーで 3 D 再生ずる 

再生モードメニューの[スライドシヨー]で [3D] を選んでください。 （P9 目） 


■ 3 D 記録した写真のみを選んで 3 D 再生ずる 

再生モードメニューの[モード別再生]でに D] を選んでください。 （P98) 


■3D 記録した写真の再生方法を切り換える 

1 3 D 記録した写真を選ぶ 

2再生モードメニューか5 [2 D /3 D 切換]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す ( P 32) 

• 2D 縦来の画傲で再生されている場合は 3D に、 3D で再生されている場合は 2D に再生方 
法び切り換わります。 

•3D 撮影写真の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は、 2D で再生してください。 
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I 3 D 写真を見る (続き） j 

◎ぉ知らせ 

• 3D の視聴に適さない画像(視差び大さすざるなど)の場合 
-[スライドシヨー]: 2D で再生されます 

-[モード別再生]: 3D で再生するかの確認画面び表示されます 

• 3D に対応していないテレビで 3D 写真を再生すると、2つの写真び左ちに並んで表示される場 
合びあります。 

• 3D で撮影した写真を本機の画面で再生した場合、 2D (従来の画像)で再生されます。 

• 3D 記録した写真と 2D 記録した写真を切り換えて再生する場合は、数秒間黒画面び表示されます。 

• 3D 写真のサムネイルを選択時、または 3D 写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数 
秒間かかります。 

• 3D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビび 3D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。 
(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 

• 3D 再生時はセツトアップメニュー、再生メニュー、再生ズーム、消去は使えません。 


3 D 写真を残す 

レコーダーやパソコンにも 3D 写真を保存することびできます。 


■ レコーダーで ダビングする 

3D に対応したレコーダーでダビングすると、 3D 写真は MPO 形式のまま記録されます。 
• ダビングした写真び 3D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってくだ 
さい。（詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 


3 D 記録した写真のダビングについて 

ダビングでさる機器についての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


■パソコンに コピー する 

詳しくは、120ぺージの rrPH 日 TOfunSTUDI 日」を使ってパソコンにコピーする」をお 
読み < ださい。 
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I 記録した写真や動画を巧ず 

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式 (JPEG、MP 日、 AVCHD、MP4) によつ 
て他の機器への取り込みち法び異なります。お使いの機器により、下の方法をお選びく 
ださい。 


SD 力ードをレコーターに入れてタビングする 


取り込み可能なフアイルお式：國 （ JPEG 、 MPOVIH ( AVCHD 、 MP 4) 


当社製ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーに本機で撮影した SD 力一 
ドを入れると、 ブルーレイディスクや DVD ディスク、 A — ドディスクにダビングする 
ことびでをます。 

本機で撮影した SD カードを直接入れてダビングでさる機器、八イビジョンに対応した機器に 
ついての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認<ださい。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


• ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読 
みください。 



AV ケーブルを使って再生映像をダビングずる 


取り込み可能なフアイルお式：鹽國 （ AVCHD 、 MP 4) 

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなどを使 
し、ブルーレイディスクや DVD ディスク、八ードディスク、ビデオなどにダビングします。 
八イビジョン対応機器於外でち再生でさるので、ダビングして配る場合などに便利です。 
このとき映像は八イビジョンではなく、標準の画質になります。 


1本機と録画機を AV ケーブル(別売)で 
接続する 

2本機で再生を始める 
3 録画機で録画を始める 

•録画(ダビング)を終了するとさは、録画 
機の録画を停止したあと、本機の再生を 
停止してください。 

お知*^ヴ 

• 横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の [TV 画面タイプ] (P42) を [4 : 3] に設定 
してダビングしてください。 [] 6:9] に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦 
長の映像になります。 

•ダビング時は本機の [DISPLAY] を押し、画面表示を消しておくことをお勧めします。 （P44) 

• ダビングや再生方法など詳し < は、録画機の取扱説明書をお読み < ださい。 




119 












































I 記録した写真や動画を巧す（続き) 


rPHOTOfunSTUDIOJ を使ってパソコンにコピーする 


取り込み可能なフアイルお式：居 g ( JPEG 、 MPO )/ 圆 （ AVCHD 、 MP 4) 


CD-R 日 M (付属）のソフトウエア 「PH 日 TOfunSTUDI 日」を使つてパソコンに写真 
や [AVCHD] 、 [MP4] で撮影した動画を取り込んだり、 [AVCHD] で撮影した動画から、従 
来の標準画質の DVD ビデオを作成することなどびでさます。 

また DVD に画像を書さ込んだり、複数の写真をつなぎ合わせ 
て]枚のパノラマ写真に合成したり、お好みの音楽や効果を付け 
てスライドショーを作成することなどびでき、それらを DVD に 
保存することもできます。 



1お使いのパソコンに rPHOTOfunSTUDIOJ をインス I ルずる 

•動作環境やインストールについて、詳しくは別冊の「パソコン接続ガイド」をお読みください。 

2本機とパソコンを接続する 

•接続のしかたについては、122ページ「パソコンと接続する」をお読みください。 

3 rPHOTOfunSTUDIOJ を使って画像をパソコンにコピーする 

•詳しくは ["PH 日 T 日 funSTUDIO」 の取扱説明書 (PDF) をお読みください。 

©ぉ知らせ 

•取り込んだファイルやフォルダーを、 Windows のェクスプ□ーラーなどで消去や移動などを行 
わないでください。 「PH 日 TOfunSTUDIO」 を使って再生、編集などびできなくなります。 


120 








j パソコンと接続する 

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことびでさます。 
•お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。詳しくは、 
パソコンの説明書をお読みください。 

• SDXC メモ U —カードにパソコンび対応していない場合、フォーマットを促すメッセージび表 
示されることびあります。（撮影した画像び消去されますので、フォーマットしないでください） 
カードを認識しない場合は、下記のヴポートヴイトをご覧ください。 

h 1: tp :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

•取り込んだ画像はプリントやメール送信などにお使いいただけます。 CD-R 日 M 咐顧のソフト 
ウェア rPHOTOfunSTUDI 日」を使うと便利です。 

• CD-R 日 M 咐顧のソフトウェアや動作環境、インスI -- ルなど詳しくは、 別冊の r パソコン接続 
ガイド」 をお読みください。 

■使用でをるパソコン 



• Windows 98/9呂 SEJ；! 前または Mac OS 8.x じ(前のパソコンは、 US 目接続はできませんび、 

SD メモ U —カード U —ダー/ライターび利用でされば取り込めます。 

《1 Internet Explorer 6.0 ULb びインストールされている必要びあります。 

お使いになる機能によっては処理能力び高いパソコンび必要になります。お使いになるパ 
ソコンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合びあります。 
《2 [ AVCHD ] 動画は必ず rPHOTOfunSTUDIO 」 を使って取り込んでください。 
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パソコンと接続する (続き) 



準備：本機とパソコンの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像を使ラとさは、カードを抜いておく。 



マークを 合わせて挿入 


パソコン 





USB 接続ケーブル(付属） 

•端テの向さを確認して、プラグを 
持ってまっすぐ抜さ差しする。 

(向さを逆にすると、端テび変形し 
て故障の原因になります） 


•十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW-AC8) を使用してください。 
バッテ U —使用時、 US 目接続中にバッテ U —残量び少な <なると、警告音び鳴ります。「ま全 
に US 目接続ケーブルを取り外す」 （P123) をお読みのうえ、 US 目接続ケーブルを抜いてくださ 
し、データび破壊されるおそれびあります。 


0 USB 接続ケーブル(付属)を本機とパソコンに挿入する 


•付属の USB 接続ケーブル外は使わないでください。故障の原因になります。 

0 ▲/ ▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•セットアップメニューで [USB モード] (P42) を [PC] に設定しておくと、 

[USB モード]の選択画面は表示されず、自動的に PC と接続します。 

• [USB モード]を [PictBridge(PTP)] にして接続した場合、パソコンの画面にメッセー 
ジび表示される場合びあります。[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの 
接続を外したあと、 [USB モード]を [PC] に設定し直してください。 


巧 パソコンを操作する 


•取り込みたい画像の入っているフォルダーやファイルを、パソコン上の別のフォルダー 
にドラッグアンドド□ップすると、パソコンに画像を保をすることびできます。 

©お知らせ 

• AC アダプター(別売)を抜さ差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。 
•カードの抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。データび 
破壊されるおそれびあります。 
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■ 内蔵メモリー/カードの中をパソコンで見る（フオルダー構造） 

Windows の場台：「コンピューター」にドライブ(「リムーバブルディスク」）を表示 
Mac の場合： デスクトップ上にドライブ (rLUMIX」、rNO_NAME」 または r 名称未設定」） 

を表示 


HDCIMI 


徑 


PANA 


- P 1 00000 1 ..JPG 

0 0 

- P 1000002 .JPG 

- P 1000999 .JPG 
- |101 _P 如岡 

- [99§ PANA ] 

HMISCI 


^ PRIVATE ] 

Havchd ] 

Mad lum 切 … 
llumixup.exe 


DCIM： 画像 

O フォルダー番号 
Q ファイル番号 
©JPG： 写真 

MP4： MP4 動画 


MPO： 3D 写真 


MISC： DPOF プ U ント 

お気に入り 

AVCHD： AVCHD 動画 

AD_LUMIX: WEB アップ□-ド用 

LUMIXUP.EXE ： アップ□ー ドツール 

(LUMIX WEB アップ□-ダー) 
※内蔵メモ U —には作成されません。 


下の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成さ 
れます。 

•セットアップメニユーの[番号リセット] (P41) 実行後 
•同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合(他社 
のカメラで撮影した場合など） 

•フォルダー内にファイル番号999の画像びある場合 


■ 安をに US 己ち続ケーブルを取りかす 

パソコンの画面でタスクトレイの「わ」アイコンを選び、 rDMC - FZ 48 の取り出し」を 
クリックする 

• お使いのパソコンの設定によっては、このアイコンび表示されない場合びあります。 
•アイコンび表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]び表示されて 
いないことを確認してから取り外してください。 


■ PTP モードで接続する 

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X のみ） 

[USB モード ] を [PictBrid 呂 e(PTP)] にしてください。 

• 本機からパソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モードでカードの中に] 000枚！; Lb の画像びあると、取り这めない場合びあります。 

• PTP モードで、動画は再生でさません。 
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I パソコンと接続する (続き) 


画像を共有サイトへアップ□ードする 


アップ□ー ドツール (LUMIX WEB アップ□ーダー)を使って、写真や動画を画像共有ヴ 
イト （LUMIX CLUB 円 cMate/Facebook ぺ ouTube) へアップ□-ドします。 
パソコンに画像を取り込んだり、専用のソフトウエアをインスI-ールする必要びないの 
で、ネットワーク接続されたパソコンさえあれば、外出先などでち簡単に画像をアップ 
□ードすることびでさます。 

• Windows XP/Windows Vista/Windows 7のパソコンにのみ対応しています。 

•詳しくは丄 UMIX WEB アップ□ーダーの取扱説明書 (PDF) をお読みください。 

準備： [WEB アップ□-ド設定] (P100) で、アップ□-ドする画像を設定しておく。 
パソコンをインターネットに接続する。 

利用する画像共有サイトにてアカウントを作成し、□グイン情報を用意しておく。 


1 rLUMIXUP.EXE」 をダブルクリックして起動する （P 1 23) 

• CD-R 日 M (付属)のソフトウエア 「PH 日 T 日 funSTUDI 日」びインスI-ールされている場合、 
アップ□-ドツール (LUMIX WEB アップ□-ダー)び自動的に起動することびあります。 

2アップ□—ド先を選ぶ 

•パソコンに表示される画面の指示に従って、し U 降の操作をしてください。 

◎ぉ知らせ 

• LUMIX CLUB PicMate について 

-デジタルカメラで撮影した写真を共有•公開して楽しむ、 SNS 型写真共有サイトです。 
詳しくは、円 cMate のサイトをご覧ください。 

http://picnnate-club.panasonic.jp/ 

• YouTube および Facebook のヴービスおよび仕様変更に対して、将来にわたって動作保証をす 
るをのではありません。利用できるサービス内容や画面は予告なく変更になることびあります。 
(本ヴービスは、2011年6月]曰現在のものです） 

•著作権により保護されている画像は、ご自身び権利を有しているか、関係する権利ちから許可を 
得ている場合を除いてアップ□ー ドしないでください。 
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j プ u ントずる 

PictBrid 呂 e に対応したプ U ンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプ U ントする 
画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

•お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プリントすることもできます。 
詳しくは、プ U ンターの説明書をお読みください。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵メモリーの画像をプリントするときは、カードを抜いておく。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 


プリンター 



•十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW-AC8) を使用してください。 
接続中にバッテリー残量び少なくなった場合は、警告音び鳴ります。すぐにプリントを中止し 
てください。プリント中し U 外のときは、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 


USB 接続ケーブル(付属)を本機とプリンターに挿入する 
回▲/▼で [ PictBridge ( PTP )] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

©ぉ知らせ 

•[较 ] (ケーブル切断禁止アイコン)表示中は、 USB 接続ケーブルを抜かないでください。 
•付属の USB 接続ケーブル外は使わないでください。故障の原因になります。 

• AC アダプター(別売)を抜さ差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。 
•カードの抜さ差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。 
•動画はプ U ントできません。 
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I プ u ントずる (続き) 


mmWmS. 


枚ずつプリントずる 


0 ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を押す 


0 ▲で[プリント開始]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

•プリント開始前に設定でさる項目については] 27ページをお 
読みください。 

•プリント終了數 USB 接続ケーブルを抜いてください。 



複数の画像を選んでプリントする 


巧 ▲ を押す 

0 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を押す 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/► で画像を選び、 [ DISPLAY ] を押してください。 

(もう一度 [ DEPLAY ] を押すと設定び解除されます） 

• 選択び終了したら [ MENU / SET ] を押してください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プリント設定 ( DPOF ) 

[プ U ント設定]で設定 ( P 109) された画像のみをプ U ントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 (P ] 08) された画像のみをプリントします。 


0 ▲で[プリント開始]を選び、 [MENU/SET] を押す 

•プリント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプリントしてください。 
•プリント開始前に設定でさる項目については] 27ページをお読みください。 
•プ U ント終了後、 USB 接続ケーブルを巧いてください。 
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プリントの各種設定 


r 画像を選んで1枚ずつプリントする」の手順2、または r 複数の画像を選んでプリントす 
る」の手順3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。 

•本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい場合は、本機の用紙サイ 
又レイアウト設定を[み]にして、プリンター側で設定してください。辯しくはプリンターの説 
明書をお読みください） 

•[プリント設定 ( DPOF )] 選択時口ん[日付プ U ント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。 


曰付プ U ント 


項目 

設定内容 

OFF 

日付プリントされません。 

ON 

日付プリントされます。 


•プリンターび日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることびできません。 
•プリンターによっては、プリンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びありますので、 
お気をつけください。 

•文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、曰付プ U ントを指定すると、曰付び重なってプ U 
ントされますので、日付プリントを [ OF 鬥にしてください。 


プリント枚数 

プ U ントする枚数(最大999枚まで）を設定でさます。 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先され 

ます。 

L /3 .已 "X 已" 

89 mmx 127 mm 

2 L / 已 "X ス' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

16：9 

101.6 mmx 180.6 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


項目 

設定内客 

A 3 

297 mmx 420 mm 

10 x 15 cm 

100 mmx 1 已〇 mm 

4" x 6" 

101.6 mmx 152.4 mm 

8 "x 10" 

203.2 mmx 2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

已 4 mmx 8 已 .6 mm 



•プ U ンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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プ u ントする (続き) 


レイアウト(本機で設定可能なレイアウト) 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

B 

1面縁なし印刷 

回 

1面縁あり印刷 


項目 

設定内客 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


•プリンターび対応していない場合は、選択できない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷する場を 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を谓直]、[プリント枚数] 
を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場含 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦宜]、[プリント枚数] 
を]枚に設定してください。 

©お知らせ 

•プリント中にオレンジ色の [♦] び表示されたときは、プリンターからエラーメッセージを受け 
取っています。プ U ント終了後にプ U ンターに異常びないか確認してください。 

•プリント枚数び多い場合、複数回に分けてプ U ントされることびあります。このとさ、残り枚数 
の表示は設定枚数と異なります。 


画像に日付を入れるには 


日付プリントを設定する 


[プリント設定]のプ U ント枚数設定時に [ DISPLAY ] を押 
すと、押すごとに日付プ U ントを設定/解除でさます。 

お店に依頼する場含 

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入り 
で依頼するだけです。（個人認証またはシーンモードの 
[ホちゃん1]/[ホちゃん2]、[ぺット]の[月齢/年齢]や 
[名前]、[トラベル日付]、[旅行先]、または[タイトル入力]で 
入力した文字のプ U ントはお店では依頼でさません）_ 

自宅でプリントする場含 

日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続し 
て、プ U ントするだけで日付プ U ントびでさます。 

• CD-R 日 M (付属) のソフトウエア 「 PH 日 TOfunSTUDI 日」を 
使って日付プ U ントすることびでさます。 

※曰付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては曰付プ 
リントできない場合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリ 
ンターの説明書をお読みください。 


画像に日付を焼を込む 


[文字焼さ込み]を使つ 
て、画像に日付を焼さ込 
むことびでさます。 

•お店やプリンターでプリ 
ントする場台は、日付が 
重なってプリントされま 
すので日付プリントを指 
定しないでください。 
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I 別売品のご紹な 


品名 

品ま 

バッテ U —パック 

DMW-BMB9 

DC カプラー※1 

DMW-DCC6 

AC アダプター※1 

DMW-AC 呂 

ソフトケース 

DMW-CZS100 

ソフトバッグ 

DMW-CZ18 

バッテ U —チャージャー※2 

DMW-BTC4 

MC プ□テクター 

DMW-LMC 已2 

ND フィルター 

DMW-LND 已2 

PL フィルター(ヴーキュラータイプ） 

DMW-LP1_52 

AV ケーブル 

DMW-AVC1 

HDMI 三ニケーブル 

RP-CDHM ] 已、 RP-CDHM30 

レンズアダプター 

DMW-LA 已 

テレコンノ（ージョンレンズ^ 3 

DMW-LT 已已 

ク□ーズアップレンズ^3 

DMW-LC 已已 


《 ]DC カプラーと AC アダプターは、必ずセツトでお買い求めください。単独では使用できません。 
《2海外用変換プラグ (C タイプ)付き (P133) 

《3本機に取り付けるにはレンズアダプター (DMW-LA 己)び必要です。 

記載の品番は 20]] 年8月現在のちのです。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 

Paffta ん w 化 

別売品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」で 

お買いホめいただけるものもあります。 


詳しくは「パナセンス」のサイトをご覽ください。 

因争囚 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

曝 

携帯電話からちお買いホめいただけます。 

因^^ 

http://p-nnp.jp/cpm/ 























I 別売品のご紹な (続き) 


コンバージョンレンズ(別売） 

コンノ くージョンレンズを使用すると、より望遠で撮影したり、より小さな被写体をアップ 
で撮影したりすることびでさます。 

準備：レンズキャップ、レンズフードを取り外す。 


2 


レンズアダプター(別売: DMW - LA 5) 

を取り付ける 

•ゆっくりていねいに回してください。 

テレコン/ジヨンレンズ(別売: DMW - LT 55) 
を取り付ける 

•ク□-ズアップレンズ(別売: DMW-LC5 己)も同 
様に取り付けることびでさます。 




ズーム倍率(最大画素数時） 

撮影可能範囲 

W 側 1 T 側 

テレコンバージョンレンズ 

1 2 x 〜 24 x 《 

己.已 m 〜の 

ク□-ズアップレンズ 

4 x 〜 24 x 

18 cm ~ 50 cm | 33 cm 〜己 0 cm 


※ズーム使用時の実際の倍率は、表示の] .7 倍になります。 

3 撮影メニューか5 [コンパ’ージョン]を選ぶ ( P 32) 

•[コンノ（ージョン]につい口ま、92ぺージをお読みください。 

4 ▲/ ▼で [ 缸 ] を選び、 [ MENU / SET ] を押して設定ずる 

• [0 回]を選ぶときも同様に設定してください。 

•コンバージョンレンズを外したときは、必ず [OFF] に設定してください。 

◎ぉ知らせ 

•コンパ’ージョンレンズを使用するときは、レンズアダプター(別売: DMW-LA 已)び必要になります。 

•] ンパージョンレンズと MC プ□テクター側売: DMW-LMC 巳 2) や ND フィルター(別売: DMW-LN □己 2) 
などを併用することはでさません。必ず取り外してからコンバージョンレンズを取り付けてください。 

• DMW-LC 已已、 DMW-LT 已已む外は取り付けないでください。 

•レンズ表面にミちれ冰、油、指紋など)び付いた場合、画像に影響を及ぼすことびあります。撮影前 
後は、レンズの表面を乾いた柔らかい巧で軽く拭き取ってください。 

•テレコンノ（ージョンレンズ使用時は 
-云脚の使用をお勧めします。 

-手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

-手ブレの影響により、ピントび合っていないのにフォーカス表示び点丹することびあります。 

-ピントび合ラまでの時間び通常よりも長くなることびあります。 
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■ レンズ装着組み合わせ図 


レンズフード(付属) 


ク□ーズアップレンズ 
DMW - LC 55 


テレコンパ’ージョンレンズ 
DMW - LT 55 



PL フイルター《2'3 



DMC - FZ 48 



DMW-LPL 己2 


DMW - LND 52 DMW - LMC 52 


1レンズキャップを取り付けることもでをまず。 

《2付属のレンズキャップは装着でをません。 

《3レンズフードを取り付けた状態で、フイルターを取り付けることは 
, でをません。 


フィルター（別売） 

MC プ□テクター(別売)は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、 
レンズ保護用として使うことびでさます。 

ND フィルター(別売)は、色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8(3 絞り分)に減少させ 
ることびでさます。 

PL フィルター(別売)は、金属や球面!;>(外(平らな非金属、水蒸気や空気中の見えない微粒 
テなど）からの反射光を抑え、コントラストを強調する写真を撮影することびでさます。 

©お知らせ 

•複数のフィルターを同時に取り付けないでください。 

•フィルターを強く締めすざると、外れなくなるおそれびありますので、強く締めないようにして 
<ださい。 

•フィルターび落下すると、壊れるおそれびあります。取り付けるとさは、落とさないよラにお気 
をつけ < ださい。 う) 

•フィルターに指紋やほこりなどのミちれびついていると、フィルター面にピントび合ってしまい A 
被写体にピントび合わないことびありますので、お気をつけください。 3 

♦詳しくは、含■種フィルターの取扱説明書をお読みください。 n 
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I 別売品のご紹な (続き) 


AC アダプター(別売)/ DC カプ ラー (別売) 


AC アダプター(別売: DMW - AC 8) および DC カプラー(別売: DMW - DCC 6) は、必ず 
セットでお買い求めください。 AC アダプター(別売）は単独では使用できません。 

準備:電源スイッチを[日 F 鬥にして、レンズ鏡筒び収納されていることを確認する。 

1力ード/バッテリー扉と DC カプラー扉を開く 
2 DC カプラーを本機へ入れる 

•DC カプラーの中央部を押して入れてください。 

• DC カプラーび ①の レバーで □ックされる まで 押して 
入れて < ださい。 

3 ち図のようにケーブルを外に出し、カード/バッ 
テリー扉を閉じる 

•カード/バッテ U —扉を閉じるとさに、ケーブルを挟 
まないようにお気をつけください。 

4 AC アダプターを 電源 コンセントに差し込む 
已 AC アダプターを DC カプ ラーの [DC IN ] 端子 
に接続する 

◎お知らせ 

•使わないときは、 AC アダプターおよび DC カプラーを取り外し、 DC カプラー扉を閉じておいて 
<ださい。 

• AC アダプター および DC カプラーの 取扱説明書をお読みください。 


本機へ 
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I 巧外旅行於 (53 

チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行 
等での一時的な使用は問題ありません。 

•電源電圧 （1 00 V〜240 V)、電源周波数(已〇 Hz、 60 Hz) でご使用いただけます。 

• 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 


■変換プラグの付け方 

• ご使用にならないとさは変換プラグを AC コンセントから 
外してください。 


変換プラグの一例 



図の向きに差し込む 


■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

力 A 

カナダ A 

八ワイ A 


ヨー□ッバ 

ィギリス B3 

イタ U ア 巳 

オーストリア巳. SE 

オランダ C,SE 

A.B, 

ギリシャ 日 3,C, 

SE 

ス■イス' c!se 

スウ I- デン難^, 

ス A ィン Q - P - 

デンマーク C 

ドィッ 会自’ 

ノルウェー C 

八ンガ IJ 一 C 

フィンランド B.C 

フランス 含自’ 

ベルギー 旨; y’ 

□シァ 会白. 


アジア 

ノ、ノ K ‘ B,BF, 

イソト 目 3，C 

ィンドネシァ量巽’ 

シンガポール g 吾 F, 

タイ 含’ BF’ 

大韓民国 3 戸 

ム:巧 A ,。， 

□居 日 

中巧人民 すべて 

共麵 

フイリピン A.0 

ベトナム を巽 

香港特別 B.BF, 

行政区 B3,C 

マカオ特別 B.BF, 

行政区 B3,C 

マレ — ご/ア 目， BF ， 

ィぃ刀 B3，C 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイパン島 A 

トンガ 0 

i 非ジ- □ 

フィジー g 昔 

中南米 

アルゼン于ン し’ 

プエルトリコ ；^ bf ’ 

ブラジル 会片 

メ牛シコ 含护 


中ま’アフリカ 

g ブ g 胃 a 點 

エジプト 點式 

クウェート S’ Ba 

トルコ 含匙 

南アフリカ 日, BF, 
共和国 B3,C 

モ□ッコ 含 


タイプ 

A 

B 1 BF 1 B3 

C 1 SE 

0 

アメリカンタイプ 

U. にタイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

オーストラ U アン 
タイプ 

コンセント 

形げ 

© 

0 

「□ 

「〇 1 
〇 〇 

0 

贷 

◎ 

プラグ 

形状 

不要です 


* 

ft 

H 

凹 

H 


■ 時計を海か旅行先の時刻に合わせる 

セツトアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り 
換わります。 


f 







































































lEZliAZOOM^^^— 

プ□グラムシフト （P22) 

露出補正 (P 已已） 

パヮ ーLCD モード (P37) 

才ートパワ ーLCD モード （P37): 阻 
液晶パワーセーブ (P40) :區I 
のレンジコント□-ル (P88) 
クイック AF(P86) 

AF 補助光 (P91):AF 糸 
AF 連続動作 (P94):C-AF 
測光モード （P87) 

ブレピタモード (P 巧）： (( 8 )) 

AF/AE □ック （P86): 拒-！: 
フラッシュ発光量調整 (P 已 0) 

手ブレ補正 (P90) 

手ブレ警告 (P20):(( 回)） 

連写 (P89) 

才ートブラケット （P 已 6): 圏 
ホワイトバランスブラケット (P83): 

画質設定 (P93) 


123 4已678910]] ]2 



20現在日時/ワールドタイム （P3 己 ）：^ 
トラベル経過曰数 (P3 已） 

旅行先 (P3 已） 

名前 (P66) 

月齢/年齢 (P66) 

21シャツ タースピー ド （ P 21) 

下限シャツター速度 (P8 目）：歴1 
22セルフタイマーモード （P 已 4) 

23 絞り値 ( P 21) 

ズーム表示 (P4 己）： 


J 取 影 iE — 卜 

風音低減 (P9 日） 

ズームマイク （P9 已）： Z 黒 M 
フラッシュモード （P47) 

AF マク□撮影 (P 已 1) 

ズームマク□撮影 （P 已 1): 獻 
MF(P 已 2): MF 
ホワイトバランス （P81) 

ホワイトバランス微調整 (P83) 

ISO 感度 (P 已 7) 

に日感度上限設定 (P80) 

追尾 AF(P 吕已） 

フォトスタイ J レ （P7 呂） 

カラーエフェクト （P2 已） 

AF ェ U ァ (P23) 

記録画素数 (P79) 

クオリティ （P80) 

バッテリー残量 (P13) 

記録可能枚数 (P17) 

記録可能時間 （P 1 7) :残 XXhXXmXXs 《 
フォー カス （P23) 

カスタムセット （P72) 

内蔵メモリー (P16) 

力ード (P16) :呂（記録時のみ表示） 
スポット測光ターゲット （P87) 
ヒストグラム表示 （P38) 

トラベル日付 (P3 已） 

記録経過時間^ (P26) 

後ダイヤル (P22、 已巧 


I 液晶モニター/ファインダーの表巧 

液晶モニター/ファインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

撮影時 （画面外表示） 


4已6 7 8 9 012 3 
2 2 2 22 2 3 3 3 3 



3 4 


012 


4已 6 7 8 9 


3 210 9 8 76 
3 333 2 2 22 
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] 已 一 が 


14 

] 再生モード （P96) 《 h は 「hour (時間)」、 m は 「minute (分)」、 

2 プ□テクト （P1 1 0) S は 「second (秒)」を省略した表示です。 

3 お気に入り表示 (P108) 

4 文字焼さ込み済み表示 (P103) 

已フオトスタイル （P78) 

6 記録画素数 (P79) 

7 クオリティ （P 呂 0) 

8 バッテ U- 残量 (P13) 

9 フオルダー•ファイル番号 (P] 23) 

内蔵メモリー (P16) 

再生経過時間 （P30) : XXhXXmXXs《 

10画像番号/トータル枚数 

11動画記録時間 (P30) : XXhXXmXXs 《 

12ヒストグラム表示 （P38) 

13露出補正 (P 已已） 

14旅行先 (P3 己） 

名前 (P66) 

月齢/年齢 (P66) 

タイトル (P101) 

]已撮影日時/ワールドタイム (P3 已） 

16トラベル経過曰数 (P3 已） 

17パヮ ーLCD モード (P37) 

液晶パワーセーブ (P40): 區I 
18カラーエフェクト （P2 已） 

19プリント枚数 (P109) 

20動画再生 (P30)/ 画質設定 (P93) 

ケーブル切断禁止アイコン （P125) 


]] 國國論®因曲画1 
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I " タッセーシ表术 

確認/エラー内容を液晶モニター/ファインダーに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


:ージ 原因•対策 


この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解除してから (P1 1日)消去をしてください。 

消去できない画像びあります/ 
この画像は消去できません 

DCF 規格に準拠していない画像は消去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保をしてから本機でフオー 
マット （P43) してください。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル入力]、[文宇焼 
さ込み]、[プ U ント設定]びでさません。 

内蔵メモリー残量び不足してい 
ます/メモリーカード残量び不 
足しています 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びありません。 

内蔵メモ U —からカードへコピーしている場合(一括コ 
ピー)、カードの空さ容量びな < なるまで画像はコピーされ 
ています。 

コピーできない画像がありました/ 
画像をコピーすることびできま 
せんでした 

しツ下の画像はコピーでさません。 

•コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合 
(カードから内蔵メモ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機しツ外で撮影した画像や編集された画像はコピーで 

さない場合びあります。 

内蔵メモリーエラー* 

フオーマツトしますか？ 

パソコンでフオーマットした場合など、このメッセージび表 
示されます。 

本機でフオーマット （P43) し直してください。 

データは消去されます。 

メモリーカードエラー • 

フオーマツトしますか？ 

本機では使用でさないフオーマットです。 

•別のカードを入れてお試しください。 

•パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機 
でフオーマット （P43) し直してください。 

データは消去されます。 

電源を入れ直してください/ 
システムエラー 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合や 
レンズフードびしっかりと取り付けられていない場合に表 
示されます。再度、電源を入れ直してください。それでを表示 
される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
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ッセージ 


原因•対策 


メモリーカードエラー/ 

カードのパラメータび異常です/ 
このカードは使用できません 

本機に対応したカードをお使いください。 （P16) 

• SD メモリーカード(目 MB 〜2 GB) 

• SDHC メモ U— 力ード (4 GB 〜32 GB) 

• SDXC メモ U— 力ード (4 呂 GB、64 GB) 

カードを入れ直してください/ 
別のカードでお試しください 

•カードへのアクセスに失敗しました。をう一度カードを入 
れ直してください。 

• min 旧 D 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力一问ま、 
必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。 
•別のカードを入れてお試しください。 

リードエラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

• データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源ス 
イッチを [OFF] にしてから力ードを抜いてください。再度 
力ードを入れ、電源スイッチを [ON] にして記録または読 
み込みしてください。 

•カードび破壊されている可能性びあります。 

•別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度不足のため 
記録を終了しました 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラスびに Iass4」l；l 上の 
カードを使用して < ださい。 

• に Iass4 北 U 上の力ードを使用しても停止した場合は、デー 
夕書さ込み速度び低下しているので、バックアップをとり 
フォーマット （P43) することをお勧めします。 

カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合び 
あります。 

放送方式 ( NTSC / PAL ) の異な 
るデータび存在するため、記録 
でをません 

•パソコンなどに必要なデータを保存してから本機で 
フオーマット （P43) してください。 

•別のカードを入れてお試しください。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォルダー番号びなくなったため、フォルダーを 
作成でさません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機で 
フォーマット （P43) してくださし、。フォーマットを行った 
あとにセットアップメニューの[番号 U セット]を実行する 
と、フォルダー番号び] 00に U セットされます。 (P41) 
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■ メッセージ表巧 (続を) 


ッセージ 原因•対策 


16:9 TV 用で出力します/ 
4:3 TV 用で出力します 

• [TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 （P42) 

• US 巨接続ケーブルび本機のみに接続された場合を、メッ 
セージび表示されます。 

USB 接続ケーブルのをラー方をパソコンやプ U ンターに 
接続すると、このメッセージは消えます。 （P1 22、12已） 

撮影できませんでした 

• 3D 撮影時、撮影場所び暗すざる、明るすざる、または濃淡 
の少ない被写体の場合、撮影でさない場合びあります。 

このバッテリーは使えません 

• ノ（ナソニック純正品のバッテ U —をお使いください。それ 
でを表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡 < だ 
さい。 

•バッテ U —の端テ部び巧れている場合は、端テ部のごみな 
どを取り除いてください。 
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| q&a k 障かな？とおった s 

まず、政下の方法 ( PI 39〜] 4目)をお試しください。 


それでも解ミ夫できない場合は、撮影モードでセットアップメニューの[設定リセット] 
( P 41) を行うと症状び改善する場をびあります。 


■バツテリー、電源について 


Q 償問） 

A 個答） 

電源スイッチを [ ON ] に 
しても動作しない。また 
はすぐに切れる。 

•バッテ U- び消耗しています。充電してください。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

一[エ]モード] (P40) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源び勝手に切れる。 

•ビエラリンク （HDMI) 対応のテレビと HDMI ミニケーブル(別売） 
で接続した場合、テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切る 
と、本機の電源を連動して切れます。 

ービエラ U ンク （HDMI) を使用しない場合は、本機の[ビエラリンク] 
を [OFF] に設定してください。 (P42) 

カード/バッテリー扉 
び閉じない 

•バッテ U —を確実に奥まで挿入してください。 


■ 撮影にごいて 


Q 償問） 

A 個答） 

画像び撮れない。 

•モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

• 内蔵メモ U —またはカードのメモ U —残量はありますか？ 

-不要な画像を消去して容量を増やしてください。 (P31) 

• 容量の大きなカードをご使用の場合は、電源スイッチを [ON] にし 
たあとしばらくの間撮影でさない場合びあります。 

撮影した画像が白っぽし、。 

• レンズに指紋などの';ちれび付くと画像び白つぽくなることびあります。 
^ミちれたとさは、電源スイッチを [OFF] にして、レンズ鏡筒を収納し 
た状態で固定し、レンズの表面を柔らかい乾いた布で軽<拭さ取つ 
て < ださい。 

撮影した画像び明るす 
ぎたり、暗すざる。 

一露出び正しく補正されているか確認してください。 （P 已已） 

•[下限シャッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。 
一[下限シャッター速度] (P88) を遅く設定してください。 

1回の撮影で、複数の画 
像び撮れるときびある。 

ーホワイトバランスブラケット (P 目 3) の設定を解除してください。 
一才ートブラケット （P 已6)、または撮影メニューの健写] (P 呂 9) 
を [OFF] に設定してください。 

•セルフタイマー (P 已 4) び [ 10秒/3枚]、または、シーンモードび 
[高速連写] (P67) または[フラッシュ連写] (P67) に設定されてい 
ませんか？ 
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| q & A 巧障かな？とおった 5 (続き) 

■撮影について(続を） 


Q (質問） 

A 個答） 


ピントびちわない。 

•撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。 

^被写体までの距離に応じたモードに設定してください。 

• ピントび合う範囲から外れています。 （P23) 

•手ブレや被写体ブレしています。 （P20) 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

-暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなるの 
で、本機を両手でしっかり持って撮影してください。 （P20) 

一遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー 
(P 已 4) を使って撮影してください。 

オートブラケット撮影 
びでをない。 

• 内蔵メモ U —/カードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

• IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時は JS 日感度び [AUTO] に設定されているため、屋内 
などの撮影ではノイズび出ます） 

一 ISO 感度を低くしてください。 （P 己 7) 

一[フォトスタイル]の[ノイズ U ダクシヨン]をプラス方向にする 
か、[ノイズ U ダクシヨン]し U 外のを項目をマイナス方向に調整し 
てください。 （P78) 

一明るい場所で撮影してください。 

•シーンモードの隋感度]または[高速連写]に設定していませんか？ 
高感度処理のため画像び少し粗 くなり ますび、異常ではありません。 

撮影した画像の明るさ 
や色をいび実際とは異 
なる。 

• 堂光灯や LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードび速く 
なると、明るさや色合いび多少変化する場合びあります。これは光 
源の特性により発生するをのであり、異常ではありません。 

撮影時やシャッター半 
巧し時に、液晶モニター 
に赤っぽい縦すじび出 
たり、液晶モニターの一 
部または全体びホっぽ 
くなることびある。 

• CCD の特徴であり、被写体に明るい部分び 
あると出ます。周辺にムラび発生する場合 
びありますび、異常ではありません。 

動画撮影では記録されますび、写真には記 
録されません。 

• 太陽光などの強い光源び画面付近に入らな 
いように撮影することをお勧めします。 

II 1 _ 'ぶ 

ii^f 4^ 
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■撮影について(続を) 


Q 償問） 

A 個答） 

動画撮影が途中で止まる。 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラスび rciass4」J；Lb のカードを使 
用してください。 

•使用するカードによっては、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 
^「じ13554」じ(上のカードを使用してを停止した場合やパソコン 
やその他の機器でフォーマットされたカードを使用している場 
合は、データ書き込み速度び低下しているので、バックアップを 
とり本機でフォーマット （P43) することをお勧めします。 

ズームび正常に働かない。 

• ロンパージョン] (P92) を[缸]または [0 回]に設定していませんか？ 

被写体を□ックできない。 
(動体追尾できない） 

•周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF 枠に合わ 
せるなど、被写体の特徴的な色の部分を追尾 AF 枠に合わせて設定 
してください。 （P8 已） 


■ レンズについて 


Q 償問） 

A 個答） 

撮影された画像びゆび 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色び付く。 

•ズームの倍率によってはレンズの特1生上わずかにゆびんだり、輪郭などに着色 
して撮影されることびあります。また広角では遠近感び強調されるため、画面 
の周辺びゆびんだように写る場合もあります。これらは異常ではありません。 


■液晶モニター/ファインダーについて 


Q 償問） 

A 個答） 

液晶モニター/フアイ 
ンダーの明るさび、暗 
くなったり一瞬明るく 
なったりする。 

•この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値 
を設定するをので、撮影画像に影響はありません。 

•ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに明るさび変化した 
場合にをこの現象び発生することびありますび、本機の自動絞り動 
作によるをので、異常ではありません。 

室内で液晶モニターび 
ち5つ <。 

•電源周波数び已日 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニ 
ターびちらつく場合びあります。これは堂光灯や LED などの照明器具 
の影響によるちらつさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニター/フアイ 
ンダーび明るすざた 
り、暗すざる。 

• [液晶モード]の設定を確認してください。 (P37) 

•[液晶調整]/ [EVF 調割を行ってください。 （P37) 

液晶モニターに画像び 
出ない。 

•ファインダー表示になっていませんか？ 

一 [EVF/LCD] を押して、液晶 f 二夕一表示に切り換えてください。 

液晶 モニターの 画面上に 
黒、赤、青、緑の点び現れる。 

•これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安 
むしてご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。撮影する画像に影響はありません。 


? 
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1 Q & A 

巧障かな？とおつた S (続き） 

■フラッシュにごいて 

Q (質問） 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

• フラッシュを閉じていませんか？ 

一 [ち OPEN] を押して、フラッシュを開いてください。 （P47) 

•才ートブラケット （P 已 6) または撮影メニューの健写] (P89) を設 
定しているときは、フラッシュは使用できません。 

フラッシュび複数回発 
光する。 

• 赤目軽減 (P47) にしている場合は、2回発光します。 

• シーンモードの[フラッシュ連写] (P67) になっていませんか？ 


■ 再生について 


Q 償問） 

A 個答） 

再生した画像び意図し 
ない方向に回転して表 
示される。 

•[回転表示] (P 1 07) を [ON] に設定しています。 

再生できない。 

撮影した画像びない。 

•[面] を押しましたか？ 

• 内蔵メモ U —またはカードに再生できる画像はありますか？ 

ーカードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入って 
いる場合はカードの画像データび表示されます。 

•パソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか？その場合、 
本機で再生することはでさません。 

ーパソコンからカードに画像を書き込む場合は、 CD-R 日 M (付属)のソ 
フトウェア 「PH 日 TOfunSTUDI 日」を使うことをお勧めします。 

•[モード別再生]、[カテゴリー再生]または[お気に入り再生]になっ 
ていませんか？ 

一[通常再生]に設定してください。 (P96) 

フオルター•ファイル 
番号び[一]で表示され 
たり、画面び黒くなる。 

•規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にノ（ッテリーを取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
U —で撮影していませんか？ 

一このような画像を消去するには、フォーマット (P43) してくだ 
さい。（他の画像を消去され、元に戻すことびでさませんので、よ 
く確認してからフォーマットしてください） 

カレンダー検索で、撮影 
した曰付と異なる日付 
に画像び表示される。 

• 本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （P 1 8) 

• ノ くソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー 
検索時、撮影した曰付と異なる曰付で表示されることびあります。 

撮影した画像にシャポ 
ン玉のよラな白く丸い 
点び写り込んでいる。 

•室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影 
した場合に、空気中のほこりびフラッシュ 
に反射して自く丸い点として写り込む場 
合びありますび、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数聴化する 
(D び特徴です。 
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■再生について(続を) 


A 個答) 


Q (質問) 


撮影した画像の赤い部 
分び黒く変色している。 

•デジタル赤目補正 （[知 k を]、[ち <^]、 [が攀]) び動作しているとき、 
肌色に近い色とその内側にホい模様などびある被写体を撮影した 
場合、デジタル赤目補正機能の働さにより、その赤い部分び黒く補 
正される場合びあります。 

ーフラッシュモードを [4A]、 [ち]、 憶 》] または[デジタル赤目補正]を 
[OF 鬥にして撮影することをお勧めします。 (P92) 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その場合、画質び劣化して 
表示されることびあります。 

動画に r カチッ」といラ 
音び録音される。 

•動画撮影中、本機はレンズの絞りを自動的に調整します。このとさ 
に「カチッ」という音びし、その音び動画に録音されることびありま 
すび、異常ではありません。 

•動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録 
される場合びあります。 

本機で撮影した動画び 
他機で再生できない。 

• [AVCHD] および [MP4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器 
であってを、再生すると画質や音質び悪くなったり、再生でさない 
場合びあります。また撮影情報び、正し < 表示されない場合びあり 
ます。 


■テレビ J む/コン、プ IJ ンターについて 


Q 償問） 

A 個答） 

テレビに画像び出な 
し、。テレビ画面び流れ 
たり色び付かない。 

•正しく接続されていますか？ 

^テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切 
れて表示されることびあります。 

テレビで動画の再生び 
でをない。 

•カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(別売)または HDMI 三ニケーブル(別売)をテレビに 
接続し、本機で動画を再生してください。 （P 113) 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

-本機の [TV 画面タイプ]を確認してください。 (P42) 
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| q & A 巧障かな？とおった 5 (続き) 

■ テレビ、パソコン、プリンターについて(続を） 


Q 償問） 

A 個答） 

ビエラリンク （ HDMI ) 
び働かない。 

• HDMI ミニケーブル(別売)で正しく接続されていますか？ （P 1 1 3) 

一 HDMI 三ニケーブル(別売)び奥まで確実に入っていることを確 
認してください。 

一本機の [面] を押してください。 

• 本機の[ビエラリンク]を [ON] に設定していますか？ (P42) 

^テレビのHDMI端テによっては、入力切換び自動で切り換わらな 
い場合びあります。そのとさはテレビの U モコンを使って入力切 
換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読 
みください） 

一接続した機器側のビエラ U ンク （HDMI) の設定を確認してください。 

-本機の電源を入れ直してください。 

ーテレビ（ビエラ)の「ビエラリンク制御 （HDMI 機器制御)」の設定 
を「しなしVIに変更し、再度「する」に設定してください。（詳しくは 
ビエラの取扱説明書をお読みください） 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

•正しく接続されていますか？ 

•パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [USB モード]を [PC] に設定してください。 （P42、 122) 

パソコンにカードび認 
識されない。 

(内蔵メモリーになつ 
ている） 

^1156接続ケーブルを抜さ、カードを入れた状態で1156接続ケー 
つ') レを接続し直してください。 

パソコンにカードび認 
識されない。 

(SDXC メモリーカード 
を使用している） 

一お使いのパソコンび SDXC メモ U —カードに対応しているか確 
認してください。 

http :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

^接続時にカードのフォーマットを促すメッセージび表示される 
ことびありますび、フォーマットしないでください。 
^液晶モニターの「通信中」の表示び消えない場合、電源を切ってか 
ら USB 接続ケーブルを抜いてください。 
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■ テレビ、パソコン、プリンターについて(続を) 


Q (質問） 

A 個答） 

LUMIX CLUB PicMate 、 
YouTube、Facebook へ 
のアップ□ードびうまく 
いかない。 

グイン情報(□グイン1 D/ ユーヴー名/ メールアドレス/パス 
ワード)び間違っていないか確認してください。 

ーパソコンびインターネットに接続されているか確認してください。 
ーウィルス対策ソフトやフアイアウオールなどの常駐ソフトび、 
PicMate/YouTube/Facebook へのアクセスをブ□ックしてい 
ないか確認してください。 

一 PicMate(http://picmate-club.panasonic.jp/) や YouTube、 
または Facebook のサイトもご確認ください。 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

•円 ctBridge に対応していないプリンターではプリントできません。 
一本機の [US 目モード]を [PictBriclge(PTP)] に設定してください。 
(P42、 1 25) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

ートリミング畑抜き)や「縁なし」印刷機能のあるプリンターをお使 
いのときは、トリミング(切抜き)または「縁なし」の設定を解除して 
お試しください。（プリンターの説明書をお読みください） 

-お店によっては、横縦比を[应 a] に設定して撮影した画像を ] 目: 9 
のサイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋 
ね < ださい。 


■その他 


Q 償問） 

A 個答） 

本機を振ると「カタカ 
夕」と音びずる。 

下の場合は、故障ではありませんので、安むしてご使用ください。 

• 電源を切つた状態または再生モード時に本機を振ると、「カタカタ」 
音びする。（レンズび移動する音） 

•電源の [0N]/[0FF]、 または撮影と再生の切り換え時に、「カタカタ」 
などの音びする。（絞り動作の音） 

•レンズの繰り出し/収納時やズーム時に、手に振動び伝わる。 

(鏡筒駆動用モーターの動作） 

•撮影中にレンズから「カチツカチツ」などの音びする。 

(明るさび変化した場合の絞り動作の音） 

このとさ、液晶 f ニターの画像び急激に変わることびありますび、 
撮影に影響はありません。 

シャッターボタンを半 
押しすると、赤いランプ 
び点なずることびある。 

•暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
び赤く点なします。 


? 
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| q & A 巧障かな？とおった 5 (続き) 

■ その他(続を） 


Q 償問） 

A 個答） 

画像の一部び白と黒に 
点滅する。 

• 白飛びび起こっている部分を示す、ノ\イライト表示機能です。 (P39) 

• [ノバライト表示]び [ON] になっていませんか？ 

AF 補助光び点なしなし、。 

• 撮影メニューの [AF 補助光]を [ON] に設定していますか？ （P9 1 ) 
•明るい場所では AF 補助光は点なしません。 

本機び熱くなる。 

• ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能 • 品質に 
は問題ありません。 

レンズ部か5「カチッ」 
と音びする。 

•ズーム動作や本機を動かしたとさなどに明るさび変化した場合、レ 
ンズ部から音びし、液晶モニターの画像び急激に変わることびあり 
ますび、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞り 
動作によるをので、異常ではありません。 

時計び含っていない。 

• 本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

-「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （P] 8) 

ズームの動をび一瞬止 
まる 0 

• EX 光学ズーム時または iA ズーム時、ズームの動さび一瞬止まりま 
すび、異常ではありません。 

ズームび最大倍率にな 
5ない。 

• ズームマク □ (P51) に設定していませんか？ 

ズームマク□撮影時は最大3倍までのデジタルズームになります。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

• 特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番 
号のフォルダーの中に画像び記録されることびあります。 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

• 電源スイッチを [OFF] にせずノ（ッテリーを出し入れした場合、撮影 
していたフォルダーファイル番号を記憶することびできません。 
したびって、再度電源スイッチを [ON] にして撮影した場合、ファイ 
ル番号びさかのぼって記録される場合びあります。 

放置していた5、突然デモ 
が表示される。 

•これは本機の特長を紹介する自動デモです。ボタンを押すと、元の 
画面に戻ることびでさます。 
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flffi 用上のお願い 


本機について 

磁気び発生するところや電磁波び発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
か5はできるだけ離れて使う 

•テレビの上や近 < で操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 
•スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだり 
します。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れ 
ることびあります。 

•本機び影響を到ブ、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプター(別売: DMW-AC 呂)、 
DC カプラー(別売: DMW-DCC6) を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してくだ 
さい。 

電波塔や高圧線び近くにあるときは、なるべく使わない 

•近< で撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場台は、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装び剥げるおそれびあります。 

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 


お手入れについて 

お手入れの際は、バッテリーまたは DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグを 
コンセントか5抜き、乾いた柔5かい巧で}式いてください。 

•巧れびひどいとさは、水にひたした巧をよく絞ってからミちれをなさ取り、そのあと、乾いた巧で 
拭いてください。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装び剥げ 
るおそれびありますので使用しないでください。 

•化学雑巾をご使用の際は、その注意書さに従ってください。 
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I 巧用上のお願い (続き) 


液晶モニター/ファインダーについて 

•液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

• 寒冷地などで本機び冷えさっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/ファインダーび通 
常より少し暗くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作5れていますび、液晶モニター 
の画面上に黒い点び現れたり、常時点好 (赤や青、緑の点) する ことびあります。これは 
故障ではありません。液晶モニター/ファインダーの画素については99.99%じ(上の 
高精度管理をしておりますび、 0.0 1%じ(下で画素欠けするものびあります。またこれ 
5の点は、内蔵メモリーや力ードの画像には記録されませんのでごまむください。 


レンズについて 

• レンズ面を強く押さないでください。 

•レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くと 
さにはお気をつけください。 

•レンズ表面に巧れ(水、油、指紋など)びついた場合、画像に影響を及ぼすことびあります。撮影前 
後は、レンズの表面を乾いた柔らかい巧で軽く拭き取ってください。 

•持ち運ぶときは、レンズを収納してください。 


バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度び高くなる、または、低くなるほ 
ど影響び大きくなりまず。 

使用後は、 V ッテリーを取り出ず 

•取り出したバッテ U —はポ U 袋に入れ、金属類(ク U ップなど)から離して保管、持ち運びしてく 
ださい。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

•スキー場などの寒冷地では撮影でさる時間びより短くなりますので、お気をつけください。 
•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー咐顧も忘れずに準 
備してください。海外で使う場合は、変換プラグび必要な場合びあります。 （P133) 

バッテリーを誤って落下させてしまつた場含、端子部び変形していないか確認する 

•端テ部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 
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不要になつた電池は、捨てないで巧電式電池リヴ 
イクル協力店へご持参ください。 


使用済み巧電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページを 

ご参照ください。 

•ホームぺーシ http://www.jbrc.net/hp 


鎮 

Li-ion20 


I 充電式 I 
IJ チウムイオン 
電池使用 


使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 
•分解しないでください。 


チャージャーについて 

•ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は] mUI 
上離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。（接続したままにしておくと、最大約 0.1W 
の電力を消費しています） 

•チヤージヤーやバッテリーの端テ部をミちさないでください。ミちれた場合は、乾いた巧で巧いてく 
ださい。 
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I 巧用上のお願い (続き) 


カードについて 

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい 
ところに放置しない 

また、巧り曲ばたり、落としたり、強い振動を与えない 

•力ー ドび破壊されるおそれびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失するおそれび 
あります。 

•使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで触れないで< 
ださい。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フオーマット」や r 消去」では、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消 
去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。 
メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および撮 
影した画像に個人情報び含まれます。 

免責事項 

•個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変 
化、消失することびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じてを、それらに起因する直接または間接の損害について 
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとを 

• 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。 (P41) 

• 内蔵メモリ ー に画像びある場合は、必要に応じてメモリーカードにコピ ー(P 11 2) をし、 

そのあと内蔵メモリーを フォー マット （P43) してください。 

• メモリーカードは、本機より取り出してください。 

• 修理をすると、内蔵メモ U —および設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合びあります。 

•故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談 < ださい。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡するときの 
お願い」をお読みください。 
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長期間使用しないときは 

•バッテリーは涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1已で〜2已で、推奨湿度 :40D/oRH 〜 60D/ORH です） 

•バッテ U —とカードは必ず本機から取り出してください。 

•バッテリーを入れたままにしておくと、本機の電源スイッチび [OFF] であっても、絶えず微少電 
流び流れています。 

これをそのままにしておくと過放電になり、充電してをバッテ U —び使用でさなくなるおそれ 
びあります。 

•長期間保管する場合、1年に]回は充電し、バッテリー残量びなくなってから、本機から取り出し 
て再保管することをお勧めします。 

•押し入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル）と一緒に入れることをお勧めします。 


画像データについて 

•不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることび 
あります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 


兰脚/一脚について 

•三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で王脚び安定していることを確認してください。 
• 王脚/-脚使用時は、力ードやノ（ッテリーび取り出せないことびあります。 

•王脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならないようお気をつけください。 
無理な力で回すと本機のねじを損傷するおそれびあります。締めすざると本体や定格ラベルを 
傷つけたり、剥びしたりすることびありますので、お気をつけください。 

• 王脚/一脚の説明書をよくお読みください。 
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I 巧用上のお願い (続き) 

—このマークびある場ちは一 


ヨー □ ッパ連台外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃 
棄方法をお問い合わせください。 


•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製（コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損喜につさましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 


• SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• HDMkHDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国 
における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

• " AVCHD " および" AVCHD " □ゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 

• ドルビーラボラト U - ズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby 、 ドルビー及び 

ダブル D 記号はドルビーラボラト IJ ーズの商標です。 

• HDAVI Control I M は商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• Mac 、 Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• YouTube は 、 Google Inc . の登録商標です。 

♦その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされ 
ておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画似下、 AVC ビデオ）を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費をによって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供をから入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LA，LLC ( http :// www . mpegla . com ) をご参照ください。 


この装圍ま、クラス B 情報技術装置です。この装圏ま、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障喜を引さ起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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仕様 


電源 

DC 8.4 V 

消費電力 

1.7 W (液晶モニター撮影時） 


1.5 W (ファインダー撮影時） 


1.0 W (液晶モニター再生時） 


0.7 W (ファインダー再生時） 


カメラ有効画素数 

]210万画素 

撮像素子 

]/2.33型 CCD 総画素数] 2已〇万画素、原色カラーフィルター 

レンズ(ナノサーフェス 
コーテイングあり） 

光学24倍ズーム f 二4.已 mm 〜]08 mm (3 已 mm フィルムカメ 
ラ換算： 2已 mm 〜600 mm ) 

W 端時: F 2.8 〜 F 8.0( 動画撮影時: F 2.8 〜 F ]1) 

T 端時: F 已 .2 〜 F 8.0( 動画撮影時: F 己.2〜 F ]1) 

デジタルズーム 

最大4倍 

EX 光ぎズーム 

最大 46.9 倍 （300 万画素 CM ] し U 下時） 

フォーカス 

才ートフォーカス/ AF マク □/ ズームマク □/ マニュアルフォーカス 
顔認識/追尾 AF /23 点/1点 

撮影範囲 

AF ：30 cm(W 端時)/2 m(T 端時)〜〇〇 

AF マク IZI / MF / インテ U ジェントオート/動画： 

1 cm ( W 端時)/] m ( T 端時)〜〇〇 

シーンモード:上記撮影範囲と異なる場合あり 

シャツターシステム 

電テシャツター連動メカニカルシャツター 

連写撮影:連写速度 
連写コマ数 

約 3.7 コマ/秒 
最大7コマ 

高速連写:連写速度 

連写コマ数 

約10コマ/秒链度優先時)、約7コマ/秒徊質優先時） 
記録画素数：31\/1(4:3)、2.已1\/1(3:2)、21\/1(16:9)、2.已1\/1(1:1) 

約]已コ7〜100コ7 

ISO 感度(標準出力感度） 
写真 

才 一 h / インテ U ジェン hISO /] 00/200/400/800/1600 
シーンモードの[高感度]:] 600〜6400 

動画 

才ート/400/800/] 600/3200/6400 

最低被写体照度 

約9 lx ( i □-ライト時、シャツタースピード]/30秒） 

シャツタースピード 
写真 

60秒〜]/2000秒、 

シーンモードの[星空]:]己秒、30秒、60秒 

動画 

]/30〜]/20000秒 

(ク U エイティブ動画モードのマニュアル露出とマニュアルフォー 
カス時：1/8〜]/20000秒） 
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圓仕様 (続を) 


ホワイトバランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/フラッシュ/白熱灯/ 

セットモード1/セットモード2/色温度設定 

露出 

プログラム AE ( P ) 、絞り優先 AE ( A ) 、シャッター優先 AE ( S ) 、 
マニュアル露出 （ M )、 

露出補正 （1/3 EV ステップ、 -3 EV 〜+ 3 EV ) 

測光方式 

マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶 モニター 

3.0 型 TFT 液晶 （3:2) (約 46.] 万ドット）（視野率約] 00%) 

ファインダー 

カラー液晶ビューファインダー(約20.2万ドット相当） 

(視野率約] 000/〇)(視度調整付き -4 〜 +4 diopte 「） 

フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 

撮影可能範囲:約30 cm 〜約 9.5 m ( W 端、 [ IS 日 AUTO ] 設定時） 


オート/ホ目軽減オート/強制発光(ホ目軽減強制発光)/ 

ホ目軽減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

マイク 

ステレオ 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

内蔵メモリー(約70 MB )/ SD メモリーカード/ 

SDHC メモ U —カード / SDXC メモ U —カード 

記録画素数 
写真 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

4000 X 3000 画素/ 3264 x 2448 画素/2已 60 X ] 920画素/ 
2048 x 1 已36画素/] 600 X ] 200画素/ 640 x 480 画素 
画像横縦比 [3:2] 設定時 

4000 x 2672 画素/ 3264 x 2] 76画素/2已 60 x ] 7] 2画素/ 
2048 x 1 360画素/640 X 424 画素 
画像横縦比 [16:9] 設定時 

4000 X 2248 画素/ 3264 X ] 840画素/2已 60 x ] 440画素/ 

1 920 x 1 080画素 /640 X 360 画素/] 920 x 1 080画素 (3 D ) 
画像横縦比 [1:1] 設定時 

2992 x 2992 画素/ 2448 x 2448 画素/] 920 x 1 920画素/ 

1 536 x 1 已36画素 /480 X 480 画素 

動画 

AVCHD 

[ FSH ] 設定時] 920 x 1 080画素 

(60 i 記録《/約] 7 Mbps 、 力ード使用時のみ） 

[ SH ] 設定時] 280 x 720 画素 

(60 p 言己録※/約] 7 Mbps 、 力ード使用時のみ） 

《 CCD からの出力は30コマ/秒です 


MP 4 

[ FHD ] 設定時] 920 x 1 080画素 

(30 コマ/秒、約20 Mbps 、 力ード使用時のみ） 

[ HD ] 設定時1280 X 720 画素 

(30 コマ/秒、約] 0 Mbps 、 力ード使用時のみ） 

[ VGA ] 設定時 640 x 480 画素 
(30 コマ/秒、約4 Mbps ) 


1已4 





クオリティ（圧縮率） 

ファイン/スタンダード/ MPC )+ ファイン / MPCI + スタンダード 

記録画像ファイル形式 


写真 

JPEG(DCF 準拠、 Exif 2.3 準拠 、 DPOF 対応 )/ MP 日 

動画 

AVCHD / MP 4 

音声圧縮方式 

AVCHD ： AC 3 に ch ) 

MP 4： AAC に ch ) 

インターフェース 


デジタル 

USB 2.0 (High Speed ) 

アナ□グビデオ 

NTSC コンポジット 

オー ティオ 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 


AV OUT/DIGITAL 

専用ジャック （ Spin ) 

HDMI 

miniHDMI C タイプ 

寸法 

約幅] 20.3 mmx 高さ79.目 mmx 奥行き91 .9 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約498 g (力ード、バッテ U - 含む） 

約4已4 g 体体） 

推奨使用溫度 

0む〜40む 

許容相対湿度 

10% RH ~80 %RH 

言語切り換え 

なし（曰本語のみ） 


専用バッテリーチヤージャ ー： DE - A 83 A 


定格入力 

100 V -240 V 已0/60 Hz | 

入力客量 

19 VA 

定格出力 

DC 8.4 V 0.43 A [ 


リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BMB 9 


胃 圧/容量 7.2 V /扫9已 mAh 
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まを上のごま意 


承ずお巧〇<ださい^ 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたときに生じるち害や損喜の程度を区分して、説明しています。 


A 

を険 

「死 t や重傷を負5おそれび大さい内容」です。 

A 

盛化 
言口 

「亦竹舌イちた台^わみわわくおスホ!巧 I でサ 



A 

ま意 

「軽傷を負うことや、財産の損害び発生するおそれび 
ある内容」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です） 

0 

してはいけない 
内容です。 

実行しなければならない 
内容です。 

A 1 

/r .. A / 

旨険 


は、本機専用のバッテリー 
にのみ使用ずる 

「チヤージヤー」と表記） 

液ちれ•発熱•発火•破裂 
などを起こし、けびをす 
る原因になります。 


〇 


バッテリーは、正しく使う 

〇 指定!;^外の充電器で充 
電すると、液もれ•発 
熱•発火•破裂などを起 
こし、けびをする原因 
になります。 

• 専用のチャージヤー 
で充電する 


心 


いかたをしない 降は、「バッテ 

U —」と表記） 

Q 液ちれ•発熱•発火•破裂の 
原因になります。 

• 指定外のちのは使わない 
• 分解や加工(はんだづけ 
など)、加圧、加熱(電子レ 
ンジやオーブンなどで） 
しない 

• 水などの液体や乂の中へ入れたりしない 
• 炎天下(特に真夏の車内)など、高温 
になるところに放置しない 
• 端テ部 (©•©) に金属を接触させない 
• バッテ U —の液ちれび起こったら、 
お買い上げの販売店にご相談<ださ 
し、液び身体や衣服についたら、水で 
よく洗い流してください。液び目に 
入つたら、失明のおそれびあります。 
すぐにされいな水で洗い、医師にご 
相談ください。 
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A 警告 

r 異常.故障時には直ちに使用ぅ 

を中止ずる 

電源プラグは、正しく扱う^ 

乂災•感電•ショートの原 
因になります。 

ww • 定貞胸に乾いた布で爲 
く（ほこりなどびたま 
ると、湿気などで絶縁 
不良となり、火災の原 
因になります） 

• 根元まで確実に差し込む 
• 接点部周辺に金属類 
(ク U ップなど）を放置 
^ しない ^ 

異常があったとさには、バッ 
テリーを外ず 

•煙び出たり、異常なに 
• A おいや卽'する 

• 映像伯声び出ないこ 
とびぁる 

• 内部に水や異物び入った 
• 電源プラグび異常に熱い 
• 本体やチャージャーび 
破損した 

そのまま使うと火災•感電の原因に 
なります。 

-チャージャーを使っている場合は、； 
電源プラグを抜いてください。 ， 

•電源を切り、販売店にご相談くだ， 

いぃ。 J 

分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分 
fNi 1びあり、感電の原因にな 
\ JN / ります。 

分解禁止 

V J 

^ チャージャーは、誤った使い^ 
かたをしない 

火災•感電•ショートの原 
/V 1因になります。 

V y •加： E しない•傷つけない 
•熱器具に近づけない 
• 傷んだら使わない 
• 差し込みびゆるい電源コ 
ンセントには使わない 
• たこ足配線や定格外(交 
流 ]00 V 〜240 Vm 
外)で使わない 
• めれた手で抜さ差ししない 

"Vg 部に金属物を入れたり、水^ 
などの液体をかけたりめ 5 
したりしない 

ショートや発熱により、 

1銭•感電•故障の原因に 
y N / なります。 

•機器の近くに水などの 
液体の入った容器や金 
属物を置かないで<だ 
さい。 

• 特にお子様にはごを意 
ください。 

V _/ 


{女全上の 
ご注意 
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まを上のごま意 r がずお守り<ださい3 (続き) 


A 警告 


乗り物の運転中に使わない 


Q 事故の誘発につなびります。 

• 歩行中ち、周囲や路面 
の状況に十分注意する 


運転ちなどに向けてフラッ 
シュを発光しない 


Q 事故の誘発につなびります。 


%源を入れたまま長時間、^ 
直接触れて使用しない 

Q 本機の温度の高い部分に 
長時間、直接触れている 
と低温やけど^の原因に 
なります。長時間ご使用 
の場合は、王脚などをお 
使いください。 

※血流状態び悪い人(血管障害、血液循 
環不良、糖尿病、強い圧迫を受けてい 
る)や皮膚感覚び弱い人などは、低温 
やけどになりやすい傾向びあります。 


r メモリーカードは乳幼児の 
手の届<ところに置かない 

0 誤って飲み込むと、身体 
に悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだら、すぐ 
医師にご相談ください。 


可燃性-爆発性-引乂性のガ 
スなどのある場所で使わない 

Q 火災や爆発の原因になり 
ます。 

• 粉じんの発生する場所 
でち使わない 




雷が鳴った5、触れない 

感電の原因になります。 
本体やチャージヤーに 
は、金属部びあります。 


- 

接触禁止 


^ョルダーストラップは肩に 
掛けて使う 



けびや事故の原因になり 
ます。 

• 首に掛けての使用はし 
ない 


ショルダーストラップを乳幼児 
の手の届くところに置かない 


Q 誤ってショルダースト 
ラップを首に巻きつけ、 
事故につなびるおそれび 
あります。 
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/K 注 忌 

フラッシュ発光部および AF 補助光 
は、至近距離(数 cm ) で直接見ない 

誤って発光した場合、視力 
|\ ) 障害などの原因になるこ 

V y とびあります。 

VV 

次のような場所に放置しない 

乂災や感電の原因になる 
/V 1 ことびあります。 

V V •異常に温度び高くなる 
ところ(特に類の車内 
やボンネットの上など） 

• 油煙や湯気の当たるところ 

• 湿気やほこりの多いところ 

V - -/ 

^ フラッシュを人の目に近づ 
けて発光しない 

視力障害などの原因にな 
^ A ることびあります。 

V V •乳幼児を撮影するとき 
は、1 m じ(上離してく 
ださい。 

V . - y 

次のときは、バッテリーを取 
り出ず 

バッテ U —を入れたまま 
放置すると、絶縁劣化やろ 
う電などにより、火災の原 
因になることびあります。 

• 長期間使わないとさ 
• お手入れのとさ 

V - J 

フラッシュの発光部分を直 
接手で触 5 ない-ごみなどの 
異物が付いたまま使わない • 
テープなどでふさがない 

やけどの原因になること 
^ A びぁります。 

V ^発光熱によって煙などび 
an る願になることびあ 
ります。 

• 発光直後は、しばらく触 
らないで < ださい。 

V - J 

レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

集光により、内部部品び 
/vA 破損し、火災の原因にな 
i x| ることびあります。 

V - J 

レンズキャップやひちを 
持って、本機をぶ 5 下げた 
り、振り回したりしない 

ィひちび切れて本機び落下 

1 し、けびや破損の願に 
^ N/ なることびあります。 

心 ^ 

病院内や機内では、病院や航 
空会社の指示に従う 

本機からの電磁波などび、 
Mm 計器類に影響を及ぼすこ 
とびあります。 
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まを上のごま意 r がずお守り<ださい3 (続き) 


A 注意 


3 D の視聴について 


■近視や遠視の人、左ちの視 
力が異なる人や乱視の人 
は視力矯正めがねの装着 
などにより、視力を適切に 
矯正ずる 

■ 3 D 撮影画像の視聴中に、 
はっさりと二重に像び見 
えた5視聴を中止する 

© • 3D 撮影画像の見えか 
たには個人差びありま 
す。視力を適切に矯正 
したうえで 3 D 撮影画 
像をご覧ください。 

• テレビの 3 D 設定や本 
機の 3D 出力設定を 2D 
に切り換えることちで 
さます。 


光過敏の既往症のある人、/こ、 
臓に疾患のある人、体調不良 
の人は 3 D 撮影画像を視聴し 
ない 

Q 病状悪化の原因になるこ 
とびあります。 


3 D 撮影画像の視聴中に疲労 
感、不快感など異常を感じた 
場台には、視聴を中止ずる 

〇 そのまま視聴すると体調 
不良の原因になることび 
あります。 

• 適度な休憩をとってく 
ださい。 
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A 注意 


3 D 撮影画像を視聴ずる場台 
は、30〜60分を目勃こ適度 
な休憩をとる 

© 長時間の視聴による視覚 
疲労の原因になることび 
あります。 


3□撮影画像の視聴年離につ 
いては、およそ日〜6歳仪上 
を目安にずる 

© お子様の場合は、疲労や 
不快感などに対する反応 
びわかりにくいため、急 
に体調び悪くなることび 
あります。 

• お子様びご視聴の際 
は、保護者のちび目の 
疲れびないか、ご注意 
ください。 


{女全上の 
ご注意 
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I 保証とア フターヴー ビス (よくお読みください) 

使いかた • お手入れ • 修理などは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談<ださい。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 


修理を依頼されるとをは ••• 

「メッセージ表示 」 「Q & A 故障かな？と思ったら」 （] 3目〜] 4目ページ)でご確認のあ 
と、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連 


絡ください。 

♦製品名 

デジタルカメラ 

♦品番 

DMC - FZ 48 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただを 
ますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(但し、 CD-R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場をはご要望により修理させていただき 
ます。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 

pPi ] 診断•修理•調藝•点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術者を派遣する費用 

※補修用性能部品の保有期間 岡 

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品） 
を、製造打ち切り後8年保有しています。 
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■お居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談 < ださい。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ん回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

参使いかた • お手入れなどのご相談は ••• 


パナソニック LUMIX ( ルミックス ;ご相談窓 □ 受付9時〜20時 


雨巧フリー 
% P 白ダイヤ J 


函 0120-878-638 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


参修理に関するご相談は 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函0120 -878-554 

※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の r 修理ご相談窓!！]」におかけください。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 
などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいております。 

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第 
王をに開示•提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 


愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラの点検を 

口 


こんな症状は 
ありませんか 

-煙が出たり、異常なにおいや音がする 
-映像や音声が乱れたり出ないことがある 
-内部に水や異物が入った 
-本体やチャージャーが破損した 
-その他の異常や故障がある 


▼ 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源 
プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 
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巧 (011)894-1 251 札幌市厚別区厚別南2 了目1 7-7 

巧 (0166)22-301 1 旭"怖2菜通1 6 T 目1 1 66 

巧 (0155)33-8477 帯広市西20条北 2 T 目 23-3 

巧 (0138)48-6631 函館市西樹更日89番地24 ] 

(函館流通卸センター内） 

巧 (017)775-0326 青森市大字ミ兵田字豊田3目4 

巧 (018)868-7008 秋田市外旭り I 字ル谷地 3- 1 

巧 (019)645-61 30 盛岡市厨"に T 目1 -43 

巧 (022)387-1 117 仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

巧 (023)641-81 00 山形市平清水 ] 了目1 -75 

巧 (024)991 -9308 郡山市亀田 ] T 目己]- 1 5 

巧 (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3 了目 3- 19 

巧 (027)254-2075 前橋市箱田町32己-] 

巧 (029)864-8756 つくば市筑穂 3 T 目]已 -3 

巧 (048)728-8960 桶"怖ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広己 T 目9-己 

巧 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (045)847-9720 横お市港南区曰野日了目 3-1 6 

巧 (025)286-0180 新漏市東区東明1 T 目 8-1 4 

巧 (076)280-6608 金ミ尺市玉絳 2 T 目266き地 

巧 (076)424-2549 富 山市根塚町1了目1 -4 

巧 (0776)21 -0622 福井市問屋町2 了目] 4 

S (0263)86-9209 松本市寿:!ヒ 7 T 目3-]1 

巧 (054)287-9000 静岡市駿ミ可区高松2 了目 24-24 

巧 (052)819-0225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 1日 

巧 (058)278-6720 岐阜市中 顯 4 T 目42 

巧 (059)254-5520 津市义居野村の字山神421 

巧 (077)582-5021 守山市水保町]]目6番地の] 

巧 (075)646-21 23 京都市南区上鳥羽中河原3番地 

巧 (06)7730-8888 大阪市城東区関目 2 了目 1 已-已 

巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800き地 

巧 (073)475-2984 和歌山市中島 499-] 

巧 (078)796-31 40 神戸市須磨区弥栄台 3 T 目] 3-4 


P とァフタ-サ-ビス (ょくぉ読みくださし 叫 

■各地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区•時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 


東北地区 


首都圏 

地区 


中部地区 


近畿地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉裏京梨^漏川山井野岡知阜重賀都阪良扯庫 
札旭帯函青秋岩音山福栃群 t 次埼千ま山^新石富福長静愛岐 I 二滋京大宗®兵 
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巧 (0857)26-9695 鳥取市安長29已 -] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原4 了目 2-33 

巧 (0852 に 3-1 128 松江市平成町182番地14 

巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 

巧 (0855)22-6629 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (086)242-6236 岡山市：!ヒ区野田 3 T 目 2 日き 8 号 

巧 (082)295-501 1 広島市西区南観音1 T 目 1 3-巳 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷 220- 1 

巧 (087)874-31 10 高松市国分寺町国分3己9番地3 

巧 (088)624-0253 徳島市沖ミ兵 2 T 目36 

巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2 - 1 目 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡お部町ノ億7日-1 

巧 (092)593-8002 春日市春日公園 3 T 目48 

巧 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字 y V 戸字上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-381 5 大分市款原 4 T 目 8-3 已 

巧 (0985)63-1 213 宮崎市本郷北方き草葉2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (099 に 50-5657 鹿児島市与次郎1 T 目 5-33 

巧 (0997)53-5101 を美市名瀬朝仁町] 1 -2 

巧 (098)877-1 207 浦添市城間 4 T 目 23- 1 1 


所在地、電話番号は変更になることびありまずので、あらかじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 

http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 0511 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 f 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊献大沖 







あ行 

ホちゃん . 

アクセス表示 . 

アドバンスシーンモード . 

—脚 . 

インテ U ジェントオートモード 
インテ U ジェント IS 日（日 IS 日）. 

後ダイヤル . 

液晶調整 . 

液晶 パワーセーブ . 

液晶モード . 

液晶 モニター . 

エコモード . 

オートフォーカスモード . 

オートブラケット . 

オートレヒュー . 

お気に入り . 

置さピン . 

お手入れ . 


回転;表の . 

ガイドライン表示 . 

顔認識 . 

下限シャッター速度 . 

画質設定（動画撮影時） . 

画質調整 . 

カスタムセット登録 . 

カスタムモード . 

風音イを減 . 

画像コピー . 

画像横縦比 . 

傾さ補正 . 

カテゴ U —再生 . 

画面外表术 . 

カラーエフェクト . 

カレンダー検索 . 

逆光補正 . 

キャンドル . 

記録画素数 . 

記録可能時間（動画撮影時） ........ 

記録可能枚数 . 

クイックメニュー . 

クイック AF . 

空撮 . 

クオ U ティ . 

ク U エイティブコント□ールモー 

ク U エイティブ動画モード . 

ク□ーズアップモード . 

高感度 . 

高速連写 . 

個人認証 . 

コンバージョン . 


再生ズーム . 

撮影モード . 

撮影モード（動画撮影時） 

サムネイル表示 . 

王脚 . 

サンドブラスト . 

残量表示切換 . 

シーンメニュー . 

シーンモード . 

ジオラマ . 

自動デモ . 

視度調整 . 

絞り優先 AE モード . 

ソャッター優ホ AE モート 

巧巧 . 

消去 . 

人物モード . 

X —ム . 

ズーム位置メモ U — . 

ズームマイク . 

ズームマク□撮影 . 

乂 b -— 力一曰ま . 

スポーツモード . 

スライドシヨー . 

スライド 3 D 撮影 . 

ス U —プモード . 

設定リセット . 

セピア . 

セルフタイマー . 

操作音 . 

測光モード . 


タイトル入力 . 

縦位置検出機能 ........ 

超解像 . 

追尾 AF . 

露付さ . 

デジタル赤目補正.... 
デジタルズーム ........ 

手フレ . 

手ブレ補正 . 

手ブレ補正デモ ........ 

手持ち夜景 . 

デモモード . 

テレビ再生 . 

動画記録枠表示 ........ 

動画再生 . 

動画撮影 . 

動画分割 . 

動画露出設定 . 

時計設定 . 

トラベル日付 . 

トリミング（切なき) 
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や行 

夜景&人物モード ........ 

夕焼け . 

5行 

リサイズ（縮ル） . 

レトロ . 

連写 . 

レンズ位置メモ U — ..... 
露出補正 . 

ね行 

ワールドタイム . 

ワンショット AF . 

英数字 

AC アダプター . 

AF 補助光 . 

AF マク□撮影 . 

AF 連続動作 . 

AF/AE □ック切換 ....... 

AVCHD . 

DC カプラー . 

EVF 調整 . 

EVF/LCD . 

フアンクション 

Fn ボタン設定 ..... 
HDAVI Control™ …… 
HDMI 出力解像度……… 
HDMI 三ニケーブル ..... 

iA ズーム . 

IS 日感度 . 

ISO 感度上限設定 ......... 

MF アシスト . 

MF 位置メモ U—. 

MP4 . 

ピクトプ U ッジ 

Piet 巳 ridge . 

SD スピードクラス…… 

TV 画面タイプ . 

USB モ ーK . 

WEB アップ□ー ド設定 

2D/3D 切換 . 

3D 再生 . 

3D テレビ出力 . 


な行 

内蔵メモ U — . 

流し撮り.. . 

認証情報編集 . 

は行 

バージョン表示 . 

パーティー . 

八つ— . 

八イダイナミック ..... 

八イフイト表示 . 

バッテリー . 

花火 . 

パノラマアシスト ..... 

番号リセット . 

L — チ . 

ビエラ IJ ンク . 

ヒストグラム表示 ..... 

日付プリント . 

ピント . 

ピンホール . 

ファ^ル番号 . 

ファインダー . 

風景モード . 

7才ーマット . 

フオトスタイル . 

フオトフレーム . 

フオルダー構造 . 

フオルダー番号……… 

フラッシュ . 

フラッシュシンク □ 
フラッシュ発光量調整 

フラッシュ連写 . 

プ U ント設定 . 

プレピタモード……… 
プ□グラムシフト ..... 
プ□グラム AE モード 

プ□了クト . 

ペット . 

星空 . 

ポップ . 

ホワイトバランス ..... 

ま行 

マニュアルフオーカス 
マニュアル露出モード 

マルチ再生 . 

メニュー位置メモ U — 

モード別再生 . 

文ぞ入力 . 

文字焼さ込み . 

モ^夕一優免 . 
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•使いかた- 
お手入れな どの 
ご相談は… 


参修理に関する 
ご相談は ••• 


ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターヴービス」ちご覧ください。 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc. の商標または登録商標です。 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークスな 

コンシユーマープ□ダクツ事業グループ 

〒己71 -8 已日4大阪府門真市松生町 ] 番]已号 


Q 

QuickTime 


会員ヴ仆 rCLUB Panasonic 」 で！■ご愛用者登録」をしてくださし、 


巧 http://dubipanasonicjp/ 围 

※このサービスは WEB 限をのサービスです。 


貪選 

m 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック LUMIX りレミックス } ご相談窓 □ 受付9時〜20時 


居巨ミモ フリー 

%己白 


函0120 -878-638 

區迎压 3® ※携帯電話- PHS からちご利用にろ 


W っ HS からもご利用になれます。 

■上記番号びご利用いただけない場合 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル函。0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


パナソニック f 彦理サービスサイト 


http://lunnix.jD/repair/ 

インターネットでのご依頼を可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話フリ- 


ダイヤル 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 
上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


函⑩ 

I; 出^が bf.ia 


>有料で宅配便による引取•配送サービスを承っております。 


© Panasonic Corporation 2011 
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